Bedienungsanleitung
CookTop Teppan Yaki 140

Induktionskochfeld



Danke, dass Sie sich flir den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerat
genigt hohen Anspriichen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem
Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit lhrem Gerét vertraut und
kénnen es optimal und stdrungsfrei benutzen.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.
Anderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem tech_nischen Stand des Gerates zur Zeit der
Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Anderungen im Sinne der Weiterentwicklung
bleiben vorbehalten.

Giltigkeitsbereich

Diese Bedienungsanleitung gilt fir:

Modellbezeichnung | Type
CookTop Teppan Yaki 140 | CTIeT-31140

Ausfuhrungsabweichungen sind im Text erwahnt.

© V-ZUG AG, CH-6302 Zug, 2025
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1 Sicherheitshinweise

1.1 Verwendete Symbole

Kennzeichnet alle fiir die Sicherheit
wichtigen Anweisungen.
Nichtbeachtung kann zu Verletzun-
gen, Schaden am Geréat oder an der
Einrichtung flihren!

! . . . .
~=\~ Informationen und Hinweise, die zu
“E " beachten sind.

ﬁ Informationen zur Entsorgung

“ll Informationen zur Bedienungsanlei-

tung

» Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Rei-
he nach ausfliihren mussen.
— Beschreibt die Reaktion des Gerates
auf lhren Arbeitsschritt.
= Markiert eine Aufzahlung.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise

L

= Geréat erst nach dem Lesen
der Bedienungsanleitung in
Betrieb nehmen.

AN

= Diese Gerate kénnen von Kin-
dern ab 8 Jahren und dar-
Uber und von Personen mit
reduzierten physischen, sen-
sorischen oder mentalen Fa-
higkeiten oder Mangel an Er-
fahrung und/oder Wissen be-
nutzt werden, wenn sie beauf-
sichtigt oder bezlglich des si-
cheren Gebrauchs des Gera-

tes unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Ge-
fahren verstanden haben. Kin-
der dirfen nicht mit dem Ge-
rat spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung durfen
nicht durch Kinder ohne Be-
aufsichtigung durchgeflthrt
werden.

Falls ein Gerat nicht mit einer
Netzanschlussleitung und ei-
nem Stecker oder anderen
Mitteln zum Abschalten vom
Netz ausgeristet ist, die an
jedem Pol eine Kontaktoff-
nungsweite entsprechend den
Bedingungen der Uberspan-
nungskategorie Il fur volle
Trennung aufweist, ist eine
Trennvorrichtung in die fest-
verlegte elektrische Installati-
on nach den Errichtungsbe-
stimmungen einzubauen.
Falls die Netzanschlussleitung
dieses Geréates beschadigt
wird, muss sie durch den Her-
steller oder seinen Service
oder eine ahnlich qualifizierte
Person ersetzt werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.



1 Sicherheitshinweise

1.3

Geratespezifische

Sicherheitshinweise

AN

WARNUNG: Ist die Oberfla-
che gerissen oder das Glas
der Bedienung durchgéangig
beschadigt, ist das Gerat ab-
zuschalten und vom Strom-
netz zu trennen, um einen
maoglichen elektrischen
Schlag zu vermeiden.
Zugangliche Teile kdnnen bei
Benutzung heiss werden. Kin-
der, die junger, als 8 Jahren
sind, durfen das Geréat nicht
bedienen, es sei denn, sie
werden standig beobachtet.
WARNUNG: Wahrend des
Gebrauchs werden das Gerét
und seine berUhrbaren Teile
heiss. Vorsicht ist geboten,
um das BerUhren der erhitzen
Oberflache zu vermeiden.
Gegenstande aus Metall, wie
z. B. Messer, Gabeln, Loffel,
Deckel oder Aluminiumfolie,
sollten nicht auf dem Teppan
Yaki abgelegt werden, da sie
heiss werden kénnen.
WARNUNG: Kochprozess
stets beaufsichtigen. Klrzere
Kochprozesse mussen wah-
rend der gesamten Zeit be-
aufsichtigt werden.

1.4

WARNUNG: Unbeaufsichtig-
tes Kochen auf dem Teppan
Yaki mit Fett oder Ol kann ge-
fahrlich sein und zu Branden
flihren. Versuchen Sie nie-
mals ein Feuer mit Wasser zu
l6schen, sondern das Gerat
ausschalten und dann die
Flammen vorsichtig zum Bei-
spiel mit einer Loschdecke
abdecken. Schalten Sie das
Gerat nach dem Gebrauch
aus.

WARNUNG: Aufgrund von
Brandgefahr niemals Gegen-
stande auf dem Teppan Yaki
lagern.

Das Gerat darf nicht mit einer
externen Zeitschaltuhr oder
einem separaten Fernwirksys-
tem betrieben werden.
Verwenden Sie niemals ein
Dampfreinigungsgerat.

Gebrauchshinweise

Vor der ersten Inbetriebnahme

Das Gerat darf nur gemass separater
Installationsanleitung eingebaut und an
das Stromnetz angeschlossen werden.
Lassen Sie die notwendigen Arbeiten
von einem konzessionierten Installa-
teur/Elektriker ausfihren.

Bestimmungsgemasse Verwendung

ACHTUNG: Dieses Gerat ist nur fr
Kochzwecke vorgesehen. Es darf nicht
fur andere Zwecke, zum Beispiel zur
Raumheizung, verwendet werden. Le-
bensmittel werden direkt auf der Bratfla-
che zubereitet, verwenden Sie kein
Kochgeschirr.



1 Sicherheitshinweise

Das Gerat ist fUr die Zubereitung von
Speisen im Haushalt vorgesehen. Bei
zweckentfremdetem Betrieb oder
falscher Behandlung kann keine Haf-
tung flr eventuelle Schaden Ubernom-
men werden.

Reparaturen, Veranderungen oder Ma-
nipulationen am oder im Gerat, insbe-
sondere an Strom flihrenden Teilen,
durfen nur durch den Hersteller, seinen
Service oder eine ahnlich qualifizierte
Person ausgeflihrt werden. Unsachge-
masse Reparaturen kénnen zu schwe-
ren Unfallen, Schaden am Geréat und an
der Einrichtung sowie zu Betriebssto-
rungen fihren. Beachten Sie bei einer
Betriebsstérung am Geréat oder im Falle
eines Reparaturauftrages die Hinweise
im Kapitel «Service & Support». Wen-
den Sie sich bei Bedarf an unseren Ser-
vice.

Es durfen nur Original-Ersatzteile ver-
wendet werden.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung
sorgféltig auf, damit Sie jederzeit nach-
schlagen kénnen. Geben Sie diese, wie
auch die Installationsanleitung, zusam-
men mit dem Geréat weiter, falls Sie die-
ses verkaufen oder Dritten Uberlassen.
Das Geréat entspricht den anerkannten
Regeln der Technik und den einschlagi-
gen Sicherheitsvorschriften. Um Scha-
den und Unféalle zu vermeiden, ist ein
sachgemasser Umgang mit dem Geréat
Voraussetzung. Bitte beachten Sie die
Hinweise in dieser Bedienungsanlei-
tung.

Die aufgeheizte Oberflache bleibt auch
nach dem Ausschalten noch langere
Zeit heiss und kihlt nur langsam auf
Raumtemperatur ab. Warten Sie genuU-
gend lange, bevor Sie beispielsweise
Reinigungsarbeiten vornehmen.

Zum Gebrauch

Untersuchungen haben ergeben, dass
flr Trager von Herzschrittmachern unter
normalen Bedingungen keine Risiken
bestehen. Wenn Sie als Trager eines
Herzschrittmachers, eines Horgeréates
oder eines anderen Implantates volle
Gewissheit darliber haben mdochten,
dass der Umgang mit dem Gerat fur Sie
problemlos ist, sollten Sie sich von der
dafiir zustandigen, kompetenten arztli-
chen Fachstelle eingehend informieren
lassen.

Vorsicht, Brandgefahr!

Die Bratzonen werden sehr heiss. Keine
Gegenstéande auf dem Teppan Yaki ab-
stellen.

Lagern Sie keine atzenden, chemischen
oder brennbaren Reinigungsmittel oder
Produkte unter diesem Haushaltsgerat
bzw. benutzen Sie diese nicht in unmit-
telbarer Nahe.

Vorsicht Verbrennungsgefahr

Uberhitzte Fette und Ole entziinden sich
leicht. Versuchen Sie niemals, brennen-
des Ol oder Fett mit Wasser zu I6schen.
Explosionsgefahr! Ersticken Sie Brande
mit einer Feuerldschdecke und halten
Sie Turen und Fenster geschlossen.

Vorsicht Verletzungsgefahr

Nehmen Sie keine Arbeiten im Geratein-
neren vor. Diese dirfen nur von unse-
rem Kundendienst ausgefiihrt werden.
Die Verwendung von ungeeigneten
Schutzgittern kann Unfélle verursachen.
Halten Sie Haustiere vom Gerat fern.

Vorsicht Lebensgefahr

Verpackungsteile, z. B. Folien und Sty-

ropor, kénnen fir Kinder und Tiere ge-

fahrlich sein. Erstickungsgefahr! Verpa-
ckungsteile von Kindern und Tieren fern
halten.



1 Sicherheitshinweise

Gerateschaden vermeiden

Unter keinen Umstanden heisse Gegen-
stédnde auf das Display stellen!

Bei Uberhitzung Gerét ausschalten und
ganz abkihlen lassen. Kein Geschirr
darauf stellen. Keinesfalls mit kaltem
Wasser abschrecken.

Nicht auf das Gerét steigen.
Vermeiden Sie auf der Oberflache
Schneide- oder Ristarbeiten und das
Aufprallen von harten Gegenstanden.
Kratzende Gegenstande nicht Uber die
Oberflache oder Display ziehen.

Das Teppan Yaki ist ein Gebrauchsge-
genstand: Gebrauchsspuren wie Kratzer
oder Verfarbungen der Oberflache sind
normal. Bei intensivem Gebrauch sind
die Gebrauchsspuren dementspre-
chend ausgepréagter, das Gerat funktio-
niert weiterhin einwandfrei und berech-
tigt nicht zu einer Reklamation. Die Si-
cherheit ist jederzeit gewahrleistet.



2 Erste Inbetriebnahme

Das Gerat darf nur gemass separater Installationsanleitung eingebaut und an das
Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von ei-
nem konzessionierten Installateur/Elektriker ausfiihren.

~~~ Wahrend den ersten Betriebsstunden einer Kochzone kénnen sich stérende Geri-
" che entwickeln. Dies ist eine normale Erscheinung bei fabrikneuen Geréaten. Ach-
ten Sie auf eine gute Raumliftung.

3 Ihr Gerat

3.1 Geréatelbersicht

= Bratflache mit 2 separat beheizbaren
Bratzonen

3.2 Mitgeliefertes Zubehér

= Garglocke Durchmesser 250 mm
= 2 Wender
T

3.3 Bedien- und Anzeigeelemente

123 4 5 6 7
i (80
12 — = - . &= = s -D -
11 —=e - e - A |-t
10 — & — - &= —
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|
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4 Bedienung

Tasten
O Gerat EIN/AUS ") Timer/Funktion als Minus-Taste
- . . + Slider (Einstellen Leistungsstufe) Il Kochpause EIN/AUS und
Wiederherstellfunktion
" Einschaltdauer/Funktion als = Multifunktionstaste/
Plus-Taste Temperaturvorauswahl
¢  Wischschutz EIN/AUS und
OptiClean
Anzeigen
1 Aufheiz-/Abklhl-/ 7 Timer aktiviert
Restwarmeanzeige
2 Einschaltdauer aktiviert 8 Wischschutz aktiviert
3 Brickenfunktion aktiviert 9 Zuordnung Slider zur Bratzone
4 Temperaturzuordnung Bratzone 10 Temperaturvorauswahl Fleisch
aktiviert
5 Pause aktiviert 11 Temperaturvorauswahl Gemuse
aktiviert
6 Einschaltdauer/Timer bzw. 12 Temperaturvorauswahl Fisch
Temperaturanzeige aktiviert
4  Bedienung
41 Gerét ein- und ausschalten

Gerat einschalten: Taste O wahrend 1 Sekunde gedriickt halten.
. . 1107
— In der Temperaturanzeige blinkt v L¢ Lt.
— Falls keine weitere Eingabe erfolgt, schaltet sich das Gerat nach 10 Sekunden aus

Sicherheitsgriinden wieder aus.

Gerat ausschalten: Taste O antippen.

4.2

Slider der gewiinschten Bratzone antippen oder darauf gleiten, um die Brattemperatur
einzustellen.

Bratzone einstellen

Die Bratzonenzuordnung leuchtet tGber dem entsprechenden Slider.
In der Temperaturanzeige leuchtet die gewahlte Brattemperatur.
Solange das Gerét aufheizt, wird in der Anzeige Uber dem Slider — == angezeigt.

Sobald die Brattemperatur erreicht ist, erlischt die Aufheizanzeige.

~ Falls eine tiefere Brattemperatur gewahlt wird, wird == _ angezeigt, solange die

Y Bratzone deutlich zu heiss ist.

Bei Verwendung von nur einer Bratzone kann die ganze Bratflache heiss werden.
Keine Gegenstande auf der Bratfliche ablegen, da sie schmelzen oder heiss wer-
den kénnen.

Die Brattemperatur fur Fisch (180 °C), Gemiuse (160 °C) und Fleisch (200 °C)
kann auch direkt tiber die Taste Temperaturvorauswahl »= eingestellt werden.



4 Bedienung

4.3  Ubersicht Brattemperaturen

Garverfahren Brattemperatur °C Praktische Anwendung
<= 180 Temperaturvorauswahl flr Fisch
=€ 160 Temperaturvorauswahl fir Gemuse
= 200 Temperaturvorauswahl fiir Fleisch
Warmbhalten 70 Zubereitete Speisen unter der Glocke
Sanftes 160 Gemuse
Braten 170 Friichte
Braten 180 Fisch, Meeresfriichte, Bratwlrste, Tofu, Grillkase
190 Omelette, Eierspeisen, gebratener Reis bzw. Nudeln
200 Gefllgel
210 Burger
Scharfes 220 Fleisch (Steak)
Braten 240 Fleisch (Geschnetzeltes, Hackfleisch)

4.4 Bratzone ausschalten

» Auf Slider «=» antippen.
— Falls keine weitere Eingabe erfolgt und die andere Bratzone ausgeschaltet ist,
schaltet das Gerat nach 10 Sekunden aus.

4.5 Restwarmeanzeige

Solange die Gefahr flir eine Verbrennung besteht, leuchtet nach dem Ausschalten in der
Anzeige H .

4.6  Brickenfunktion

Mit der Brlickenfunktion kénnen zwei einzelne, hintereinander liegende Kochzonen zu-
sammen geschaltet und gemeinsam reguliert werden.

Brickenfunktion einschalten

» Beide Slider gleichzeitig antippen.
— & leuchtet neben den Slider.
» Gewilnschte Temperatur einstellen.

~~ Falls beim Einschalten der Briickenfunktion bereits eine Kochzone in Betrieb ist,

"Y' werden die Leistungsstufe und die Einschaltdauer dieser Kochzone fiir beide Zo-
nen Ubernommen. Falls bereits beide Bratzonen in Betrieb sind, werden diese aus-
geschaltet, die Einschaltdauern geldscht und in den Leistungsanzeigen blinkt

(e NNy
Ly Ly,

Brickenfunktion ausschalten

» Beide Slider gleichzeitig antippen.
— Die vorherigen Einstellungen werden fir beide Kochzonen tGbernommen.
— Jede Kochzone kann wieder einzeln reguliert werden.

10



4 Bedienung

4.7  Multifunktionstaste
Mit der Taste »= kann eine Temperaturvorauswahl eingestellt werden.
Temperaturvorauswahl Fleisch einschalten
» Taste »= 1x antippen.
— Das Symbol C= |euchtet.
Temperaturvorauswahl Gemiise einschalten
» Taste »= 2x antippen.
— Das Symbol &€ leuchtet.
Temperaturvorauswahl Fisch einschalten
» Taste »= 3x antippen.
— Das Symbol &3 leuchtet.
Temperaturvorauswahl ausschalten
» Mit Slider — ¢ * = beliebige Leistungsstufe einstellen oder mit «<—» ausschalten.

4.8 Kochpause

Mit dieser Funktion kbnnen alle eingeschalteten Bratzonen bis zu 10 Minuten temporar
auf 70 °C reduziert werden.
Der Betrieb kann nach einer Kochpause mit den vorherigen Einstellungen fortgesetzt
werden.
» Taste | | antippen.
— Der Leuchtpunkt der Taste | | leuchtet.
Die Temperatur der eingeschalteten Bratzone andert auf 70 °C.
Die Einschaltdauer wird angehalten.
Der Timer lauft weiter.
— Alle Tasten ausser O, | | und ¥ sind inaktiv.

~=\~ Wird die Kochpause nicht innerhalb von 10 Minuten beendet, schaltet das Gerét
Y ganz aus.

» Zum Weiterkochen Taste | | erneut antippen.
— Die Bratzonen werden mit den vorherigen Einstellungen weiterbetrieben.

4.9 Wiederherstellfunktion

Falls das Gerat versehentlich mit der Taste (O ausgeschaltet wurde, kénnen innerhalb
von 6 Sekunden die Einstellungen wiederhergestellt werden.
> Gerat einschalten.
— Der Leuchtpunkt bei Taste | | blinkt.
» Taste |l | antippen.
— Bratzonen, welche vor dem Ausschalten eingeschaltet waren, schalten sich auto-
matisch wieder ein.

11



4 Bedienung

410 Einschaltdauer

Uberwachen Sie wihrend der Einschaltdauer das Gargut. Gefahr von Uberkochen,
Anbrennen und Entziinden!

Die Einschaltdauer ermdéglicht, dass die Bratzone nach einer eingestellten Dauer (1 Min.
- 1 Std. 59 Min.) automatisch ausgeschaltet wird.

Einschaltdauer einstellen

» Gewlnschte Bratzone einstellen.
» Taste =" antippen.
— In der Anzeige blinkt & &
» Slider = * * = der gewiinschten Bratzone antippen.
— Das Symbol =1 der gewéhlten Bratzone leuchtet.
— Der Leuchtpunkt der gewéhlten Bratzone leuchtet.
» Mit Taste 1" Einschaltdauer erhéhen oder mit Taste ~ L Einschaltdauer verringern.
— Beim ersten Antippen der Taste - leuchtet in der Anzeige /.
— Beim ersten Antippen der Taste ~Q leuchtet in der Anzeige 3 5.

Z@C Der Vorschlagswert 3 & kann in den Benutzereinstellungen angepasst werden.

Wird die Einstellung nicht mehr verandert, wird sie nach 5 Sekunden automatisch Uber-
nommen. Alternativ kann die Einstellung auch manuell bestatigt werden. Dazu muss der
Slider der entsprechenden Bratzone angetippt werden.

Einschaltdauer verandern

» Taste 1=»1" antippen.
— In der Anzeige blinkt & &.

» Slider— ¢ * = der gewdlnschten Bratzone antippen.
— Die verbleibende Einschaltdauer der angewéhlten Bratzone wird angezeigt.
— Der Leuchtpunkt der Bratzonenzuordnung leuchtet.

» Mit Taste "2 oder 1=»1* die Einschaltdauer verandern.

~=- Die Einschaltdauer kann schnell verandert werden, indem die Taste " oder i-»*
Y gedrickt gehalten wird.

Wird die Einstellung nicht mehr verandert, wird sie nach 5 Sekunden automatisch tber-
nommen. Alternativ kann die Einstellung auch manuell bestétigt werden. Dazu muss der
Slider der entsprechenden Bratzone angetippt werden.

Einschaltdauer vorzeitig ausschalten

» Taste =+ antippen.
» Slider— * * = der gewiinschten Bratzone antippen.
» Tasten [ und -1" gleichzeitig antippen.

— In der Anzeige blinkt & &.

— Die Bratzone bleibt weiter in Betrieb.

Einschaltdauer abgelaufen

Nach Ablauf der Einschaltdauer
— schaltet die zugeordnete Bratzone aus.
— ertdnt ein Signalton.
— blinken & & in der Anzeige und Uber dem Slider &.

12



4 Bedienung

Signalton und Anzeige durch Antippen der Taste ~ L oder =»1* ausschalten.
— Wird keine Taste gedrlckt, schaltet der Signalton nach 1 Minute automatisch ab.

Einschaltdauer anzeigen

Um eine Einschaltdauer anzuzeigen:
» Taste =" antippen.
» Slider = * * = der gewiinschten Bratzone antippen.

— Die Einschaltdauer wird angezeigt und kann veréndert werden.
Wird die Einstellung nicht mehr verandert, wird sie nach 5 Sekunden automatisch tber-
nommen. Alternativ kann die Einstellung auch manuell bestétigt werden. Dazu muss der
Slider der entsprechenden Bratzone angetippt werden.

4.11 Timer

Der Timer funktioniert wie eine Eieruhr (1 Min. — 9 Std. 59 Min.).
Er kann immer und unabhdangig von allen anderen Funktionen genutzt werden.

Timer einstellen

> Gerat einschalten.
» Taste "0 antippen.
— Das Symbol Q leuchtet.
— In der Anzeige blinkt & &.
» Mit Taste =" die Timerdauer erhéhen oder mit Taste ~ 2 die Timerdauer verringern.
— Beim ersten Antippen der Taste " leuchtet in der Anzeige /.
» Beim ersten Antippen der Taste " 2 leuchtet in der Anzeige 3 &.

N

i@:’ Der Standardwert 3 & kann in den Benutzereinstellungen angepasst werden.

~~- Die Timerdauer kann schnell verandert werden, indem die Taste " oder - ge-
Y drickt gehalten wird.

Wird die Einstellung nicht mehr verandert, wird sie nach 5 Sekunden automatisch tber-
nommen. Alternativ wird die Einstellung sofort tbernommen, wenn am Gerat eine andere
Einstellung vorgenommen wird.

Timer verdndern

Falls keine Bratzone in Betrieb ist, zuerst Geréat einschalten.
» Taste [ antippen.

— Die verbleibende Timerdauer blinkt.
» Mit Taste " oder i=»1* die Timerdauer verandern.
Wird die Einstellung nicht mehr verandert, wird sie nach 5 Sekunden automatisch Uber-
nommen. Alternativ wird die Einstellung sofort Gbernommen, wenn am Gerat eine andere
Einstellung vorgenommen wird.

Timer vorzeitig ausschalten

Falls keine Bratzone in Betrieb ist, zuerst Gerat einschalten.
» Taste ~Q antippen.
» Taste Q) und ~+ gleichzeitig antippen.

— In der Anzeige blinkt & &.

13



4 Bedienung

412 Kindersicherung
Die Kindersicherung soll ein unbeabsichtigtes Einschalten verhindern.
Kindersicherung einschalten

» Gerat einschalten.
Keine Bratzone darf in Betrieb sein.
» Tasten | | und ¥ gleichzeitig antippen.
— Ein Signalton ertont.
» Taste | | erneut antippen.
— Ein Signalton ertont.
— In allen Anzeigen der Leistungsstufe leuchtet «=».

Bedienung bei aktiver Kindersicherung

» Gerat einschalten.
» Tasten | |l und ¥ gleichzeitig antippen.
— Ein Signalton ertont.
— Die Kindersicherung ist voribergehend deaktiviert. Die weitere Bedienung kann wie
gewohnt erfolgen.
1 Minute nach Ausschalten der Bratflache wird die Kindersicherung automatisch wieder
reaktiviert.

Kindersicherung ausschalten

» Gerat einschalten.
Keine Bratzone darf in Betrieb sein.
» Tasten | | und ¥ gleichzeitig antippen.
— Ein Signalton ertont.
» Taste ¥ erneut antippen.
— Ein doppelter Signalton ertont. -

— In der Temperaturanzeige blinkt ooo.

413  Wischschutz

Diese Funktion verhindert ein unbeabsichtigtes Andern der Leistungsstufe, wenn z. B. mit
einem Tuch Uber das Bedienfeld gewischt wird.
» Taste ¥ antippen.
— Der Leuchtpunkt der Taste ¢ leuchtet.
» Durch erneutes Antippen der Taste ¥ oder automatisch nach 30 Sekunden schaltet
der Wischschutz aus.

’:@:’ Durch Antippen der Taste O kann das Gerét jederzeit ausgeschaltet werden.

14



5 Benutzereinstellungen

5 Benutzereinstellungen

Folgende Benutzereinstellungen kénnen individuell eingestellt und gespeichert werden:

Benutzereinstellung Einstellwert Werkeinstellung
PO Lautstarke Signalton 0 leise 2
1 mittel
2 laut
P1 Signalton bei Ende 0 kein Signalton 2
Einschaltdauer/Timer 1 nach 10 s automatisch aus
2 nach 1 min automatisch aus
P4 Vorschlagswert 0 Vorgabedauer 0 min 3
Einschaltdauer/Timer 1_g gtufenweise einstellbar von
10-90 min
P5* Signalton bei 0 Signalton aus 1
Tastenbetétigung 1 Signalton ein
P6 Wiederherstellen der 0 Werkeinstellungen -

wiederherstellen: Taste | 12 s
gedrickt halten.

Werkeinstellungen

* Bei Ende Einschaltdauer, Timer oder Fehlermeldungen ertént der Signalton mit der in
PO eingestellten Lautstarke.

5.1  Benutzereinstellungen andern

» Bei ausgeschaltetem Teppan Yaki Tasten ~ Q) und 1+" gleichzeitig 3 Sekunden ge-
drickt halten.

— Es ertont ein Signalton.

Die beiden Slider gleichzeitig gedriickt halten, bis ein Signalton ertont.

— In der Anzeige 3 steht die Benutzereinstellung z. B. F I,

— In der Anzeige 2 steht der aktuelle Einstellwert der Benutzereinstellung.

v

1 2 3
|
]
- - o
- =l <= - =g Q
- e -

= ——

AR

MR

__+ ;E_+ "d);.w

Mit Taste " wird die nachsthéhere und mit Taste ~ 2 die nachsttiefere Benutzerein-
stellung ausgewahlt.

Auf Slider 1 durch Antippen oder Gleiten einen héheren oder tieferen Einstellwert aus-
wéahlen.

» Eingaben speichern: Taste | | 2 Sekunden lang gedriickt halten.

— Ein Signalton ertont.

— Der Modus «Benutzereinstellungen» wird beendet.

v

v
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6 Pflege und Wartung

5.2  Benutzereinstellungen vorzeitig ausschalten

» Taste O driicken.
— Verénderte Einstellwerte werden nicht gespeichert.
— Der Modus «Benutzereinstellungen» wird beendet.

6 Pflege und Wartung

Das Gerat vorzugsweise erst im kalten Zustand reinigen.
Verbrennungsgefahr!

Das Gerét nach jedem Gebrauch reinigen, so wird das Einbrennen von Speiseresten ver-
mieden. Eingetrocknete und eingebrannte Lebensmittel benétigen einen héheren Auf-
wand zum Reinigen.

Durch unsachgemasse Behandlung bei der Reinigung kénnen Dekor oder Oberflache

beschadigt werden.

» Zum Reinigen von alltaglichen Verschmutzungen nur weiches Tuch oder Schwamm
mit Wasser und einem fir Metalloberflachen geeigneten und nicht scheuernden Reini-
gungsmittel verwenden. Die Herstellerhinweise der Reinigungsmittel beachten.

» Starke Schmutzkrusten nach dem Abkihlen mit dem Programm «OptiClean» einwei-
chen und danach entfernen.

» Kalkflecken im abgekuhlten Zustand mit geringen Mengen kalkldsender Mittel z. B. mit
Essig oder Zitronensaft entfernen. Anschliessend mit einem feuchten Tuch nachreini-
gen.

~~ Blauliche Anlauffarben und Kondensatriickstande lassen sich mit einem leicht sau-
Y ren Reinigungsmittel oder Zitronens&ure entfernen.

Bedienteil reinigen

-~ Keinesfalls die Glaskeramik-Oberflache mit scheuernden Reinigungsmitteln, krat-
" zenden Allzweck-Scheuerschwammen, Metallwatte usw. reinigen. Das Bedienteil
kann dadurch beschadigt werden.

» Bedienteil mit Glasreiniger reinigen.

6.1 OptiClean

Dieses Programm bietet die Moglichkeit die Bratflache mit Wasser zu bedecken und 10
Minuten lang bei einer Temperatur von 70 °C einwirken zu lassen. Damit werden starke
Schmutzkrusten aufgeweicht und lassen sich danach leichter entfernen.

OptiClean einschalten

» 0,3 | Wasser auf die Bratflache einflllen.
» Taste ¥ 2 Sekunden gedriickt halten.

— Ein doppelter Signalton ertont.

— In der Anzeige leuchtet oL

— Die Bratflache wird auf 70 °C erwéarmt.
Deaktivierung nach Programmende

— Nach 10 Minuten ertont ein_SignaIton und die Bratflache schaltet sich aus.
— In der Anzeige leuchtet 0.0 L. fur weitere 10 Minuten.

» Mit einem Schwamm das Wasser aufsaugen und mit einem geeigneten Reinigungs-
mittel die Oberflache reinigen.
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7 Storungen selbst beheben

OptiClean vorzeitig ausschalten

» Taste “¥ 2 Sekunden gedriickt halten.
— Ein doppelter Signalton ertont.
— Die Bratzonen werden ausgeschaltet.

— In der Anzeige blinkt ooo.

7  Stérungen selbst beheben

Folgende Stérungen kdénnen Sie unter Umstanden selbst beheben. Ist dies nicht moglich,
notieren Sie sich die komplette Stérungsmeldung (Meldung und E-Nummer) und rufen
Sie den Service an oder melden Sie es Online.

7.1 Stérungsmeldungen

Anzeige Mégliche Ursache Behebung
= leuchtet = Die Kindersicherung ist akti- » Bedienung mit Kindersi-
viert. cherung beachten.

» Kindersicherung ausschal-
ten (siehe Seite 14).

Dauersignal ertont, = Eine Taste oder ein Slider » Gegenstand oder Uberge-

blinkt und das Gerat wurde langer als 10 Sekun- laufenes Kochgut entfer-
schaltet ab den berthrt. nen.
= Gegenstand (Pfanne, Schis- » Gerat wie gewohnt wieder
sel usw.) wurde auf dem Be- in Betrieb nehmen.

dienfeld abgestellt.
Ubergelaufenes Kochgut auf
dem Bedienfeld.

H blinkt » Der Ubertemperaturschutz ei- » Bratzone abkiihlen lassen.
ner Bratzone wurde ausge- » Kochvorgang auf einer an-
|6st. deren Bratzone fortsetzen.

U O plinkt = Unterbruch in der Stromver- » Anzeige durch Antippen
sorgung. einer beliebigen Taste

quittieren.

» Gerét wie gewohnt wieder
in Betrieb nehmen.

£ r oder £ leuchtet = Interner Fehler aufgetreten.  » Fehlernummer notieren.

und eine Zahl » SN-Nummer des Gerates
notieren, siehe Typen-
schild.

» Service anrufen.
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7 Stérungen selbst beheben

Anzeige

Mégliche Ursache

Behebung

£ und & leuchtet .

Ein Gegenstand unterhalb
des Kochfelds behindert die
Luftansaugung, z. B. Papier.

» Gegenstande in der
Schublade unterhalb des
Teppan Yaki entfernen.
Fehler durch Antippen ei-
ner beliebigen Taste quit-
tieren.

Gerat nach 10 Minuten
wie gewohnt wieder in Be-
trieb nehmen.

Luftung defekt.

Fehlernummer notieren
SN-Nummer des Geréats
notieren, siehe Typen-
schild.

» Service anrufen.

H und & blinkt ab-
wechselnd

Die automatische Sicherheits-
abschaltung wurde ausge-
|Ost.

Die Kochzone ist heiss und
ein Topf steht darauf.

» Bratzone bei Bedarf wie-

der einschalten.

~~~ Wenn eine Bratzone lingere Zeit in Betrieb ist, ohne dass Einstellungen verandert
"~ werden, schaltet das Gerat die Bratzone automatisch aus. Die Abschaltung erfolgt
abhéangig von der eingestellten Leistungsstufe.

Temperatureinstellung °C 70 160 170 180 190

Sicherheitsabschaltung nach min 120 120 120 120 120
200 210 220 240
120 120 120 60

7.2  Weitere mdgliche Probleme

Problem Mégliche Ursache Behebung

Gerat funktioniert nicht
und alle Anzeigen sind
dunkel.

Die Sicherung oder der Si-
cherungsautomat der Woh-
nungs- resp. der Hausinstalla-
tion ist defekt.

» Sicherung ersetzen.
» Sicherungsautomaten wie-
der einschalten.

Die Sicherung oder der Si-
cherungsautomat 16st mehr-
fach aus.

SN des Gerates notieren.
Service kontaktieren.

Unterbruch der Stromversor-
gung.

Sicherung Uberprifen.
Hausinstallation durch
Fachmann prifen lassen.
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Der Demomodus ist einge-
schaltet.

Der Demomodus kann tber
das Servicemenu ausge-
schaltet werden.

» Service anrufen.



8 Zubehodr

8 Zubehor

Bei Bestellungen bitte Produktfamilie des Gerates und genaue Bezeichnung des Zube-

hors angeben.
= Abdeck-/Schneidebrett schmal

9 Technische Daten
9.1 Produktinformationen

Gemaéss EU-Verordnung Nr.: 66/2014

Marke

V-ZUG

Art des Gerétes

Einbaukochmulde

Moidellnummer

31140

Typenbezeichnung

CTI6T-31140

Anzahl Bratzonen

2

Bratflachen

9.2 EcoStandby
Gemaéss EU-Verordnung Nr. 2023/826

A B
B:31 xT:17,7cm | B: 31 xT: 17,7 cm

Aus-Zustand

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand

Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige

Vernetzter Bereitschaftsbetrieb

=
o
)
o

Zeit, die das Gerat benotigt, um automatisch in den jeweiligen

Energiesparmodus zu gelangen

<

in 1
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10 Entsorgung
10  Entsorgung

10.1  Verpackung

Kinder durfen auf keinen Fall mit Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs-
bzw. Erstickungsgefahr besteht. Verpackungsmaterial sicher lagern oder auf um-
weltfreundliche Weise entsorgen.

10.2 Sicherheit

Machen Sie das Gerat unbenutzbar, damit Unfalle durch unsachgemasse Verwendung

(z. B. durch spielende Kinder) vermieden werden:

» Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz. Bei fest installiertem Gerét ist dies durch einen
konzessionierten Elektriker vorzunehmen. Schneiden Sie anschliessend das Netzkabel
am Geréat ab.

10.3  Entsorgung

- m=mm Das Symbol «durchgestrichene Mulltonne» erfordert die separate Entsorgung
von Elektro- und Elektronik-Altgeraten (WEEE). Solche Gerate kénnen gefahrliche und
umweltgefahrdende Stoffe enthalten.

= Diese Gerate sind an einer ausgewiesenen Sammelstelle flir das Recycling von elek-
trischen und elektronischen Geraten zu entsorgen und dirfen nicht im unsortierten
Hausmdll entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der
Umwelt bei.

= FUr weitere Information wenden Sie sich bitte an die ortlichen Behoérden.
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11 Stichwortverzeichnis

A
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B
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Anzeigen... e 9
Tasten ..coevevveeeenns e 9
Benutzereinstellungen... . 15
ANAEIN 1t 15
Vorzeitig ausschalten ... 16
Bratzone
AUSSChaItEN . 10
EINStellen ..o 9
Briickenfunktion .. .10
AUSSChalteN ..o 10
Einschalten......cccceveieeeieicccceccee 10
E
EcoStandby ...
Einschaltdauer.
Abgelaufen.......ccccoveerene.
Einschaltdauer anzeigen ......cccccccevvevvienene. 13
Einstellen ..o
Verandern
Vorzeitig ausschalten......c.ccevcevvenienenns 12
ENtSOrguNg...ccccevce e 20
Erste Inbetriebnahme ..., 8
G
GebrauchshinWeISE ... 5
Gerat
Ein- und ausschalten
ENtSOrgen .o
Geratespezifische Sicherheitshinweise
........................................................................ 5
GeratelbersiCht... ..o 8
Glltigkeitsbereich ..., 2
K
KindersiCherung ..o 14
AusSChalten ......coceeeceiiieececeee 14
Bedienung bei aktiver Kindersicherung.. 14
Einschalten.......cccovvevvceccececcecceee 14
Kochpause
KUurzanleitung ..o 24
M
Mitgeliefertes ZUDEhOr .....ccvevceveceiieecce e 8
ModellbezeichnuNg .....ccoeeveiieiicece e 2
Multifunktionstaste .......ccocevevrenieieneire 11

(0]
OPHCIEAN v 16
P
Pflege und Wartung.......ccoeevveeenenniennenenns 16
Probleme ......ccccovvnnee. v 17
Produktinformationen........cccccceeveeveicevicesennn 19
R
Restwarmeanzeige .......cocveevveveeeneieneeenenns 10
S
Service & SUPPOIt.....ccccceiviriirreece s 23
Servicevertrag
Sicherheitsabschaltung .......ccocoeeiiinnnnnne 18
Sicherheitshinweise
AlIGEMEINE .t 4
Stérungen
SYMDOIE...iicicce et
T
Timer ........... 13
Einstellen... . 13
Verandern............. ... 13
Vorzeitig beenden.......cooviiniiiciciens 13
TYPE ettt 2
U
Ubersicht Brattemperaturen..........c.co.eeee..... 10
w
Wiederherstellfunktion........cccoenvccccnnnene 11
WiSChSCHULZ ..o 14
Z
ZUBENOT e 19
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13  Service & Support

= Im Kapitel «Stérungen beheben» erhalten Sie wertvolle Hinweise bei kleineren Be-
Y triebsstérungen. So ersparen Sie sich die Anforderung eines Servicetechnikers
und die daraus mdglicherweise entstehenden Kosten.

Die V-ZUG-Garantieinformationen finden Sie unter www.vzug.com —Service
—Garantieinformationen. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch.
Registrieren Sie Ihr V-ZUG-Gerat bitte umgehend:
= online via www.vzug.com —Service ~Garantieerfassung oder

mittels der beigelegten Registrierkarte.
Sie profitieren so bei einem moglichen Stérungsfall bereits wahrend der Garantiezeit des
Gerates von bester Unterstlitzung. Fir die Registrierung benoétigen Sie die Serialnummer
(SN) und die Geratebezeichnung. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild Ihres
Geréates.
Meine Geréateinformationen:

SN: Gerat:

Halten Sie diese Gerateinformationen bitte immer bereit, wenn Sie mit V-ZUG Kontakt
aufnehmen. Vielen Dank.
Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Teppan Yaki.

Ihr Reparaturauftrag

Uber die kostenlose Servicenummer 0800 850 850 gelangen Sie direkt an Ihr nachstes
V-ZUG-Service-Center. Bei lhrer telefonischen Auftragserteilung vereinbaren wir mit lhnen
einen auf Wunsch umgehenden Besuchstermin vor Ort.

Allgemeine Anfragen, Zubehdr, Servicevertrag

Gerne hilft Ihnen V-ZUG bei allgemeinen administrativen und technischen Anfragen,
nimmt Ihre Bestellungen flr Zubehdr und Ersatzteile entgegen oder informiert Sie lber
die fortschrittlichen Servicevertrage. Sie erreichen uns dazu unter Tel. +41 58 767 67 67
oder via www.vzug.com.
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Kurzanleitung

Bitte lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung!

Gerat einschalten
» Taste O 1 Sekunde gedriickt halten.
Bratzone einstellen

» Slider der gewiinschten Bratzone antippen oder darauf gleiten, um die Brattemperatur
einzustellen.

Bratzone ausschalten

» Auf Slider «=>» antippen.
Gerét ausschalten

» Taste O antippen.

1097721-05

V-ZUG AG, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug
Tel. +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com
Service-Center: Tel. 0800 850 850
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