Bedienungsanleitung
AiroClearEinbau V6000

Dunstabzug



Danke, dass Sie sich flir den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerat
genigt hohen Anspriichen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem
Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit lhrem Gerét vertraut und
kénnen es optimal und stdrungsfrei benutzen.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.
Anderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem tech_nischen Stand des Gerates zur Zeit der
Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Anderungen im Sinne der Weiterentwicklung
bleiben vorbehalten.

Giltigkeitsbereich
Diese Bedienungsanleitung gilt fir:

Modellbezeichnung Modellnummer |Type Masssystem
AiroClearEinbau V6000 61057 AEGBT5FT.. , AEGTSFTP.. |55
AiroClearEinbau V6000 61058 AEGBT6FT.. , AE6TEFTP.. |60
AiroClearEinbau V6000 61060 AEGTOFT.., AEGTOFTP.. |90

Ausflhrungsabweichungen sind im Text erwahnt.

© V-ZUG AG, CH-6302 Zug, 2023
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1 Sicherheitshinweise

1.1 Verwendete Symbole

Kennzeichnet alle fiir die Sicherheit
wichtigen Anweisungen.
Nichtbeachtung kann zu Verletzun-
gen, Schaden am Geréat oder an der
Einrichtung flihren!

! . . . .
~=\~ Informationen und Hinweise, die zu
“E " beachten sind.

ﬁ Informationen zur Entsorgung

“ll Informationen zur Bedienungsanlei-

tung

=3 Netzstecker ausstecken/Stromzu-
5 fuhr unterbrechen

Netzstecker einstecken/Stromzufuhr
herstellen

Netzstecker nicht abschneiden/mo-
difizieren

Schutzhandschuhe tragen

@e

v

Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Rei-

he nach ausfiihren missen.

— Beschreibt die Reaktion des Gerates
auf Ihren Arbeitsschritt.

Markiert eine Aufzahlung.

1.2  Aligemeine

Sicherheitshinweise

L

= Geréat erst nach dem Lesen
der Bedienungsanleitung in
Betrieb nehmen.

AN

= Diese Gerate kdnnen von Kin-
dern ab 8 Jahren und dar-
tber und von Personen mit
reduzierten physischen, sen-
sorischen oder mentalen Fa-
higkeiten oder Mangel an Er-
fahrung und/oder Wissen be-
nutzt werden, wenn sie beauf-
sichtigt oder bezuglich des si-
cheren Gebrauchs des Gera-
tes unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Ge-
fahren verstanden haben. Kin-
der dirfen nicht mit dem Ge-
rat spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung ddrfen
nicht durch Kinder ohne Be-
aufsichtigung durchgeflthrt
werden.

= Falls ein Gerat nicht mit einer
Netzanschlussleitung und ei-
nem Stecker oder anderen
Mitteln zum Abschalten vom
Netz ausgerustet ist, die an
jedem Pol eine Kontaktoff-
nungsweite entsprechend den
Bedingungen der Uberspan-
nungskategorie Il far volle
Trennung aufweist, ist eine
Trennvorrichtung in die fest-
verlegte elektrische Installati-
on nach den Errichtungsbe-
stimmungen einzubauen.



1 Sicherheitshinweise

Falls die Netzanschlussleitung
dieses Gerates beschadigt
wird, muss sie durch den Her-
steller oder seinen Service
oder eine ahnlich qualifizierte
Person ersetzt werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.

1.3  Geréatespezifische
Sicherheitshinweise

Es muss fur ausreichende Be-
lUftung des Raumes gesorgt
werden, wenn die Dunstab-
zugshaube gleichzeitig mit
Geraten betrieben wird, die
Gas oder andere Brennstoffe
verbrennen.

Bei der Ableitung der Abluft
sind die behordlichen Vor-
schriften zu beachten.

Die Abluft darf nicht in einen
Schornstein geleitet werden,
der fur Abgase von Geraten,
die mit Gas oder anderen
Brennstoffen betrieben wer-
den, benutzt wird.

Der Mindestabstand zwischen
der Abstellflache der Kochge-
fasse auf der Kochmulde und
dem untersten Teil der Dunst-
abzugshaube ist einzuhalten
und der Installationsanleitung
Zu entnehmen.

WARNUNG: Vor dem Aus-
wechseln der Lampe sicher-
stellen, dass das Gerat aus-
geschaltet und vom Netz ge-

trennt ist, um einen magli-
chen elektrischen Schlag zu
vermeiden.

Die Aufschrift der hdéchstzu-
lassigen Leistung von aus-
wechselbaren Lampen muss
wahrend des Lampenwech-
sels sichtbar sein.

Dieses Geréat ist dazu be-
stimmt, im Haushalt und in
ahnlichen Anwendungen ver-
wendet zu werden wie bei-
spielsweise: in Kichen flr
Mitarbeiter in Laden, Blros
und anderen gewerblichen
Bereichen; in landwirtschaftli-
chen Anwesen; von Kunden
in Hotels, Motels und anderen
Wohneinrichtungen; in Fruh-
stickspensionen.

Das Gerat darf nicht mit einer
externen Zeitschaltuhr oder
einem separaten Fernwirksys-
tem betrieben werden.

Es besteht Feuergefahr, wenn
die Reinigung nicht nach den
Angaben der Anweisung aus-
gefuhrt wird.

Unter der Dunstabzugshaube
darf nicht flambiert werden.



1 Sicherheitshinweise

1.4

Gerateinstallation

AN

Die Installation darf nur durch fachkun-
diges Personal ausgeflihrt werden.

Alle Arbeitsschritte missen der Reihe
nach vollstandig ausgefthrt und kontrol-
liert werden.

Elektrische Anschlisse sind durch fach-
kundiges Personal nach den Richtlinien
und Normen fur Niederspannungsinstal-
lationen und nach den Bestimmungen
der &rtlichen Elektrizitatswerke auszu-
fahren.

Ein steckerfertiges Gerat darf nur an ei-
ne vorschriftsmassig installierte Schutz-
kontaktsteckdose angeschlossen wer-
den. In der Hausinstallation ist eine all-
polige Netz-Trennvorrichtung mit 3 mm
Kontaktoffnung vorzusehen. Schalter,
Steckvorrichtungen, LS-Automaten und
Schmelzsicherungen, die nach der Ge-
rateinstallation frei zugéanglich sind und
alle Polleiter schalten, gelten als zulassi-
ge Trenner. Eine einwandfreie Erdung
und getrennt verlegte Neutral- und
Schutzleiter sorgen flr einen sicheren
und stdrungsfreien Betrieb. Nach dem
Einbau durfen spannungsfihrende Teile
und betriebsisolierte Leitungen nicht be-
rihrbar sein. Alte Installationen UberprU-
fen.

Angaben Uber erforderliche Netzspan-
nung, Stromart und Absicherung dem
Typenschild entnehmen.

Jegliche Verputz-, Gips-, Tapezier- oder
Malerarbeiten sind vor der Geréteinstal-
lation auszufihren.

Eine einwandfreie Reparatur kann nur
gewadhrleistet werden, wenn jederzeit ei-
ne zerstorungsfreie Deinstallation des
kompletten Gerates maoglich ist.

1.5

Gebrauchshinweise

Vor der ersten Inbetriebnahme

Das Gerat darf nur gemass separater
Installationsanleitung montiert und an
das Stromnetz angeschlossen werden.
Lassen Sie die notwendigen Arbeiten
von einem konzessionierten Installa-
teur/Elektriker ausfihren.

Bei der Ableitung der Abluft sind die be-
hordlichen Vorschriften zu beachten.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial
gemass den ortlichen Vorschriften.

Bestimmungsgemaésse Verwendung

Das Gerat ist zum Absaugen von Dunst
Uber einer Kochstelle im Haushalt vor-
gesehen.

Reparaturen, Veranderungen oder Ma-
nipulationen am oder im Geréat, insbe-
sondere an Strom fihrenden Teilen,
durfen nur durch den Hersteller, seinen
Kundendienst oder eine ahnlich qualifi-
zierte Person ausgeflhrt werden. Un-
sachgemasse Reparaturen kdnnen zu
schweren Unféllen, Schaden am Gerat
und an der Einrichtung sowie zu Be-
triebsstorungen fihren. Beachten Sie
bei einer Betriebsstdérung am Gerat
oder im Falle eines Reparaturauftrages
die Hinweise im Kapitel 'Service & Sup-
port'. Wenden Sie sich bei Bedarf an
unseren Kundendienst.

Es dirfen nur Original-Ersatzteile ver-
wendet werden.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung
sorgfaltig auf, damit Sie jederzeit nach-
schlagen kdnnen.



1 Sicherheitshinweise

Zum Gebrauch

Falls das Gerat sichtbare Beschadigun-
gen aufweist, nehmen Sie es nicht in
Betrieb und wenden Sie sich an unse-
ren Kundendienst.

Sobald eine Funktionsstérung entdeckt
wird, muss das Gerat vom Stromnetz
getrennt werden.

Wéahrend des Betriebes des Absaugge-
blases muss eine ausreichende Fri-
schluftzufuhr gewahrleistet sein, um Un-
terdruck im Kichenraum zu vermeiden
und um die optimale Abluftférderung zu
ermdglichen.

Vermeiden Sie querstromende Zugluft,
welche den Dunst Uber der Kochstelle
wegblasen konnte.

Bei gleichzeitigem Benutzen von ande-
ren Geraten — welche mit Gas oder an-
deren Brennstoffen betrieben werden -
muss eine ausreichende Frischluftzu-
fuhr gewahrleistet sein. Gilt nicht fir
Umluftgerate.

Bei gleichzeitigem Betrieb von Feuerun-
gen (z. B. Holz, Gas-, Ol- oder Kohle-
heizgerate) ist ein gefahrloser Betrieb
nur moglich, wenn am Standort des Ge-
rates der Raumunterdruck von 4 Pa
(0,04 mbar) nicht Uberschritten wird.
Vergiftungsgefahr! Eine ausreichende
Frischluftzufuhr muss gewéahrleistet
sein, z. B. durch nicht verschliessbare
Offnungen in Tiren oder -Fenstern und
in Verbindung mit Zuluft-/Abluftmauer-
kasten oder durch andere technische
Massnahmen.

Bei Reinigungsarbeiten ist darauf zu
achten, dass kein Wasser in das Geréat
eindringen kann. Verwenden Sie ein nur
massig feuchtes Tuch. Niemals das Ge-
rat innen oder aussen mit Wasser oder
mit einem Dampfreinigungsgeréat ab-
spritzen. Eindringendes Wasser kann
Schéaden verursachen.

Zugangliche Teile kénnen beim Ge-
brauch mit Kochgeraten heiss werden.

Vorsicht Verbrennungsgefahr!

Beim Frittieren auf der Kochstelle ist
das Geréat wahrend des Betriebes dau-
ernd zu beaufsichtigen. Das im Frittier-
gerat verwendete Ol kann sich bei
Uberhitzung selbst entziinden und
einen Brand verursachen. Daher ist die
Oltemperatur zu Uberwachen und unter
dem Zindpunkt zu halten. Achten Sie
auch auf die Sauberkeit des Ols, ver-
schmutztes Ol kann sich leichter selbst
entzlnden.

Vorsicht Lebensgefahr!

Verpackungsteile, z. B. Folien und Sty-
ropor, kénnen fir Kinder und Tiere ge-
fahrlich sein. Erstickungsgefahr! Verpa-
ckungsteile von Kindern und Tieren
fernhalten.

Bei Wartungsarbeiten am Gerét, auch
beim Ersetzen von Lampen, ist das Ge-
rat stromlos zu machen: Schraubsiche-
rungen ganz aus den Fassungen her-
ausnehmen bzw. Sicherungsautomaten
abschalten oder Netzstecker ausziehen.

Gerateschaden vermeiden

Die Reinigungsintervalle sind einzuhal-
ten. Bei Nichtbefolgung dieser Anwei-
sung kann infolge zu starker Fettbela-
dung der Metall-Fettfilter Feuergefahr
bestehen.



2  Geratebeschreibung

2.1 Einleitung

Das Gerét dient zum Absaugen von Dunst Uber einer Kochstelle im Haushalt und kann
im Abluft- oder Umluftbetrieb eingesetzt werden.

AL Abluftbetrieb Umluftbetrieb
2.2  Abluftbetrieb

Die Uber der Kochstelle anfallenden Diinste werden mit einem Geblédse abgezogen.
Durch den Metall-Fettfilter wird die Abluft gereinigt, nachfolgend Uber einen Stutzen mit
integrierter Rickstauklappe und Abluftleitung ins Freie gefihrt.

~~~ Wahrend des Betriebes muss eine ausreichende Frischluftzufuhr gewahrleistet
"Y' sein. Abluft braucht Zuluft.

2.3  Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter

Die Uber der Kochstelle anfallenden Diinste werden mit einem Geblése abgezogen.
Durch den Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter wird die Luft weitgehend von Fettpartikeln
sowie Gerlichen befreit und nachfolgend in den Raum zuriickgeflhrt.

N Sollte das Gerat nicht mit Aktivkohlefiltern versehen sein, sind diese zu bestellen
Y und vor der Inbetriebnahme des Gerates einzusetzen.

2.4  Ausristung

= 1 Haubenkorper, enthalt: Absauggeblase, LED Beleuchtung, Bedien- und Anzeigeele-
mente, Metall-Fettfilter

= Verschalung

= Installationsmaterial

= Aktivkohlefilter bei Umluftbetrieb (nicht im Lieferumfang enthalten, als Zubehoér erhélt-
lich)

2.5 Aufbau

Verschalung
Flachauszug
Bedien- und Anzeigeelemente 1
Beleuchtung mit Abdeckung
Metall-Fettfilter
Haubenkdrper

oo O WD =




2 Geratebeschreibung

2.6 Bedien- und Anzeigeelemente

(D 2:3 1 1l il :O: @
E

()  Gerét ein-/ausschalten

$= Lifterstufe 1-3 auswahlen;
Lufterstufe Intensiv aktivieren

:0: Beleuchtung ein-/ausschalten;
Farbtemperatur einstellen

@ Nachlaufzeit aktivieren

Anzeigesymbole

%) Wischschutz

@  Nachlaufzeit

1 Lifterstufe 1

il Lifterstufe 2

il Lufterstufe 3

all Lufterstufe Intensiv (blinkend)

FH Sattigungsanzeige Fettfilter

= Sattigungsanzeige Aktivkohlefilter (nur bei Umluft)

~=~ Je nach Modell und Ausstattung kann die Ausflihrung ihres Gerétes in Einzelheiten
Y von der beschriebenen Standardausfiihrung abweichen.



3 Bedienung
3 Bedienung

3.1 Erste Inbetriebnahme
Gerétekonfiguration

Das Gerat kann im Abluft- oder Umluftbetrieb eingesetzt werden. Ab Werk ist das Gerat
fur den Umluftbetrieb voreingestellt. Das Reinigungsintervall des Aktivkohlefilters betragt
180 Betriebsstunden. Es ist moglich diese Voreinstellung entsprechend den Kochge-
wohnheiten anzupassen.

~~~ Wird das Gerat als Abluftmodell betrieben, muss die Sattigungsanzeige fur den Ak-
" tivkohlefilter deaktiviert werden.

Gerét fur Abluftbetrieb vorbereiten
» Flachauszug vollstandig herausziehen.
» Gerat und Beleuchtung ausschalten.
» Taste @ wahrend 3 Sekunden gedrlckt halten.
— Anzeigesymbol E‘ und je nach voreingestelltem Reinigungsintervall il , il oder
blinken. )
» Wahrend dem Blinken: Taste @ erneut 3 Sekunden gedriickt halten.
— Anzeigesymbol E und je nach voreingestelltem Reinigungsintervall il , 1l oder s
werden ausgeblendet.
— Das Gerat ist nun flr den Abluftbetrieb konfiguriert, die Sattigungsanzeige fir den
Aktivkohlefilter ist deaktiviert.

Gerét fur Umluftbetrieb vorbereiten
» Flachauszug vollstandig herausziehen.
» Gerat und Beleuchtung ausschalten.
» Taste @ wahrend 3 Sekunden gedrickt halten.
— Anzeigesymbol E und je nach voreingestelltem Reinigungsintervall il , il oder
blinken.
» Um den Reinigungsintervall Aktivkohlefilter zu andern: Taste &> s0 oft antippen bis das
entsprechende Anzeigesymbol El .+ ul , 1l oder 1 blinkt (siehe Tabelle).
— Die angewahlte Einstellung wird nach 5 Sekunden aktiviert.
— Anzeigesymbol E‘ und je nach voreingestelltem Reinigungsintervall il , il oder
werden ausgeblendet.
— Das Gerét ist nun fur den Umluftbetrieb konfiguriert, die Sattigungsanzeige fir den
Aktivkohlefilter ist aktiviert.

Reinigungsintervall Aktivkohlefilter

Kochintensitéat Séattigungsanzeige nach | Anzeigesymbol blinkend
Nicht allzu haufig und/oder eher 240 Stunden =T
geruchsarm

Standard (werkseitig voreinge- 180 Stunden =l .l

stellt)

Haufig und/oder geruchsintensiv 120 Stunden EmN

10



3 Bedienung

3.2 Gerat ein-/ausschalten

» Flachauszug vollstandig herausziehen.
> Taste O antippen.
— Gerat schaltet auf Lufterstufe 1 ein, die Beleuchtung wird aktiviert.
— Das entsprechende Anzeigesymbol I leuchtet.
» Taste O im aktiven Betrieb wiederholt betatigen oder Flachauszug vollstandig hinein-
schieben.
— Gerat und Beleuchtung schalten aus.

:@: Wird der Flachauszug wieder vollstandig herausgezogen, schaltet das Gerat auf
" der zuvor eingestellten Lifterstufe ein.

~(+)- Das Gerét kann direkt durch Antippen der Taste o eingeschalten werden. Flach-
2 auszug zuvor vollstandig herausziehen.

3.3 Lufterstufe auswéahlen

Es sind vier Lufterstufen verfligbar. Lifterstufen 1-3 mit geringer, mittlerer und starker
Forderleistung, sowie die Lifterstufe Intensiv.
» Taste Q) antippen.
— Gerat schaltet auf Lufterstufe 1 ein, die Beleuchtung wird aktiviert.
» Taste oo so oft antippen bis die gewlinschte Lifterstufe 1-3 angezeigt wird.
— Gerat schaltet in die gewahlte Lifterstufe, das entsprechende Anzeigesymbol
il | 1l oder 1 leuchtet.

Intensivstufe

Die Lufterstufe Intensiv ist flr finf Minuten vorhanden und dient dem kurzzeitigen, intensi-
ven Abzug von Dunsten, z.B. beim Anbraten. Die Lifterstufe Intensiv schaltet anschlies-
send auf die zuvor gewahlte Lifterstufe zurlick bzw. das Gerat aus.
» Taste 6> wahrend aktivem Liifterbetrieb gedrlckt halten.

— Gerat wechselt in die Lifterstufe Intensiv, das Anzeigesymbol 1l blinkt.
» Um die Lifterstufe Intensiv vor Ablauf der 5 min Laufzeit zu beenden:

Taste o= wéhrend aktivierter Intensivstufe antippen.

— Gerét schaltet in die zuvor gewahlte Lifterstufe.

N
~ -

Y. Die Wahl der vier Lifterstufen kann durch Ein- und Ausfahren des Flachauszugs in
"Y' kurzen Abstanden (ca. 1 Sekunde) erfolgen. Beachten das der Flachauszug hier-
bei bis zum mechanischen Endanschlag eingeschoben wird.

3.4 Beleuchtung
> Taste & antippen.
— Die Beleuchtung schaltet ein.

» Taste G erneut antippen.
— Die Beleuchtung schaltet aus.

Farbtemperatur einstellen

» Bei aktiver Beleuchtung: Taste O solange gedriickt halten bis die gewiinschte Farb-
temperatur erreicht ist.
— Die gewahlte Farbtemperatur wird tbernommen.

11



3 Bedienung

3.5 Nachlaufzeit

Die Funktion Nachlaufzeit dient der Beseitigung von Restgerlichen. Das Gerét verbleibt
je nach Voreinstellung wahrend 5-20 Minuten auf der gewahlten Lifterstufe in Betrieb
und schaltet danach automatisch aus.
» Taste Q) antippen.
— Gerat schaltet auf Liufterstufe 1 ein, die Beleuchtung wird aktiviert.
» Taste 2? so oft antippen bis die gewlinschte Lufterstufe angezeigt wird.
» Taste @ antippen um die Funktion Nachlaufzeit zu aktivieren.
— Nachlaufzeit startet und schaltet nach Ablauf der Laufzeit (siehe Tabelle) das Geréat
und die Beleuchtung aus. .
— Wahrend aktivierter Nachlaufzeit leuchtet das Anzeigesymbol @ und die entspre-
chende Lifterstufe.
» Um die Nachlaufzeit vor Ablauf der Laufzeit zu beenden: Taste (') antippen.
— Geréat und Beleuchtung schalten aus.

Lufterstufe Nachlaufzeit in Minuten
| 20
il 15
il 10
1l (blinkend) 5

S Wir empfehlen, das Gerat 5 Minuten vor Kochbeginn auf Stufe 2 einzuschalten.
“Y " Lassen Sie das Gerat nach dem Kochen noch einige Minuten weiterlaufen, damit
Gerlche vollstandig abgezogen werden.

3.6  Wischschutz

Die Funktion Wischschutz deaktiviert voribergehend das Tasten-/Bedienfeld und ist nitz-
lich wahrend einer kurzzeitigen Reinigung der Bedienelemente.
» Geréat und Beleuchtung ausschalten.

» Taste O wahrend 5 Sekunden gedrlckt halten.
— Die Funktion Wischschutz wird aktiviert, das Gerét schaltet vortibergehend aus, das

Anzeigesymbol %) leuchtet.
— Die Funktion Wischschutz schaltet nach 30 Sekunden aus, das Anzeigesymbol )

wird ausgeblendet.
3.7 Sattigungsanzeigen
Metall-Fettfilter

Nach 20 Betriebsstunden blinkt das Anzeigesymbol D Der Sattigungsgrad ist erreicht,
die Metall-Fettfilter missen gereinigt werden.

Aktivkohlefilter (nur bei Umluftbetrieb)
Je nach Voreinstellung des Reinigungsintervalls blinkt das Anzeigesymbol E' nach 120,
180 oder 240 Betriebsstunden. Mehr unter: Erste Inbetriebnahme (siehe Seite 10). Der

Sattigungsgrad ist erreicht. Der Aktivkohlefilter muss gereinigt, regeneriert bzw. ersetzt
werden. Metall-Fettfilter sind ebenfalls zu reinigen.

12



3 Bedienung

Séattigungsanzeige nach erfolgter Reinigung zuriicksetzen
» Gerat und Beleuchtung ausschalten.
» Taste 6 wahrend 5 Sekunden gedruckt halten.

— Anzeigesymbole i oder E werden ausgeblendet.

~=~ Die Sattigungsanzeige Aktivkohlefilter nur aktivieren, wenn das Gerat im Umluftbe-
Y trieb verwendet wird. Mehr unter: Erste Inbetriebnahme (siehe Seite 10).

3.8  OptiLink

Mit dieser Funktion muss der Anwender den Dunstabzug nicht mehr manuell steuern.
OptiLink Gberwacht die eingestellten Leistungsstufen der Kochzonen und stellt die geeig-
nete Leistungsstufe des Dunstabzugs automatisch ein.

Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:

- AUS OptiLink ausgeschaltet

1 Silent Mode Wenig Abzugsgerausche

1l Standard Mode Normalmodus
il Intensive Mode Hohe Leistung flr das Abziehen des Dunstes

Verbindung von Dunstabzug zu Kochfeld herstellen

N

>y~ Der Dunstabzug kann nur mit Kochfeldern verbunden werden, die Uber die Opti-
"Y' Link-Funktion verfiigen.

» Aktivieren von «Verbindungsmodus» am Kochfeld: Lesen sie dazu die Bedienungsan-
leitung des Kochfeldes.

Aktivieren von «Verbindungsmodus» am Dunstabzug:

Flachauszug vollstandig herausziehen.

Gerat und Beleuchtung ausschalten.

Bei ausgeschaltetem Gerat, Taste O wahrend 5 Sekunden gedriickt halten.
— Anzeigesymbol @ blinkt wahrend aktivem «Verbindungsmodus».

— Bei erfolgreicher Verbindung zum Kochfeld leuchtet @ fiir 10 Sekunden, danach ist
die Dunstabzugshaube fiir den OptiLink- und manuellen Betrieb bereit.
- Falls der Verbindungsaufbau gescheitert ist, endet das Blinken des Anzeigesym-
bols @ . In diesem Fall kann ein neuer Verbindungsversuch gestartet werden.
» Bei erfolgreicher Verbindung muss dies am Kochfeld bestatigt werden. Lesen Sie da-
zu die Bedienungsanleitung des Kochfeldes.

vV vYyy

:@: Wahrend dem Verbindungsvorgang sind die Tasten- und Bedienelemente am Dun-
Y stabzug deaktiviert.

N
~

>~ Ein Dunstabzug kann optional mit bis zu drei Kochfeldern verbunden werden. Zu-

- dem kdnnen auch mehrere Dunstabziige gleichzeitig mit einem einzigen Kochfeld
verbunden werden. Voraussetzung flir eine Verbindung sind mit OptiLink ausge-
stattete Geréate.

/N
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3 Bedienung

Die Betriebsmodi

Im OptiLink-Betrieb stehen drei Modi zur Verfligung, die sich durch ihre Reaktionszeit
und die maximal erreichbare Leistungsstufe unterscheiden. Der Anwender hat damit die
Maoglichkeit zu entscheiden, wo er seinen Schwerpunkt setzen mdéchte.

Betriebsmodus Reaktionszeit Maximale Leistungsstufe
Silent Mode 60 Sek. 2

Standard Mode 45 Sek. 3

Intensive Mode 20 Sek. Intensiv

Betriebsmodus auswéhlen
» Flachauszug vollstandig herausziehen.
» Gerat und Beleuchtung ausschalten. )
» Bei ausgeschaltetem Gerét, Tasten ges und @ gleichzeitig drlicken.
— Der aktuell gewahlte Betriebsmodus wird mittels Anzeigesymbol Leistungsstufe (1=
Silent Mode, 1l = Standard Mode, 1l = Intensive Mode) dargestellt.
» Wahrend die entsprechende Leistungsstufe (1 , 1l il ) angezeigt wird, den ge-

wlnschten Betriebsmodus durch Driicken der Taste 0 auswahlen.
— 5 Sekunden nach der letzten Eingabe wird die gewahlte Einstellung gespeichert.

Verhalten des Dunstabzugs, wenn OptiLink aktiviert ist

Bei eingeschaltetem OptiLink

— Schaltet sich das Licht des Dunstabzug ein, sobald das Kochfeld eingeschaltet
wird.

- Schaltet der Dunstabzug nach dem Einschalten sofort auf Leistungsstufe 1, sobald
einer Kochzone eine Leistungsstufe zugeordnet wird. Die Stufe 1 am Dunstabzug
wird entsprechend dem ausgewahlten Modus wahrend der Reaktionszeit gehalten,
bevor der Dunstabzug die Leistung an die Einstellung des Kochfeldes anpasst.

- Regelt der Dunstabzug die Leistungsstufe in Abstimmung zur aktuellen Einstellung
des Kochfeldes.

Manueller Betrieb

- Wenn das Kochfeld oder OptiLink ausgeschaltet ist, ist ein manueller Betrieb jeder-

zeit moglich.
Manuelles Ubersteuern

- Bei eingeschaltetem Kochfeld und aktiviertem OptiLink ist ein manuelles Ubersteu-
ern jederzeit moglich. 3 Minuten nach der letzten Eingabe wird die Steuerung durch
OptiLink wieder aufgenommen.

Nachlaufzeit
Der Nachlauf wird aktiviert sobald der Kochvorgang beendet wird. Dies geschieht unter
den folgenden Bedingungen:

— Die letzte aktive Kochzone wird auf die Leistungsstufe O reduziert oder mit der
Schmelzfunktion betrieben.

— Das Kochfeld wird ausgeschaltet wahrend der Lufter des Dunstabzugs auf der Lif-
terstufe 1, 2, 3 oder intensiv betrieben wird.

Das Licht wird unabhéangig vom Nachlauf des Lifters betrieben und erlischt 5 Minuten
nachdem das Kochfeld ausgeschaltet wird. Dadurch bleibt genligend Zeit, um Speisen
anzurichten.
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3 Bedienung

N
-

~ Wahrend aktiver Nachlaufzeit leuchtet das Anzeigesymbol @,

~

Verbindung zwischen Dunstabzug und Kochfeld trennen

Um die Verbindung zwischen dem Dunstabzug und dem Kochfeld zu trennen, werden

die folgenden Schritte ausgefihrt:

» Flachauszug vollstandig herausziehen.

» Kochfeld und Dunstabzug ausschalten.

» Taste O des Dunstabzug wahrend 10 Sekunden gedrickt halten.
— Anzeigesymbol & beginnt nach 5 Sekunden zu blinken und erlischt nach 10 Se-

kunden.

» Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Kochfeldes die ndtigen Schritte nach, um
OptiLink zu beenden.

Verbindungsfehler beheben

Die Verbindung zwischen Dunstabzug und Kochfeld kann nicht hergestellt werden.

» Stellen Sie sicher, dass sich das Kochfeld im «Verbindungsmodus» befindet.

» Schalten Sie am Kochfeld die Funktion OptilLink aus.

» Taste O des Dunstabzug wahrend 15 Sekunden gedrickt halten.
— In dieser Zeit sollte das Anzeigesymbol @ fiir Nachlauf zu blinken beginnen und

wieder erldéschen.

» Wiederholen Sie nachfolgend den Verbindungsaufbau wie in diesem Kapitel beschrie-
ben.

» Falls der Fehler bestehen bleibt: Kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.

3.9 Fernbedienung (Zubehdr)

Dieses Gerat kann mit einer Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten, als bestell-
bares Zubehdr erhéltlich) gesteuert werden.

Lifterstufe verringern
Lufterstufe erhdhen
Nachlaufzeit aktivieren

o @+ |

Beleuchtung ein-/ausschalten

<

Die Fernbedienung nicht in der N&he von Hitzequellen platzieren.
Die Batterien entsprechend den landesspezifischen Bestimmungen in einer dafiir
geeigneten Recyclingstelle entsorgen.
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4 Pflege und Wartung

4  Pflege und Wartung

41 Gehause reinigen

Darauf achten, dass kein Wasser ins Innere des Gerates gelangt. Wasser inner-
halb des Gerétes kann zu Schéden fihren.

Keine Scheuermittel, Scheuerschwamme, Metallwatte usw. zur Reinigung verwen-
den. Die Oberflache wird dadurch beschadigt. Stromzufuhr vor der Reinigung un-
terbrechen.

Aussenseiten

» Mit einem sauberen feuchtwarmen Putzlappen unter Beigabe von mildem Spulmittel
reinigen, gut nachtrocknen.

Innenseiten

Auf den Innenseiten neben den Metall-Fettfiltern und dem Auszug kann sich Fett und

Kondenswasser ansammeln.

» Mit einem sauberen feuchtwarmen Putzlappen unter Beigabe von mildem Spulmittel

reinigen, bei Bedarf eine weiche Birste verwenden, mit Kiichenpapier gut nachtrock-
nen.

4.2  Metall-Fettfilter

Die Metall-Fettfilter sollen bei Normalgebrauch mindestens alle zwei Monate (bei intensi-
ver Nutzung auch haufiger) und immer wenn der Alarm Sattigungsanzeige ausgelost
wird, gereinigt werden. Bei einer optimalen Pflege ist die Funktionstiichtigkeit der Fettfil-
ter Uber Jahre hinweg gewéhrleistet.

Ausbau

» Flachauszug |I| vollstandig ausfahren.
> Metall-Fettfilter @ hinten nach unten klappen und vorsichtig aus den Aufnahmeschlit-
zen @ der Halterung entnehmen.

Reinigung

» Metall-Fettfilter im Geschirrspuler reinigen. Geschirrspller Programm «Intensivs» wah-
len. Falls kein Geschirrspuler vorhanden ist: Fettfilter im Wasserbad und der Beigabe
von mildem Spilmittel einweichen.
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4 Pflege und Wartung

» Reinigen, mit sauberem Kaltwasser gut absptlen und nachtrocknen.
— Gereinigte Fettfilter sind wieder einsatzbereit.

» Metall-Fettfilter wieder einbauen.

» Alarm Sattigungsanzeige zuriicksetzen (siehe Seite 18).

N

~r- Metall-Fettfilter kénnen sich durch die Reinigung leicht verfarben. Dies beeintrach-
Y tigt ihre Filterwirkung jedoch in keiner Weise.

4.3 Longlife-Plus Aktivkohlefilter

Der Longlife-Plus Aktivkohlefilter soll bei Normalgebrauch alle 3-6 Monate und immer
wenn die Sattigungsanzeige ausgeldst wird, gereinigt sowie regeneriert werden. Je nach
Nutzung sollen 5-8 Regenerierungszyklen nicht Uberschritten werden. Bei optimaler Pfle-
ge betragt die Lebensdauer des Longlife-Plus Aktivkohlefilters bis zu 3 Jahre.

& Stromzufuhr unterbrechen.

Ausbau

» Flachauszug vollstandig ausfahren und Metall-Fettfilter entfernen.

> Griff betatigen und Aktivkohlefiltereinheit @ nach unten aus der Flhrungsschiene
ausfahren.

Reinigung und Regenerierung

» Aktivkohlefiltereinheit [2] im Backofen [3] erhitzen.

» Ober-/Unterhitze oder Heissluft 200 °C anwahlen und wahrend 60 Minuten auf dem
Gitterrost regenerieren.

» Abkuhlen lassen.

Aktivkohlefilter nach der Warmeregeneration im Backofen vor dem Einbau abkiih-
len lassen. Verbrennungsgefahr!

» Der Einbau erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge.
» Alarm Sattigungsanzeige zuriicksetzen (siehe Seite 18).

~~ Verschmutzte und nicht mehr regenerierbare Longlife-Plus Aktivkohlefilter in einer
“Y " daflir geeigneten Recyclingstelle entsorgen.
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5 Stdrungen selbst beheben

4.4 Alarm Sattigungsanzeige zurlicksetzen

Die jeweiligen Alarm Sattigungsanzeigen Metall-Filter i sowie Aktivkonhlefilter E werden
nach erfolgter Reinigung/Austausch zurlckgesetzt.
> Taste & bei ausgeschaltetem Gerat wahrend 5 Sekunden gedriickt halten.
— Das erfolgreiche Zuricksetzen wird angezeigt, indem die Anzeigesymbole i oder
El ausgeblendet werden.

4.5 LED-Lampen ersetzen

Aus sicherheitstechnischen Griinden mussen die LED-Lampen durch unseren Kunden-
dienst ersetzt werden.

5  Stérungen selbst beheben

In diesem Kapitel sind Stérungen aufgelistet, die nach beschriebenem Vorgang auf einfa-
che Weise selbst behoben werden konnen. Falls die Storung nicht behoben werden
kann, rufen Sie den Kundenservice an.

Bevor Sie den Kundenservice anrufen: Notieren Sie sich bitte die SN-Nummer (siehe Ty-
penschild unter «Technische Daten») und erstellen Sie sich eine Notiz wie es zur Stérung
kam.

Storung Mégliche Ursache Behebung
Geréat funktioniert = Unterbruch in der Strom-  » Stromversorgung Uberprifen.
nicht. versorgung. » Sicherung ersetzen.

» Sicherungsautomat wieder ein-

schalten.

Beleuchtung funktio- = LED-Lampe ist defekt. » Kundendienst kontaktieren.
niert nicht.
Stérung Mégliche Ursache Behebung
Geréat entllftet unge- = Metall-Fettfilter sind ver- » Metall-Fettfilter reinigen.
nlgend. schmutzt.

= Nur bei Umluftbetrieb: Ak- » Aktivkohlefilter reinigen und akti-
tivkohlefilter sind gesattigt. vieren bzw. ersetzen.

= Nur bei Abluftbetrieb: Fri-  » Frischluftzufuhr gewahrleisten.
schluftzufuhr nicht aurei-
chend.
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6 Zubeho6r und Ersatzteile

6 Zubehor und Ersatzteile

Bei Bestellungen bitte Produktfamilie des Geréates und genaue Bezeichnung des Zube-
hors oder Ersatzteils angeben.

Metall-Fettfilter (Beispielansicht,
modellabhangig)

Longlife-Plus Aktivkohlefilter

Fernbedienung

Q

7 Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Zugang Typenschild:
» Metall-Fettfilter entfernen.

Das Typenschild befindet sich an der Innenseite des Gerates.

Ein zweites Typenschild befindet sich im Lieferumfang und soll zur Geréateidentifi-
kation aufbewahrt werden.
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7 Technische Daten

71 Produktdatenblatt

Gemass EU-Verordnung Nr. 65/2014 und Nr. 66/2014.

tung im Bestpunkt

Beschreibung Abkiirzungen | Einheit Wert

Marke S - V-ZUG AG

Modellkennung M - 61057 / 61058 /
61060

Jahrlicher Energieverbrauch AEC, ;04 kWh/a 31,2

Energieeffizienzindex EEl o0q % 42,0

Energieeffizienzklasse EEC - A+

Fluiddynamische Effizienz FDE 004 % 34,7

Klasse flur die fluiddynamische Effizi- FDEC - A

enz

Beleuchtungseffizienz LE}o0q Lux/W 28,0

Beleuchtungseffizienzklasse LEC - A

Fettabscheidegrad GFE o0q % 82,0

Klasse flr den Fettabscheidegrad GFEC - C

Luftstrom bei minimaler Geschwin- Qmin m®/h 247

digkeit

Luftstrom bei maximaler Geschwin- Qrmax m®/h 452

digkeit (ausgenommen Intensiv- oder

Schnelllaufstufe)

Luftstrom im Betrieb auf der Intensiv- Qpoost m®/h 653

oder Schnelllaufstufe

A-bewertete Luftschallemission bei SPE.. dBA 38

minimaler Geschwindigkeit

A-bewertete Luftschallemission bei SPE,. dBA 53

maximaler Geschwindigkeit

A-bewertete Luftschallemission im SPE, oost dBA 64

Betrieb auf Intensiv- oder Schnelllauf-

stufe

Gemessene Leistungsaufnahme im P, W 0,48

Aus-Zustand

Gemessene Leistungsaufnahme im P W 0,0

Bereitschaftszustand (Standby)

Zeitverlangerungsfaktor f - 0,8

Gemessener Luftvolumenstrom im Qgep m®/h 380,6

Bestpunkt

Gemessener Luftdruck im Bestpunkt Paep PA 341

Gemessene elektrische Eingangsleis- Waep W 103,0
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8 Entsorgung

Nennleistung des Beleuchtungssys- W, W 4
tem

Durchschnittliche Beleuchtungsstar- E igdie lux 113
ke des Beleuchtungssystems auf der

Kochstelle

Schallleistungspegel Lya dBA -

8 Entsorgung
8.1 Verpackung

Kinder durfen auf keinen Fall mit Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs-
bzw. Erstickungsgefahr besteht. Verpackungsmaterial sicher lagern oder auf um-
weltfreundliche Weise entsorgen.

8.2 Sicherheit

Machen Sie das Gerat unbenutzbar, damit Unfalle durch unsachgemasse Verwendung

(z. B. durch spielende Kinder) vermieden werden:

» Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz. Bei fest installiertem Gerét ist dies durch einen
konzessionierten Elektriker vorzunehmen. Schneiden Sie anschliessend das Netzkabel
am Gerat ab.

8.3 Entsorgung

mmm Das Symbol «durchgestrichene Milltonne» erfordert die separate Entsorgung
von Elektro- und Elektronik-Altgeraten (WEEE). Solche Gerate kdnnen gefahrliche und
umweltgefahrdende Stoffe enthalten.

Diese Gerate sind an einer ausgewiesenen Sammelstelle flir das Recycling von elek-
trischen und elektronischen Geréaten zu entsorgen und dirfen nicht im unsortierten
Hausmdill entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der
Umwelt bei.

Fur weitere Information wenden Sie sich bitte an die drtlichen Behdrden.
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10 Service & Support

10  Service & Support

= Im Kapitel «Stérungen beheben» erhalten Sie wertvolle Hinweise bei kleineren Be-
Y triebsstérungen. So ersparen Sie sich die Anforderung eines Servicetechnikers
und die daraus mdglicherweise entstehenden Kosten.

Die V-ZUG-Garantieinformationen finden Sie unter www.vzug.com —Service
—Garantieinformationen. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch.

Registrieren Sie Ihr V-ZUG-Gerat bitte umgehend:

= online via www.vzug.com —Service ~Garantieerfassung oder

= mittels der beigelegten Registrierkarte.

Sie profitieren so bei einem moglichen Stérungsfall bereits wahrend der Garantiezeit des
Gerates von bester Unterstlitzung. Fir die Registrierung benoétigen Sie die Serialnummer
(SN) und die Geratebezeichnung. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild Ihres
Geréates.

Meine Geréateinformationen:

SN: Gerét:
Halten Sie diese Gerateinformationen bitte immer bereit, wenn Sie mit V-ZUG Kontakt
aufnehmen. Vielen Dank.
» Metall-Fettfilter entfernen.

— Das Typenschild befindet sich an der Innenseite des Gerates.

— Ein zweites Typenschild befindet sich im Lieferumfang und soll zur Geréteidentifikati-

on aufbewahrt werden.

Ihr Reparaturauftrag
Uber die kostenlose Servicenummer 0800 850 850 gelangen Sie direkt an |hr nichstes
V-ZUG-Service-Center. Bei lhrer telefonischen Auftragserteilung vereinbaren wir mit lhnen
einen auf Wunsch umgehenden Besuchstermin vor Ort.

Allgemeine Anfragen, Zubehdr, Servicevertrag

Gerne hilft Ihnen V-ZUG bei allgemeinen administrativen und technischen Anfragen,
nimmt Ihre Bestellungen flr Zubehdr und Ersatzteile entgegen oder informiert Sie lber
die fortschrittlichen Servicevertrage. Sie erreichen uns dazu unter Tel. +41 58 767 67 67
oder via www.vzug.com.
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Kurzanleitung

(I) 2:‘) 1 i il :O: @
S

()  Gerat ein-/ausschalten

o2 Lifterstufe 1-3 auswahlen;
LUfterstufe Intensiv aktivieren

:0: Beleuchtung ein-/ausschalten;
Farbtemperatur einstellen

@ Nachlaufzeit aktivieren

Anzeigesymbole

%)  Wischschutz

@ Nachlaufzeit

1 Lifterstufe 1

il Lifterstufe 2

il Lifterstufe 3

il Lufterstufe Intensiv (blinkend)

HH: Sattigungsanzeige Fettfilter

=l Sattigungsanzeige Aktivkohlefilter (nur bei Umluft)

1071178-03

V-ZUG AG, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug
Tel. +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com
Service-Center: Tel. 0800 850 850
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