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Bedienungsanleitung
AiroClearEinbau V200 F55/F60

Dunstabzug



Danke, dass Sie sich flir den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerat
genigt hohen Anspriichen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem
Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit lhrem Gerét vertraut und

kénnen es optimal und stdrungsfrei benutzen.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

Anderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem tech_nischen Stand des Gerates zur Zeit der
Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Anderungen im Sinne der Weiterentwicklung

bleiben vorbehalten.
Giltigkeitsbereich
Diese Bedienungsanleitung gilt fir:

Modellbezeichnung Type Masssystem
AiroClearEinbau V200 F55 ACE2H-61072 55
AiroClearEinbau V200 F60 ACE2H-61073 60

Ausfuhrungsabweichungen sind im Text erwahnt.

© V-ZUG AG, CH-6302 Zug, 2026
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1 Sicherheitshinweise

1.1 Verwendete Symbole

Durch unsachgemasse Reparaturen
kénnen unvorhersehbare Gefahren
fur den Benutzer entstehen, flir die
der Hersteller keine Haftung tber-
nimmt. Reparaturen dirfen nur von
autorisierten Fachkraften durchge-
fuhrt werden, ansonsten besteht bei
nachfolgenden Schaden kein Ga-
rantieanspruch.

& Kennzeichnet alle fiir die Sicherheit
wichtigen Anweisungen.
Nichtbeachtung kann zu Verletzun-
gen, Schaden am Geréat oder an der
Einrichtung fuihren!

! . . . .
~=\~ Informationen und Hinweise, die zu
“E " beachten sind.

E Informationen zur Entsorgung

“ll Informationen zur Bedienungsanlei-

tung

» Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Rei-
he nach ausflihren missen.
— Beschreibt die Reaktion des Gerates
auf lhren Arbeitsschritt.
= Markiert eine Aufzahlung.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise

L

= Geréat erst nach dem Lesen
der Bedienungsanleitung in
Betrieb nehmen.

AN

= Diese Gerate kdnnen von Kin-
dern ab 8 Jahren und dar-
tber und von Personen mit
reduzierten physischen, sen-
sorischen oder mentalen Fa-
higkeiten oder Mangel an Er-
fahrung und/oder Wissen be-
nutzt werden, wenn sie beauf-
sichtigt oder bezuglich des si-
cheren Gebrauchs des Gera-
tes unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Ge-
fahren verstanden haben. Kin-
der sollten beaufsichtigt wer-
den, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Gerat spie-
len. Reinigung und Benutzer-
Wartung durfen nicht durch
Kinder ohne Beaufsichtigung
durchgefuhrt werden.

= Falls ein Gerat nicht mit einer
Netzanschlussleitung und ei-
nem Stecker oder anderen
Mitteln zum Abschalten vom
Netz ausgerustet ist, die an
jedem Pol eine Kontaktoff-
nungsweite entsprechend den
Bedingungen der Uberspan-
nungskategorie Il fur volle
Trennung aufweist, ist eine
Trennvorrichtung in die fest-



1 Sicherheitshinweise

verlegte elektrische Installati-
on nach den Errichtungsbe-
stimmungen einzubauen.
Falls die Netzanschlussleitung
dieses Gerates beschadigt
wird, muss sie durch den Her-
steller oder seinen Service
oder eine ahnlich qualifizierte
Person ersetzt werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.

abzugshaube ist einzuhalten
und der Installationsanleitung
Zu entnehmen.

WARNUNG: Aus sicherheits-
technischen Grinden mussen
die LED-Lampen durch unse-
ren Kundendienst ersetzt wer-
den.

Gemass IEC/EN 62471 ge-
hort die Lichtquelle bei einem

Betrachtungsabstand von 20
cm zur Risikogruppe 1 (gerin-
ges Risiko). Bei einem Ab-

1.3  Geréatespezifische
Sicherheitshinweise

= Es muss fur ausreichende Be-

lUftung des Raumes gesorgt
werden, wenn die Dunstab-
zugshaube gleichzeitig mit
Geraten betrieben wird, die
Gas oder andere Brennstoffe
verbrennen.

Bei der Ableitung der Abluft
sind die behordlichen Vor-
schriften zu beachten.
ACHTUNG! Die Abluft darf
nicht in einen Abluftkanal ge-
fuhrt werden, der fur Abgase
von gas- oder mit anderen
Brennstoffen betriebenen Ge-
raten benutzt wird. Beachten
Sie die oOrtlichen Brandschutz-
bestimmungen.

Der Mindestabstand zwischen
der Abstellflache der Kochge-
fasse auf der Kochmulde und
dem untersten Teil der Dunst-

stand von 30 cm fallt sie in
die ausgenommene Risiko-
gruppe 0. Direkter Blick in die
Lichtquelle sollte vermieden
werden.

Dieses Gerét ist dazu be-
stimmt, im Haushalt und in
ahnlichen Anwendungen ver-
wendet zu werden wie bei-
spielsweise: in Klchen fur
Mitarbeiter in Laden, Blros
und anderen gewerblichen
Bereichen; in landwirtschatftli-
chen Anwesen; von Kunden
in Hotels, Motels und anderen
Wohneinrichtungen; in Fruh-
stickspensionen.

Das Gerat darf nicht mit einer
externen Zeitschaltuhr oder
einem separaten Fernwirksys-
tem betrieben werden.
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Sicherheitshinweise

1

Das Produkt muss sowohl in-
nen als auch aussen regel-
massig gereinigt werden
(MINDESTENS EINMAL PRO
MONAT); die Anweisungen
sind stets zu befolgen.

Die Nichtbeachtung der vor-
geschriebenen Reinigungsre-
geln sowie des Austauschs/
Reinigens der Filter kann zu
Brandgefahr fuhren.

Es besteht Feuergefahr, wenn
die Reinigung nicht nach den
Angaben der Anweisung aus-
gefuhrt wird.

Unter der Dunstabzugshaube
darf nicht flambiert werden.

.4  Gebrauchshinweise

Vor der ersten Inbetriebnahme

Das Gerat darf nur gemass separater
Installationsanleitung montiert und an
das Stromnetz angeschlossen werden.
Lassen Sie die notwendigen Arbeiten
nur von konzessionierten Fachpersonen
ausfihren.

Bei der Ableitung der Abluft sind die be-
hoérdlichen Vorschriften zu beachten.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial
gemass den ortlichen Vorschriften.

Bestimmungsgemaéasse Verwendung

= Das Gerat ist zum Absaugen von Dunst
Uber einer Kochstelle im Haushalt vor-
gesehen.

= Reparaturen, Verdnderungen oder Ma-
nipulationen am oder im Gerat, insbe-
sondere an Strom flihrenden Teilen,
dirfen nur durch den Hersteller, seinen
Kundendienst oder eine ahnlich qualifi-
zierte Person ausgeflhrt werden. Un-
sachgemasse Reparaturen kdbnnen zu
schweren Unfallen, Schaden am Gerét
und an der Einrichtung sowie zu Be-
triebsstorungen flhren. Beachten Sie
bei einer Betriebsstérung am Geréat
oder im Falle eines Reparaturauftrages
die Hinweise im Kapitel 'Service & Sup-
port'. Wenden Sie sich bei Bedarf an
unseren Kundendienst.

= Es dirfen nur Original-Ersatzteile ver-
wendet werden.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung
sorgfaltig auf, damit Sie jederzeit nach-
schlagen kénnen.

Zum Gebrauch

= Falls das Gerét sichtbare Beschadigun-
gen aufweist, nehmen Sie es nicht in
Betrieb und wenden Sie sich an unse-
ren Kundendienst.
Sobald eine Funktionsstérung entdeckt
wird, muss das Gerat vom Stromnetz
getrennt werden.

= Wahrend des Betriebes des Absaugge-
blases muss eine ausreichende Fri-
schluftzufuhr gewéhrleistet sein, um Un-
terdruck im Kichenraum zu vermeiden
und um die optimale Abluftférderung zu
ermdglichen.
Vermeiden Sie querstromende Zugluft,
welche den Dunst Uber der Kochstelle
wegblasen konnte.

= Bei gleichzeitigem Benutzen von ande-
ren Geraten — welche mit Gas oder an-
deren Brennstoffen betrieben werden -
muss eine ausreichende Frischluftzu-
fuhr gewahrleistet sein. Gilt nicht far
Umluftgerate.



1 Sicherheitshinweise

Bei gleichzeitigem Betrieb von Feuerun-
gen (z. B. Holz, Gas-, Ol- oder Kohle-
heizgerate) ist ein gefahrloser Betrieb
nur moglich, wenn am Standort des Ge-
rates der Raumunterdruck von 4 Pa
(0,04 mbar) nicht Uberschritten wird.
Vergiftungsgefahr! Eine ausreichende
Frischluftzufuhr muss gewéahrleistet
sein, z. B. durch nicht verschliessbare
Offnungen in Tlren oder -Fenstern und
in Verbindung mit Zuluft-/Abluftmauer-
kasten oder durch andere technische
Massnahmen.

Bei Reinigungsarbeiten ist darauf zu
achten, dass kein Wasser in das Gerét
eindringen kann. Verwenden Sie ein nur
massig feuchtes Tuch. Niemals das Ge-
rat innen oder aussen mit Wasser oder
mit einem Dampfreinigungsgerat ab-
spritzen. Eindringendes Wasser kann
Schéden verursachen.

VORSICHT: Zugéangliche Teile kbnnen
beim Gebrauch mit Kochgeraten heiss
werden!

Vorsicht Verbrennungsgefahr!

Beim Frittieren auf der Kochstelle ist
das Gerat wahrend des Betriebes dau-
ernd zu beaufsichtigen. Das im Frittier-
gerat verwendete Ol kann sich bei
Uberhitzung selbst entziinden und
einen Brand verursachen. Daher ist die
Oltemperatur zu Uberwachen und unter
dem Zindpunkt zu halten. Achten Sie
auch auf die Sauberkeit des Ols, ver-
schmutztes Ol kann sich leichter selbst
entziinden.

Vorsicht Lebensgefahr!

Verpackungsteile, z. B. Folien und Sty-
ropor, kénnen fur Kinder und Tiere ge-
fahrlich sein. Erstickungsgefahr! Verpa-
ckungsteile von Kindern und Tieren
fernhalten.

Bei Wartungsarbeiten am Gerat ist die
Stromzufuhr zum Gerat zu trennen:
Schraubsicherungen ganz aus den
Fassungen herausnehmen bzw.
Sicherungsautomaten abschalten oder
Netzstecker ausziehen.

Gerateschaden vermeiden

Die Reinigungsintervalle sind einzuhal-
ten. Bei Nichtbefolgung dieser Anwei-
sung kann infolge zu starker Fettbela-
dung der Metall-Fettfilter Feuergefahr
bestehen.



2  Geratebeschreibung

2.1 Einleitung

Das Gerét dient zum Absaugen von Dunst Uber einer Kochstelle im Haushalt und kann
im Abluft- oder Umluftbetrieb eingesetzt werden.

(_’ Abluftbetrieb 'Li Umluftbetrieb

2.2  Abluftbetrieb

~~~ Wahrend des Betriebes muss eine ausreichende und zugfreie Frischluftzufuhr ge-
"B wahrleistet sein. Abluft braucht Zuluft.

Im Metall-Fettfilter werden Fettpartikel des feuchten und geruchsbelasteten Kochdunstes
zurlickgehalten. Anschliessend wird der Dunst Uber eine Abluftleitung mit integrierter
Ruckstauklappe ins Freie geflihrt. So kann Schimmelbildung auf den Klichenmdbeln
durch die feuchte Abluft vermieden werden. Die Riickstauklappe reduziert Warmeverluste
im ausgeschalteten Zustand.

2.3  Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter

~= Die Feuchtigkeit in der Luft bleibt erhalten. Es muss daher durch Stossliften nach
“Y " dem Kochen fiir ausreichend Luftaustausch gesorgt werden, um Schimmelbildung
an Mdébeln oder Bildung von Schmierfilm am Ausblasgitter zu vermeiden.

Das Gerat muss mit Aktivkohlefilter ausgestattet sein, wenn es im Umluftbetrieb genutzt
wird. Im Metall-Fettfilter werden Fettpartikel des feuchten und geruchsbelasteten Koch-
dunstes zurlckgehalten. Anschliessend wird der Dunst Gber einen Aktivkohlefilter zum
Geruchsabbau und wieder in den Raum zurlckgefihrt.

2.4  Ausristung

= Flachauszug mit Auszugssteuerung
= Absauggeblase mit 3 Liifterstufen
LED-Beleuchtung
= Metall-Fettfilter
= Aktivkohlefilter bei Umluftbetrieb (als bestellbares Zubehdrset erhaltlich)

~=~ Je nach Modell und Ausstattung kann die Ausfiihrung Inres Gerates in Einzelheiten
Y von der beschriebenen Standardausfiihrung abweichen.

2.5 Aufbau

1 Flachauszug mit Auszugssteuerung I

2 Verschluss 1—

3 LED-Beleuchtung 2 g)@\

4 Metall-Fettfilter (zus. Aktivkohlefilter bei \
Umluftbetrieb) \@

3
5 Wippschalter fur einfache Reinigungs- =
und Wartungsarbeiten N



3 Bedienung

3 Bedienung

3.1 Ubersicht

Flachauszug Auszugsposition
Ausgeschaltet O (eingefahren)
Beleuchtung aktivieren — -«

Lifterstufe 1 bis 3 -1 5>>-2 >—>--3
Wippschalter 1/0 (Bereitschaft/aus),

-O: (Bereitschaft/aus)

= Der Flachauszug weist flr die entsprechenden Stufen gut spirbare Rastpositionen
g oauf.

3.2 Gerat einschalten

Ausgangslage: Der Wippschalter befindet sich auf Pos. | (Bereitschaft).
» Flachauszug ausfahren.
— Gerat wird aktiviert.

’:@:’ Das Gerat vor Beginn des Kochvorgangs auf Lifterstufe 1 einschalten.

3.3 Lufterstufe einstellen

Die gewinschte Lufterstufe wird durch die Auszugsposition bestimmt.
» Flachauszug in die gewlinschte Position ausfahren.
— Die entsprechende Lifterstufe schaltet automatisch ein.

3.4 Beleuchtung ein-/ausschalten

Ausgangslage: Der Wippschalter befindet sich auf Pos. -0: (Bereitschaft).
» Flachauszug bis zur ersten Auszugsposition (‘Q‘) ausfahren.

— Die Beleuchtung schaltet ein.
» Flachauszug vollstandig einfahren.

— Die Beleuchtung schaltet aus.

3.5 Geréat ausschalten

» Flachauszug vollstandig einfahren.
— Gerat und Beleuchtung schalten aus.

~= Lassen Sie das Gerat nach dem Kochen noch ca. 10 Minuten weiterlaufen, damit
"B Gerlche vollstandig abgezogen werden.



4 Pflege und Wartung

4  Pflege und Wartung

Bei Reparaturarbeiten: Stromzufuhr trennen, Schraubsicherung ganz aus den Fas-
sungen herausnehmen bzw. Sicherungsautomaten abschalten oder Netzstecker
ausziehen.

Verwenden Sie kein Wasser auf den elektrischen Teilen, Beleuchtung und Bedien-
feldern.

Wippschalter fiir einfache Reinigungs- und Wartungsarbeiten:

Bei einfachen Reinigungs- und Wartungsarbeiten, wie dem Austausch von Fett-
und Aktivkohlefilter: Den Wippschalter auf O (Motor/Lulftung aus) und 0 (Beleuch-
tung aus) setzen.

Reinigungsintervalle im normalen Gebrauch

Geréteteil Reinigungs- und Wartungsintervall
Aussenreinigung Mind. 1x pro Monat.
Metall-Fettfilter Mind. 1x pro Monat.
Nach 5 Jahren oder 60 Waschgangen ersetzen.
Innenreinigung Mind. 1x pro Monat.
Standard-Aktivkohlefilter Nach 9 bis 12 Monaten ersetzen.

Longlife-Plus Aktivkohlefilter Alle 3 bis 5 Monate reinigen und regenerieren. Nach
5 Jahren ersetzen.

41  Gehéause reinigen
Darauf achten, dass kein Wasser ins Innere des Gerates gelangt. Wasser inner-
halb des Gerétes kann zu Schéaden fuhren.

Keine Scheuermittel, Scheuerschwamme, Metallwatte usw. zur Reinigung verwen-
den. Die Oberflache wird dadurch beschadigt.

Aussenseiten

» Mit einem sauberen feuchtwarmen Putzlappen unter Beigabe von mildem Spulmittel
reinigen, gut nachtrocknen.

Innenseiten

Auf den Innenseiten neben den Metall-Fettfiltern kann sich Fett und Kondenswasser an-

sammeln.

» Schutzhandschuhe tragen und mit einem sauberen feuchtwarmen Putzlappen unter
Beigabe von mildem Spulmittel reinigen. Bei Bedarf eine weiche Blrste verwenden,
mit Kiichenpapier gut nachtrocknen.

10



4 Pflege und Wartung

4.2 Metall-Fettfilter

Die Metall-Fettfilter sollen bei normalem Gebrauch mindestens einmal im Monat gereinigt
werden. Bei einer optimalen Pflege ist die Funktionstlichtigkeit der Fettfilter Gber Jahre
hinweg gewahrleistet.

Motor Gber Wippschalter stoppen. Nach erfolgter Reinigung oder Austausch:
Motorschalter wieder einschalten.

Die Metall-Fettfilter vorsichtig mit beiden Handen entnehmen, damit sie nicht her-
unterfallen und beschéadigt werden.

Ausbau

» Flachauszug 1 vollstandig ausfahren.

» Verschluss 2 beim Fettfilter 3 nach innen
schieben.
— Der Fettfilter 3 18st sich.

» Fettfilter 3 vorsichtig nach unten aus der
Halterung ziehen.

» Fettfilter 3 reinigen.

Reinigung

» Fettfilter 3 im Geschirrsptler reinigen.

» Geschirrspller Programm «Intensiv» bzw. «Stark» mit Vorspilen wahlen.

~=~ Metall-Fettfilter kénnen sich durch die Reinigung leicht verfarben. Dies beeintrach-
Y tigt ihre Filterwirkung jedoch in keiner Weise.

Falls kein Geschirrspuler vorhanden ist:

» Fettfilter 3 in heissem Spulwasserbad reinigen.

» Fettfilter 3 wahrend ca. zwei Stunden in heissem Spullwasserbad einweichen und an-
schliessend mit Abwaschblurste reinigen. Mit klarem, kaltem Wasser gut abspllen.

Einbau

» Der Einbau erfolgt in entgegengesetzter
Reihenfolge. ‘ ‘
2 <=

e
1l

~=\~ Vergewissern Sie sich, dass alle Zentrierstifte 1 richtig in den
Y Aufnahmeschlitzen 2 positioniert sind.

11



4 Pflege und Wartung

4.3 Longlife-Plus Aktivkohlefilter

Der Longlife-Plus Aktivkohlefilter muss gereinigt und aktiviert werden. Bei optimaler Pfle-
ge betragt die Lebensdauer des Longlife-Plus Aktivkohlefilters bis zu 5 Jahre.

Ausbau/Einbau

» Flachauszug ausfahren und Fettfilter
entnehmen.

» Riegel 1 betatigen und Aktivkohlefilter-
einheit 2 nach unten aus der Halterung
fUhren.

» Randelschraube 3 |6sen, Filter und Ge-
hause 4 nach unten ausfahren und im
Ofen regenerieren.

» Abkuhlen lassen.

» Nach 5 Jahren Aktivkohlefilter ersetzen.
Schutzhandschuhe tragen und Arbeits-
flache schitzen.

» Sicherungslaschen 5 in die Vertikale
nach oben biegen und Filtereinsatz 6
entnehmen.

» Verschmutzter Filtereinsatz 6 entsorgen
und ersetzen.

» Der Einbau erfolgt in entgegengesetzter @ ~ -
Reihenfolge. = m

Reinigung und Aktivierung

» Um den Longlife-Plus-Aktivkohlefilter zu regenerieren, Filter und Geh&use 4 im Back-
ofen erhitzen lassen.

» Dazu Ober-/Unterhitze oder Heissluft 200 °C anwéhlen und wahrend 60 Minuten auf
dem Gitterost regenerieren.

Verbrennungsgefahr!

Aktivkohlefilter nach der Warmeregeneration im Backofen vor dem Einbau abkih-
len lassen.

~=%* Nach Ablauf der Lebensdauer von bis zu 5 Jahren den Longlife-Plus-Aktivkohlefil-
" ter in einer daflr geeigneten Recyclingstelle entsorgen.

12



4 Pflege und Wartung

4.4  Standard-Aktivkohlefilter

Standard-Aktivkohlefilter werden ersetzt und kdnnen nicht gewaschen oder regeneriert
werden.

Ausbau/Einbau

» Flachauszug ausfahren und Fettfilter
entnehmen.

» Riegel 1 betatigen und Aktivekohlefilter-
einheit 2 nach unten aus der Halterung
fUhren.

» Randelschraube 3 |6sen, Filter und Ge-
hause 4 nach unten ausfahren.

» Sicherungslaschen 5 in die Vertikale
nach oben biegen und Filtereinsatz 6
entnehmen.

» Verschmutzter Filtereinsatz 6 entsorgen
und ersetzen.

» Der Einbau erfolgt in entgegengesetzter
Reihenfolge.

~* Der verschmutzte Standard-Aktivkohlefilter kann im Haushaltkehricht oder einer da-
“Y " fir geeigneten Recyclingstelle entsorgt werden.

4.5 LED-Lampen ersetzen

Aus sicherheitstechnischen Griinden mussen die LED-Lampen durch unseren Kunden-
dienst ersetzt werden.

13



5 Stdrungen selbst beheben

5  Stérungen selbst beheben

In diesem Kapitel sind Stérungen aufgelistet, die nach beschriebenem Vorgang auf einfa-
che Weise selbst behoben werden kénnen. Falls die Stérung nicht behoben werden
kann, rufen Sie den Kundenservice an.

Bevor Sie den Kundenservice anrufen: Notieren Sie sich bitte die SN-Nummer (siehe Ty-
penschild unter «Technische Daten») und erstellen Sie sich eine Notiz wie es zur Stérung
kam.

Stérung Mégliche Ursache Behebung
Gerat funktioniert = Wippschalter: Gerat ausge- » Wippschalter nach Pos. | setzen
nicht. schaltet. und Bedienblende mehrere Aus-

zugspositionen herausziehen.

= Unterbruch in der Strom-  » Stromversorgung Uberprifen.

versorgung. » Sicherung ersetzen.
» Sicherungsautomat wieder ein-
schalten.
Gerat schaltet uner- = Kurzzeitige Stérung im » Wippschalter nach Pos. O (Aus)
wartet aus. Stromnetz. setzen, 10 Sek. warten.

» Wippschalter nach Pos. | setzen
und Bedienblende mehrere Aus-
zugspositionen herausziehen

Beleuchtung funktio- = Wippschalter: Licht ausge- » Wippschalter nach Pos. - set-

niert nicht. schaltet. zen und Bedienblende mind. bis
zur ersten Auszugsposition ('Q‘)
herausziehen.

= Unterbruch in der Strom-  » Stromversorgung Uberprifen.
versorgung. » Sicherung ersetzen.
» Sicherungsautomat wieder ein-
schalten.

= LED-Beleuchtung defekt. ~ » Kundendienst kontaktieren.

Stérung Mégliche Ursache Behebung
Abzugsleistung = Metall-Fettfilter sind ver- » Mindestens 1x pro Monat reini-
unzureichend. schmutzt. gen. Nach 5 Jahren oder 60

Waschgangen ersetzen.

= Metall-Fettfilter l&sst sich » Metall-Fettfilter ersetzen.
nicht einsetzen oder Filter-
material beschadigt.

= Nur bei Umluftbetrieb: Ak- » Aktivkohlefilter reinigen und akti-
tivkohlefilter sind gesattigt. vieren bzw. ersetzen.

= Nur bei Abluftbetrieb: Fri-  » Frischluftzufuhr gewahrleisten.
schluftzufuhr nicht ausrei-
chend.

14



6 Zubeho6r und Ersatzteile

6 Zubehor und Ersatzteile

Bei Bestellungen bitte Serialnummer des Gerates und genaue Bezeichnung des Zube-
hors oder Ersatzteils angeben.

Metall-Fettfilter

Longlife-Plus Aktivkohlefilter
(Keramik-Filtereinsatz)
Longlife-Plus Aktivkohlefilter Filtereinheit
(inkl. Filtergehause)
4

Standard-Aktivkohlefilter
(Plissee-Filtereinsatz)

Standard-Aktivkohlefilter Filtereinheit
(Plissee-Filtereinsatz inkl. Gehause)

Frontblende ersetzbar %
verschiedene Farbvarianten erhéltlich

15



7 Technische Daten

7 Technische Daten

7.1 Elektrischer Anschluss

Zugang Typenschild:

» Metall-Fettfilter entfernen.
— Das Typenschild befindet sich an der Innenseite des Gerates.

7.2  Produktdatenblatt
Gemass EU-Verordnung Nr. 65/2014 und Nr. 66/2014.

Angewendete Mess- und Berechnungsmethoden:
EN/IEC 61591, EN/IEC 60704-2-13, EN 50564

Beschreibung Abklrzungen| Einheit Wert
Marke S - V-ZUG
Modellkennung M - ACE2H-61072/
ACE2H-61073
Jéahrlicher Energieverbrauch AEC, 004 kWh/a 24,3
Energieeffizienzindex EEl 00q % 36,1
Energieeffizienzklasse EEC - A++
Fluiddynamische Effizienz FDE oq % 39,3
Klasse flr die fluiddynamische Effizienz FDEC - A
Beleuchtungseffizienz LE}o0q Lux/W 52,1
Beleuchtungseffizienzklasse LEC - A
Fettabscheidegrad GFE ooq % 85,1
Klasse flir den Fettabscheidegrad GFEC - B
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit Quin m®/h 220
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit Qrmax m®/h 550
(ausgenommen Intensiv- oder Schnelllauf-
stufe)
Luftstrom im Betrieb auf der Intensiv- oder Quoost m®/h -
Schnelllaufstufe
A-bewertete Luftschallemission bei minima- SPE,. dBA 45
ler Geschwindigkeit
A-bewertete Luftschallemission bei maxima- SPE,. dBA 62
ler Geschwindigkeit
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb SPEoost dBA -
auf Intensiv- oder Schnelllaufstufe
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zu- Py wW 0,49
stand
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8 Entsorgung

Beschreibung Abkulrzungen| Einheit Wert
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereit- P W -
schaftszustand (Standby)

Zeitverlangerungsfaktor f - 0,6
Gemessener Luftvolumenstrom im Best- Qgep m®/h 335
punkt

Gemessener Luftdruck im Bestpunkt Pgep PA 370
Gemessene elektrische Eingangsleistung Weep W 87,5
im Bestpunkt

Nennleistung des Beleuchtungssystem W, W 7
Durchschnittliche Beleuchtungsstérke des E migdie lux 365
Beleuchtungssystems auf der Kochstelle

Schallleistungspegel Lya dBA 62

8 Entsorgung
8.1 Verpackung

Kinder durfen auf keinen Fall mit Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs-
bzw. Erstickungsgefahr besteht. Verpackungsmaterial sicher lagern oder auf um-
weltfreundliche Weise entsorgen.

8.2 Sicherheit

Machen Sie das Gerat unbenutzbar, damit Unfélle durch unsachgemasse Verwendung

(z. B. durch spielende Kinder) vermieden werden:

» Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz. Bei fest installiertem Gerét ist dies durch einen
konzessionierten Elektriker vorzunehmen. Schneiden Sie anschliessend das Netzkabel
am Gerat ab.

8.3 Entsorgung

mmm Das Symbol «durchgestrichene Mulltonne» erfordert die separate Entsorgung
von Elektro- und Elektronik-Altgeraten (WEEE). Solche Gerate kdnnen gefahrliche und
umweltgefahrdende Stoffe enthalten.

= Diese Gerate sind an einer ausgewiesenen Sammelstelle flir das Recycling von elek-
trischen und elektronischen Geréaten zu entsorgen und dirfen nicht im unsortierten
Hausmdill entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der
Umwelt bei.
Fir weitere Information wenden Sie sich bitte an die 6rtlichen Behdrden.
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10 Service & Support

10  Service & Support

= Im Kapitel «Stérungen beheben» erhalten Sie wertvolle Hinweise bei kleineren Be-
Y triebsstérungen. So ersparen Sie sich die Anforderung eines Servicetechnikers
und die daraus mdglicherweise entstehenden Kosten.

Die V-ZUG-Garantieinformationen finden Sie unter www.vzug.com —Service
—Garantieinformationen. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch.

Registrieren Sie Ihr V-ZUG-Gerat bitte umgehend:

= online via www.vzug.com —Service ~Garantieerfassung oder

= mittels der beigelegten Registrierkarte.

Sie profitieren so bei einem moglichen Stérungsfall bereits wahrend der Garantiezeit des
Gerates von bester Unterstlitzung. Fir die Registrierung benoétigen Sie die Serialnummer
(SN) und die Geratebezeichnung. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild Ihres
Geréates.

Meine Geréateinformationen:

SN: Gerét:
Halten Sie diese Gerateinformationen bitte immer bereit, wenn Sie mit V-ZUG Kontakt
aufnehmen. Vielen Dank.
Typenschild
» Metall-Fettfilter entfernen.

— Das Typenschild befindet sich an der Innenseite des Geréates.

— Ein zweites Typenschild befindet sich im Lieferumfang und soll zur Geréteidentifikati-

on aufbewahrt werden (modellabhangig).

Ihr Reparaturauftrag
Uber die kostenlose Servicenummer 0800 850 850 gelangen Sie direkt an Ihr nachstes
V-ZUG-Service-Center. Bei lhrer telefonischen Auftragserteilung vereinbaren wir mit Ihnen
einen auf Wunsch umgehenden Besuchstermin vor Ort.

Allgemeine Anfragen, Zubehdr, Servicevertrag

Gerne hilft Ihnen V-ZUG bei allgemeinen administrativen und technischen Anfragen,
nimmt Ihre Bestellungen flr Zubehdr und Ersatzteile entgegen oder informiert Sie lber
die fortschrittlichen Servicevertrage. Sie erreichen uns dazu unter Tel. +41 58 767 67 67
oder via www.vzug.com.
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Kurzanleitung

Flachauszug Auszugsposition
Ausgeschaltet O (eingefahren)
Beleuchtung aktivieren — -0:

Lifterstufe 1 bis 3 -1 5>>-o2 53
Wippschalter I/0 (Bereitschaft/aus),

-O- (Bereitschaft/aus)

~=~ Das Gerét vor Beginn des Kochvorgangs auf Lufterstufe 1 einschalten. Nach dem
"2 Kochen 10 Minuten auf Liifterstufe 1 nachlaufen lassen.

~=- Fir die periodische Reinigung der Fettfilter und Aktivkohlefilter (bei Umluftbetrieb)
Y eine Erinnerung in der Agenda oder auf dem Smartphone erstellen.

1302800-02

V-ZUG AG, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug
Tel. +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com
Service-Center: Tel. 0800 850 850
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