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Zu beachten

Diese Planungshilfe darf nicht als Installationsanleitung verwendet werden! Die fur den Gerateeinbau verbindlichen Vorschriften und
Hinweise sind den Installationsanleitungen zu entnehmen, welche den Geraten beigepackt sind. Die Installationsanleitungen kénnen
auch im Internet unter www.vzug.com abgerufen werden.

Anderungen
Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand der Gerate zur Zeit der Drucklegung dieser Planungshilfe. Anderungen im
Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Verwendete Symbole
Kennzeichnet alle fir die Sicherheit wichtigen Anweisungen.
Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schaden am Geréat oder der Einrichtung fihren!

> Markiert Anweisungen
» Markiert eine Aufzahlung

N . R . .
\@/ Kennzeichnet niitzliche Anwenderhinweise
-

~

Zusatzdokumente
In dieser Planungshilfe wird verschiedentlich auf zusatzliche Dokumente verwiesen. Diese Dokumente kénnen beim Hauptsitz in Zug,
Tel. +41 41 767 67 67 oder im Internet unter www.vzug.com bezogen werden.

Landercodes
(nach ISO 3166)

AU  Australien

CN  China

EU Européische Union
GB  Grossbritannien
HK  Hongkong

IL Israel

LB Libanon
NO  Norwegen
RU Russland
SG  Singapur
TR Tarkei

UA Ukraine
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1 Elektrische Anschliisse und Einbaumasse

Elektrische Anschlisse sind durch fachkundiges Personal auszufihren.
Flr jedes Gerat eine separate Zuleitung fiir den elektrischen Anschluss vorsehen.

1.1 Allgemeine Betriebsbedingungen

~

\@/ Detaillierte Angaben zu den elektrischen Anschlussdaten finden Sie jeweils zu Beginn des Kapitels.

Wert Nennwert Minimal Maximal
Spannun 230V 198 V 254V

P 9 400 V 342V 440 V
Frequenz 50 Hz Sinus ‘ 49 Hz Sinus | 51 Hz Sinus

Kurzfristige Frequenzabweichung im Netz: +5%
Langfristige Frequenzstabilitat im Netz (fir netzsynchrone Uhren): +£10 ppm

« Einsatzh6he der Gerate: bis max. 2000 m 0. M.
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Elektrische Anschliisse und Einbaumasse

1.2 Frontmasse der Geréate

i j Fertigungstoleranzen betragen £1 mm

Designgriff G1 Stangengriff G1 Grifflange

Geratehéhe H Blendenhéhe H1 | Tiirglash6he H2

598/759 124 457,5

454 80 357,5 43 44 415
378 50 311,5

Gerat mit Schublade

Geratehohe

Uberlappung

Nischenhohe

Gerat ohne Schublade

20
B

A
ol T
¥ A,
A
1]
[ep]
A
G1
x| £
Y
S @
<
Detail Y
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2 Steamer

2.1 Elektrische Anschlussdaten

Gerat Land Netzanschluss Absicherung Netzkabel
EU, IL, LB, NO, RU, UA 230 V~ 50 Hz mit Stecker
Combair-Steam S, N GB, HK, SG 230 V~ 50 Hz ohne Stecker
Combi-Steam XSL, XSLF, SL AU 220-240 V~ 50 Hz 16 A ohne Stecker
CN 220-240 V~ 50 Hz mit Stecker
Steam S EHOGEUHEGELULAB 230 V~ 50 Hz 10 A mit Stecker
AU, CN 220-240 V~ 50 Hz 10 A mit Stecker

2.2 Combair-Steam S, N

596

= e 569

2.4 Combi-Steam XSL

i 596
<
[Te]
<

\\\L}é/’

569

Geratehohe

Nischenhéhe
'_ 4 mm
Uberlappung

Detail X

|

i
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Steamer

2.5 Combi-Steam XSLF
Detail X

|

Geratehohe

Nischenhdhe
Uberlappung

Unterhalb zweitem Gerat Oberhalb zweitem Gerét Oberhalb Warmeschublade
Tiefe >555 Tiefe >575 Tiefe >555
9 T 1
x 2
>-
> >
x )
B oy

X = Hbhe zweites Gerat
Y = Nischenhéhe

"~ Bei einer Einbautiefe unter 575 mm empfehlen wir, das Gerat aus Platzgriinden unterhalb anderer Gerate einzubauen.

/@\ Bei Einbau mit einem zweiten Gerat in eine gemeinsame Nische das Winkelset 60 W verwenden.
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... Steamer

Einbau

min. 40

\

min. 40

\

min. 40
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Steamer

Sanitare Anschliisse

min. 50

s

| Iy
I,
i

— _J
\

\
327 6 5

]

700

Ablauf
» Léange Ablaufschlauch: 3 m

/\  Der Ablaufschlauch muss flach und ohne Knicke ausgelegt werden.
Der Ablaufschlauch darf weder verldngert noch verkurzt werden.

Das Gefalle vom Gerateboden zum Siphon muss mindestens 50 mm betragen.

Die Schlauchschleife wird auf einer Hohe von 700 mm montiert (siehe Abbildung).

Zulauf Kaltwasseranschluss
» Betriebsdruck: 0,1-1,0 MPa (1-10 bar)
+ Lange Panzerschlauch: 2 m

/\  Die Vorschriften des értlichen Wasserversorgungsamts sind zu berticksichtigen.
Bestehende mangelhafte Schlauche miissen ersetzt werden.
Der Panzerschlauch darf nicht verlangert werden.

Der Absperrhahn muss jederzeit zuganglich bleiben.

1 Schlauchschelle
2 Panzerschlauch Zulauf (2 m)
- " 3 Ablaufschlauch (3 m)

Bauseitige Installationen
4 Siphon
-3 5 Sockelblende

6 Schlauch im Sockel gefiihrt
7 Kaltwasseranschluss mit Absperrhahn

10
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Steamer

2.6 Kombinationsmaoglichkeiten

Combi-Steam SL, Steam S & Backofen Combi-Steam SL, Steam S & Backofen

o <
o ® )
0
© = /
3 oo :
N~
(ep)
Combi-Steam SL, Steam S & Hotair HSE, Combair HSE Combi-Steam XSL & Combair XSL, XSE

906

Combi-Steam XSL, Combair XSL, XSE & Backofen Detail X

|

|

-

Geratehohe
Nischenhéhe
B} 4 mm
Uberlappung

1050

|t

J001.057-11 11



Steamer

2.7 Zubehor

Ausgleichselemente

Auflagewinkel fiir Kombinationsméglichkeiten (Art.-Nr. K2.0198)

+ Installation siehe Installationsanleitung J337.050.

» Installation in der Nische seitlich links und rechts am Holz.

» Das Gerat wird auf die Winkel aufgesetzt und in die Nische eingeschoben.

Design-Abdeckung

Die Design-Abdeckung deckt den Zwischenboden ab (bei kombiniertem Einbau
zweier Gerate, z. B. Backofen und Kombi-Dampfgerat). Die Abdeckung ist fir eine
Blendenliberlappung von 4 mm ausgelegt.

+ Installation siehe Installationsanleitung J340.050.

Die Design-Abdeckung A ist, abh&ngig von der Zwischenbodendicke b,
in 2 Varianten erhéltlich:

Art.-Nr.
K8.7158 (b =16 mm/a = 10,5 mm)
K8.7159 (b =19 mm/a = 13,5 mm)

Adapterrahmen
+ Installation siehe Installationsanleitung J731.050.

Nischenbreite 60 cm
Installation unterhalb des Gerétes

Bauformen EURO:

60-600
56 Kurzbackofen
0 ohne Schublade
0 o5 60-381
596 480 Kleinbackofen

Art.-Nr.
K8.8135 (ChromeClass)
K3.8134 (Glas)

Schrankfront

© © © ©

oo 00

Oberes
\Gerat

Unteres

Gerat

12

J001.057-11



3 Backofen

3.1 Elektrische Anschlussdaten

Gerat Land Netzanschluss Absicherung Netzkabel

Combair SLP, SL, SE, SEP EU, IL, LB, NO, RU, UA 230 V~ 50 Hz mit Stecker

Combair XSLP, XSEP GB, HK, SG 230 V~ 50 Hz 16A ohne Stecker

Combair XSL, XSE AU 220-240 V~ 50 Hz ohne Stecker

Combair HSE CN 220240 V~ 50 Hz mit Stecker

EU, GB, HK, IL, LB, N .

Hotair HSE NO, RU, SG, UA 230 V~ 50 Hz 10A mit Stecker

AU, CN 220-240 V~ 50 Hz 10A mit Stecker

3.2 Combair SLP, SL, SEP, SE, XSLP, XSEP

596

3.3 Combair XSL, XSE

{ 596
<t
Te}
v .]
S T
\LB/‘«Gv 5
Detail X
3.4 Hotair HSE, Combair HSE -
(0]
c [0} (@]
596 % § E§ 3\
© 5 E%‘
Ny —
© G @ MK
a4 F
f:::\\ //9// 569
[
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Backofen

3.5 Kombinationsmoglichkeiten

Hotair HSE, Combair HSE & Backofen

378
974

598

/
==

Hotair HSE, Combair HSE & Steamer

378

378

/
/
=k

Combair XSL, XSE & Combi-Steam XSL

P

906

— {
3| ILs6
<

nin.

Hotair HSE, Combair HSE & Backofen

Combair XSL, XSE & Backofen

/
/
ek

974

1050

Geréatehodhe

Detail X

|

Nischenhohe

__4mm
Uberlappung

14
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Backofen

3.6 Zubehor

Ausgleichselemente

Auflagewinkel fiir Kombinationsméglichkeiten (Art.-Nr. K2.0198)
» Installation siehe Installationsanleitung J337.050

» Installation in der Nische seitlich links und rechts am Holz. Schrankfront

© © © ©

» Das Gerat wird auf die Winkel aufgesetzt und in die Nische eingeschoben. loooo
Design-Abdeckung N
Die Design-Abdeckung deckt den Zwischenboden ab (bei kombiniertem Einbau
zweier Geréte, z. B. Backofen und Kombi-Dampfgerat). Die Abdeckung ist fir eine
Blendeniberlappung von 4 mm ausgelegt.
« Installation siehe Installationsanleitung J340.050. Oberes
Die Design-Abdeckung A ist, abhangig von der Zwischenbodendicke b, in \Gerat
2 Varianten erhéltlich:

Unteres
Art.-Nr. Gerat
K3.7158 (b =16 mm /a = 10,5 mm) A
K3.7159 (b =19 mm/a = 13,5 mm) - Q
Adapterrahmen

» Installation siehe Installationsanleitung J731.050.

Nischenbreite 60 cm
Installation unterhalb des Gerétes

Bauformen EURO:

60-600
56 Kurzbackofen
0 ohne Schublade
0 o5 60-381
596 480 Kleinbackofen

Art.-Nr.
K8.8135 (ChromeClass)
K3.8134 (Glas)
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4 Coffee-Center

4.1 Elektrische Anschlussdaten
Absicherung Netzkabel
10A

Netzanschluss

230 V~ 50 Hz mit Stecker

4.2 Supremo SL

o

\/

Detail X

|

Geréatehdhe
i} 4 mm
Uberlappung

r

Nischenhohe
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Coffee-Center

4.4 Kombinationsmdglichkeiten

Supremo SL & Backofen Supremo SL & Hotair HSE, Combair HSE oder Steamer

\x\ — =
39% 398
596 %
596 569

Supremo XSL & Kompaktbackofen oder Steamer

Supremo SL & Miwell SL

i B

3 s |

- o < |

(e} L |

3 1 |

~ |

A |

T |

|

< X == |
) i i

>
596 569

Detail X

|

Geratehohe

Nischenhohe
B} 4 mm
Uberlappung
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5 Warmeschubladen & Systemschubladen

5.1 Elektrische Anschlussdaten

Netzanschluss Absicherung Netzkabel
230 V~ 50 Hz 10A mit Stecker
5.2 Warmeschubladen

WS 60144
Soloeinbau Einbau mit Combair XSL, XSE oder Combi-Steam XSL

142

596

Einbau mit Backofen & Combair XSL, XSE oder
Combi-Steam XSL

5601 [P

1194
600

598

[
/
/
|
\I

142

Detail X

]

Geratehdhe
o

Nischenhéhe
Uberlappung
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Warmeschubladen & Systemschubladen

WS 60162

Einzeleinbau

Einbau mit Backofen

Einbau mit Backofen & Hotair HSE, Combair HSE oder Steamer

Detail X

|

Geréatehohe

Nischenhohe
__ 4 mm
Uberlappung

J001.057-11 19



Warmeschubladen & Systemschubladen

WS 60220
Einzeleinbau Einbau mit Hotair HSE, Combair HSE oder Steamer

WS 60283

Einzeleinbau Einbau mit Backofen

-

877

Detail X

|

Geratehohe

Nischenhdhe
__4mm
Uberlappung
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Warmeschubladen & Systemschubladen

5.3 Systemschubladen

SYS 6076

Einbau mit Coffee-Center

SYS 60144
Einbau mit Combair XSL, XSE oder Combi-Steam XSL Einbau mit Supremo XSL

Detail X

|

Geratehohe

Nischenhohe
__ 4 mm
Uberlappung

J001.057-11 21



6 Mikrowellen

& Mindesteinbauhdhe (Kinderschutz): Abstand 850 mm vom Boden bis zur Unterkante der Mikrowelle einhalten!

6.1 Elektrische Anschlussdaten

Gerat Netzanschluss Absicherung Netzkabel
Miwell-Combi XSL 230 V~ 50 Hz 16 A ohne Stecker
Miwell-Combi SL .
Miwell SL, S ‘ 230 V~ 50 Hz ‘ 10A ‘ mit Stecker
6.2 Miwell-Combi SL, Miwell SL 6.3 Miwell-Combi XSL
596
Sl —
[T}
v .]
<:::\\///// 569
0
Detail X
Gerat T _
Miwell-Combi SL 516 mm
Miwell SL | 470mm o
(0] ()]
5 & B [—
o S| E
© § ES
8 g v3
b =
Miwell S

v Die Liftungsschlitze im Montage-Kit M diirfen unten nicht abgedeckt werden. Zuluft muss gewahrleistet werden!
< Turbandung links.

min. 332

1\%»
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Mikrowellen

6.4 Kombinationsmodglichkeiten

Miwell-Combi SL & Backofen Miwell-Combi SL & Kleinbackofen oder Steamer

378

516

378

596 569

Miwell-Combi XSL & Backofen Miwell-Combi XSL & Combair XSL, XSE oder Combi-Steam XSL

1050
906

-

Detail X
L
T

Geratehohe

Nischenhohe
) 4 mm
Uberlappung
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Mikrowellen

Miwell S & Backofen

v |/ Die Luftungsschlitze im Montage-Kit M dlrfen unten nicht abgedeckt werden. Zuluft muss gewahrleistet werden!

/@\ Tirbandung links

min. 110 cm?
m'\\'\-ZO 4 3
T | _ \:'T‘
2 |
™
HM }

— I |

0]

o 560— ‘
250-568 |
nin- 550 }

| ~—
~-600

24
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Induktions-Kochfelder/Wok/Teppan Yaki

7 Induktions-Kochfelder/Wok/Teppan Yaki

7.1 Allgemeine Hinweise

Induktions-Kochfelder benétigen zwingend eine ausreichende Bellftung (siehe Kapitel 'Einbau ohne Liftungs-Schutzblech’
und 'Einbau mit Liftungs-Schutzblech').
Bei einer Arbeitsplattendicke von 20 mm bis 40 mm ist dies gewéhrleistet.
Bei direktem Unterbau einer Schublade wird zum Schutz der Ventilatoren-Offnungen und im Netzkabelbereich ein
Berthrungsschutz empfohlen. Dazu kann das Liftungs-Schutzblech-Set verwendet werden (siehe auch Kapitel 'Zubehér').

Bei einem frontseitigen LUftungsspalt von 3 mm ist ein Liftungs-Schutzblech mit Dichtung zwingend erforderlich (siehe Kapitel
'Einbau mit Liftungs-Schutzblech').

|
j\ /: Eine einwandfreie Reparatur kann nur gewéahrleistet werden, wenn jederzeit eine zerstérungsfreie Deinstallation des gesamten
- ~ Gerates mdglich ist.

Die Plattenbilder der einzubauenden Kochfelder kénnen von den hier abgebildeten Kochfeldern abweichen!

Geschéatzte Kundin, geschatzter Kunde

In dieser Planungshilfe finden Sie die Masse aller aktuellen Glaskeramik-Kochfelder.

Seit April 2013 benétigen die meisten flachenbiindigen Induktions-Kochfelder vergrésserte Ausschnittmasse. Falls Sie ein Geréat
besitzen, das vor April 2013 produziert wurde, ist zwingend auf die richtigen Ausschnittmasse zu achten.

Sie finden diese Ausschnittmasse flr flachenbiindige Induktionskochfelder im Kapitel 'Gerate fir den Ersatzmarkt, Induktion'.
Selbstverstandlich bleiben fiir den Austausch weiterhin Kochfelder mit den bisherigen Massen im Sortiment.

Besten Dank fiir die Kenntnisnahme.

lhre V-ZUG AG

7.2 Elektrische Anschlussdaten

' /_ Allgemeine Informationen zu den elektrischen Anschliissen und eine Ubersicht der Positionen finden Sie im Kapitel 'Elektrische
‘@: Anschlisse und Einbaumasse'.

-

Typ Land Netzanschluss Absicherung Netzkabel
GK16TIWS.1F,
GK16TIYS.1F, AU, Cst:’UGgéHE’AL’ LB, 220-240 V~ 50/60 Hz
GK26TIMS.. » U, 04, 16 A
GK26TIYS.1F, GK36TI.., EU, IL, LB, RU, UA 380—415 V~ 2N 50/60 Hz
GK46TI.., GK46ID.., 1,7 m ohne Stecker
GK46lABD.., AU, CN, GB, HK, NO, SG 220240 V~ 50/60 Hz 32A
GK46TIABS..
EU, IL, LB, RU, UA 380—415 V~ 3N 50/60 Hz 16A

GK56TIMS..

AU, CN, GB, HK, NO, SG, 220-240 V~ 50/60 Hz 48A
7.3 Bedienung
Typ Bedien-Typ
GK26ID..., GK46ID..., GK46IABD... Drehschalter-Bedienelemente nach J553.053

J001.057-11 25



Induktions-Kochfelder/Wok/Teppan Yaki

7.4 Aufgesetzter Einbau

v Ausschnitteckradien max. 10 mm anstreben.
~({7)C Gedrte-Eckradien 8 mm

GK26TIMS GK36TIS, GK36TISC GK46TIMS, GK46TIMSC

Z

Schublade / Mébel

>17,5

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

A o
Typ frei nach Hersteller g i
GK26TIMS .
. min. 65,2 mm 47,7 mm
GK36TIS, GK46TIMS min. 30 mm
GK36TISC, GK46TIMSC min 67,2 mm ‘ 49.7 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne

26 J001.057-11



Induktions-Kochfelder/Wok/Teppan Yaki

GK46TIAKS, GK46TIAKSC,
GK46TIABS, GK46TIABSC GKA46TIPS, GK46TIPSC

Bei symmetrischem Einbau kein Ausschneiden

der Seitenwande erforderlich. 1) Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird

vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach Eigenschaft des
Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.

GK36TIPS, GK36TIPSC

X-X_ 5 Y-Y
) == . N
:\\. Al m i
0 J
‘/:I 2 r /{ /
Zgb ‘XI Schublade / Mébel
Schublade/Mdbel

Ausschnitte in Seitenwanden links/rechts bei Nischenbreite 900 mm,
erforderlich fiir die Belliftung des Gerétes.
Ausblaséffnung freihalten.

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

A o
Typ frei nach Hersteller = i
GK36TIPS, GK46TIPS, .
GK46TIABS, GK46TIAKS , min. 65,2 mm 46,5mm
min. 30 mm
GK36TIPSC, GK46TIPSC, i 66.0 mm 485 mm
GK46TIABSC, GK46TIAKSC - 06, ’

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventillationséffnung)
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Induktions-Kochfelder/Wok/Teppan Yaki

GK46ID, GK46IDC

GK461ABD, GK461ABDC

\

Bei symmetrischem Einbau kein Ausschneiden
der Seitenwande erforderlich.

GK461DC

Y-Y o X
>
[ £
* —JN 3
m J -
V b3
N7/
N
N Schublade / Mébel
\@/ X = Liftungsschlitz 5 mm ber die gesamte Elementbreite, mindestens 25 cm?.
* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!
A A
Typ frei nach B* H Typ frei nach B* H
Hersteller Hersteller
GK461D . min. 65,2 mm 47,7 mm GK461ABD . min. 64,0 mm 46,5 mm
min. 30 mm - min. 30 mm -
| min.67,2mm | 49,7 mm GK46IABDC | min. 66,0 mm | 48,5 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne

J001.057-11
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Induktions-Kochfelder/Wok/Teppan Yaki

GK56TIMS, GK56TIMSC

Y-Y
&‘ J M L
Y
NZZB
N~
Bei symmetrischem Einbau N Schublade / Mébel
kein Ausschneiden der
Seitenwande erforderlich.
a
* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!
A o
Typ frei nach Hersteller B i
GK56TIMS . min. 66,8 mm 49,3 mm
min. 30 mm -
GK56TIMSC | min 68,8 mm | 51,3 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)

H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne

1) Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach
Eigenschaft des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.
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Induktions-Kochfelder/Wok/Teppan Yaki

7.5 Flachenbiindiger Einbau

» Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein!

GK16TIWS.1F GK26TIMS.2F

Der Zwischenboden
muss von unten .her
demontierbar sein.

GK26TIMS.1F

281 Detail Z

B*

>17,5

Schublade / Mébel

Stahlwinkel geklebt
oder geschraubt

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

Typ frei nachpl‘-lersteller = &b i EcII;:;glius
GK16TIWS.1F - 373/490 mm 128,5 mm
GK26TIMS.1F min. 30 mm min 55 mm 270/490 mm 51.7 mm 5/1,5 mm
GK26TIMS.2F - 373/490 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)

B Mindestmass fir die Demontage der Kochfeldwanne im Bereich der Seitenwéande
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne
Ri Geréate-Eckradien

Ra Ausschnitt-Eckradien aussen
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Induktions-Kochfelder/Wok/Teppan Yaki

GK36TIS.1F GK46TIMS.1F
X-X
S —
S J
0 A .
~
N Schublade / Mébel
Y-Y
- TN
m . o

ublade
Seitenwand

>17,5%
|
A
gL

Detail Z

Stahlwinkel geklebt
oder geschraubt

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

A . Eckradius
Typ frei nach Hersteller = € A Ra/Ri
GK36TIS.1F, GK46TIMS.1F ) ) 560/490 mm 51,7 mm
min. 30 mm min. 55 mm 5/1,5 mm
GK46TIABS.1F, GK46TIAKSF | | 750/490 mm 50,5 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)

B Mindestmass flr die Demontage der Kochfeldwanne im Bereich der Seitenwande
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne
Ri Gerate-Eckradien

Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

J001.057-11 31



Induktions-Kochfelder/Wok/Teppan Yaki

GK36TIPSF GK46TIPSF

880

N =\
708 =

Schublade / Mobel

67,5*

>17,5

N

:

1

i
ﬁ\ Schublade

Seitenwand

2 17,5*\ |

Detail X Detail Z

Stahlwinkel geklebt Stahlwinkel geklebt
oder geschraubt oder geschraubt

*

W-W

w_

N\
LA Al
=~

17

Schublade/Mdbel

Ausschnitte in Seitenwéanden links/rechts bei Nischenbreite 900 mm, erforderlich fiir die Liiftung des Geriétes.
Ausblaséffnung freihalten.

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

A . Eckradius
Typ frei nach Hersteller = C/D it Ra/Ri
GK36TIPSF . . 733/403 mm

min. 30 mm min. 55 mm 51,0 mm 5/1,5 mm
GK46TIPSF | | 569/369 mm |

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)

B Erforderlicher Freiraum im Service-Austausch

H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationséffung)

Ri Geréate-Eckradien

Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

1) Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach
Eigenschaften des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.
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GK46ID.1F GK46lABD.1F

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

A . Eckradius
Typ frei nach Hersteller = C/D it Ra/Ri
GK46ID.1F . . 560/490 mm 51,7 mm
min. 30 mm min. 55 mm 5/1,5 mm
GK461ABD.1F | | 750/490mm | 505mm |

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)

B Erforderlicher Freiraum im Service-Austausch

H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationséffung)
Ri Gerate-Eckradien

Ra Ausschnitt-Eckradien aussen
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GK56TIMS.1F
X=X
*_ A
S I — NN\
(O‘ J
N7ZZ B
N~
‘;I Schublade / Mébel
Y-Y
- TN
o O
LI VN
of | \ v
= \Schublade
AT Seitenwand
Detail Z

Stahlwinkel geklebt
oder geschraubt

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

A . Ri
Typ frei nach Hersteller = Cc/D . Eckradius
GK56TIMS.1F min. 30 mm min. 55 mm 886/490 mm 53,3 mm 5/1,5 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)

B Erforderlicher Freiraum im Service-Austausch

H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationséffung)
Ri Geréate-Eckradien

Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

1) Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach

Eigenschaften des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.
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Induktions-Kochfelder/Wok/Teppan Yaki

GK26TIYS.1F

GK16TIYS.1F

beidseitig, aus arbeits- e .
o > 60 beidseitig, aus arbeits-
=400 technischen Grinden \ technischen Griinden
Y-Y Detail Z g
+

Yo}
«©

B*

Schublade / Mébel

>17,5

Stahlwinkel geklebt
oder geschraubt

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

A .
Typ frei nach B* c/D H Ecgzg'i”s
Hersteller
GK16TIYS.1F _ - 373/490 mm
min. 30 mm - 57,1 mm 5/1,5 mm
GK26TIYS.1F | min.55mm | 560/490 mm |

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilations6ffnungen)

Ri Geréate-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen
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7.6 Flachenbiindiger Einbau: Induktionskochfelder fiir den Ersatzmarkt

Fur allgemeine Hinweise, elektrische Anschlussdaten und Bedienung siehe Kapitel 'Glaskeramik-Kochfelder
& Induktion/Wok/Teppan Yaki'.

L/ Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein!

- ~

Gerate-Eckradien 11 mm

GK16TIWSF

390 + D i
*7 er Zwischenboden
//T\\~ muss von unten her

demontierbar sein

GK16TIYSF

fOr LGftung

beidseitig, aus arbeits-
‘ technischen Griinden

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!
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GK26TIMSF GK36TISF GK46IDF

lb& /

s
= \ Schublade
AN Mabel/Seitenwand
Bei symmetrischem Einbau kein Ausschneiden
der Seitenwande erforderlich
* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!
A . Eckradius
Typ frei nach Hersteller 8 o i Ra/Ri
GK16TIWSF 128,5 mm
- 373/490 mm
GK16TIYSF
56,1 mm
GK26TIYSF . 536/490 mm
min. 30 mm 5/1,5 mm
GK26TIMSF ) 261/490 mm 50,0 mm
min. 55 mm
GKB36TISF, GK46IDF 536/490 mm 51,7 mm
GK46TIABDF, GK461ABSF 726/490 mm 50,0 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)

B Erforderlicher Freiraum im Service-Austausch

H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationséffnungen)
Ri Gerate-Eckradien

Ra Ausschnitt-Eckradien aussen
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GK56TIMSF

&t | S N
i VN
s \%Jblade N

Al Mébel/Seitenwand

Detail Z

Stahlwinkel geklebt
oder geschraubt

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

A * Eckradius
Typ frei nach Hersteller E Cc/b H Ra/Ri Bemerkungen
GK56TIMSF min. 30 mm min. 55 mm | 869/490 mm 53,3 mm 5/1,5 mm fr andere
Arbeitsplatten

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)

B Erforderlicher Freiraum im Service-Austausch

H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationséffung)
Ri Geréate-Eckradien

Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

1) Bei symetrischem Einbau kein Ausschneiden der Seitenwanden erforderlich.
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7.7 Einbau ohne Liftungs-Schutzblech

» Anforderungen flr eine optimale Liftung:
- frontseitiger Luftspalt von min. 5 mm

- unterhalb des Gerates ein min. 17,5 mm hoher Raum
- eine Arbeitsplattendicke im Bereich von min. 20 mm bis max. 40 mm
- Frischluftzufuhr (min. 15 mm Luftspalt) ist flir eine einwandfreie Funktion vom Kochfeld erforderlich.

GK26TIMS.., GK36TIS.., GK46TIMS..

Luftspalt Gber ganze

Mdbelelementbreite

Erforderlicher Raum fur die
Bellftung unterhalb der Arbeitsplatte

min. 25 cm?
| \ L0
8*_ 7%/ | /{ =] N -
4‘ v &' N j\ol ) -
v g / <« L0
Al Schublade  Ventilator | N ~ —————
N A 4 b R
>
>15 600
GK46TIABS.., GK46TIAKS..
NI N
A
—— 8
)3
600 *
GK56TIMS..
Ventilatoren
\ o4 _/ _____ I B 2 A
L LT T Swu
T H TH 3
i T T s
I ©
U L/\/_\r__ €
825 ! o
900
GK46ID.., GK461ABD..
P4 Luftspalt Uber ganze Mébelelementbreite
o +0.5 +0.5 +0.5
7 i % N\ L
o ~—
e — N - 5
NN 2 o
1o} . + <
Sy Ventilator/ o =
Drehschalter S 3
A 44 O]
% ] >15 3
Al
Der beriihrungssichere Zwischenboden

/N

Bei flachenblindigen Geraten erforderlich.

*

kénnen.

muss von unten weggeschraubt werden

A Erforderlicher Raum unterhalb der Arbeitsplatte fir die Liftung
C Ausschnitt in Seitenwéanden fur die Demontage nach unten, nur bei Nischenbreite 600 mm

bei Nische 825

J001.057-
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Induktions-Kochfelder/Wok/Teppan Yaki

GK46TIPS..
A Erforderlicher Raum fur
gleer i?gg;[tin?aﬂgterhalb Ventilation Ventilation
| 123 B > 200 P ansaugen ausblasen
o
' ' A AR
LA et E——————F v [ §
Sl \ f H 5 H @
T Schubladef 7 | - - N—¢-_ 1 ©
N~ 0 -  —| — | | K%}
2 | | ZZIN — O Al I w ©o| =Z
N J . K © m| 825 —_— LAl =
Ventilation > 15 A ' o 8
= = 900 b
ansaugen <
GK16TIYS.1F, GK26TIYS.1F
A Erforderlicher Raum fir
Luftspalt tiber ganze die BelUftung unterhalb
Mobelelementbreite der Arbeitsplatte
> 25 cm? —
g
W \ N )
R , 7 I L%. ~ K
@Al S '\ Ventilator L\,\ﬁ © N
2 \\ 7774 - g)h
N N
M @&L Al
Schublade > 15 < 600
7.8 Einbau mit Liftungs-Schutzblech
N » Anforderung fiir eine optimale Liftung:
)z + - frontseitiger Luftspalt von min. 3 mm (mit Schutzblech)
» - Abstand zwischen Llftungs-Schutzblech und Ventilationséffnung min. 17,5 mm
+ - Arbeitsplattendicke im Bereich von min. 20 mm bis max. 40 mm
* - Frischluftzufuhr (min. 15 mm Luftspalt) ist fir eine einwandfreie Funktion vom Kochfeld erforderlich.
Bei Induktions-Kochfeldern mit Drehschalter-Steuerung ist der Einbau eines Liftungs-Schutzblechs nicht méglich.
GK26TIMS.., GK36TIS.., GK46TIMS..
Luftspalt Giber ganze Mébelelementbreite > 17 cm?
LGftungs-Schutzblech
Dichtung gut anliegend Uber Mébelelementbreite
A Erforderlicher Raum fur die Beluftung
unterhalb der Arbeitsplatte
™ >
Al 9& . / -3l \
7 T o) i
2 N iy — N o Y 9
T} ; © ®
ol 9 Ventilator o Al - o
- Schublade / NG P = 8
To NN ; - 1 | B
S&H*a 600
56 393 >15
* Bei flachenbiindigen Geréaten erforderlich.
A Erforderlicher Raum unterhalb der Arbeitsplatte fir die Liftung
B Ausschnitt in Seitenwanden links/rechts bei Nischenbreite 900 mm, erforderlich fiir die Liftung des Geréates
C Ausschnitt in Seitenwanden fir die Demontage nach unten, nur bei Nischenbreite 600 mm
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Induktions-Kochfelder/Wok/Teppan Yaki

GK46TIABS.., GK46TIAKS..

NI : : N
& N= =
———— 8
Al
L/
600 e
GK56TIMS..
Ventilatoren
AN &
i ==n = A | ©
[} i</ ~—17 | o
a : = 5
i ——3 [ LL\S 2
\___L/X/—\'i» | Al <
825 T o 3
900 '
GK46TIPS..
LGftungs-Schutzblech A Erforderlicher Raum fur die BelUftung
unterhalb der Arbeitsplatte Ventilation Ventilation
<05 123 B =>200 S ansaugen ausblasen
™ | \ \ "
raman 8L |0 e = ¥ S B
[To] N~ I T
O 4—st= F Ventilation'\ © 5 5 : : % 2
- X \ ansaugen |~ u'\)_ AN 0 —— T A1 9
i Nz ™~ < é\al i ||__’% =
Schublade —] S 825 | P 3
| 900 *
56 393 15
GK16TIYS.1F, GK26TIYS.1F
Luftspalt Gber ganze Mdbelelementbreite > 17 cm?
Luftungs-Schutzblech
A Erforderlicher Raum fiir die Bellftung
unterhalb der Arbeitsplatte
™ <05 5“ \
Al s T} o
© % i i I3 g ) Wﬂ;!{ \\ Iﬂ;i//\
© = \ N I
9 X \ Ventilator L\N-O_ Al N —1 =4
: ] | N S| <
Le) 600 __—— 1~
Schublade— M Ny % v‘\
56 393 >15

*

Bei flachenbliindigen Geréaten erforderlich.

A Erforderlicher Raum unterhalb der Arbeitsplatte fir die Liftung
B Ausschnitt in Seitenwanden links/rechts bei Nischenbreite 900 mm, erforderlich fiir die Liftung des Geréates
C Ausschnitt in Seitenwéanden fur die Demontage nach unten, nur bei Nischenbreite 600 mm

J001.057-11
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7.9 Einbau liber Backofen

v Der Einbau eines Microbraun SL mit Bauform 60-762 ist nicht mdglich.
- Z Der Einbau eines Backofens unterhalb der Kochfelder GK46TIMPS..., GK46TIPS..., GK56TIMS..., GK261D
GK46lABD... ist nicht vorgesehen.

Bauformen: 60-762

£
| ©
AR B B
Al N = = = =
T ] \X\\\ “ T — — — — — T ***** T /A il \
< T ——=\ e s N (ML 1 S A i i
a N ! ! i i
‘ \\\\ ! ! |t il
o N } } e I
} 215 iy g} }
D § ‘ N 3] 8‘ ‘ iyt -
Olg | N ©Z1 \ Ausschnitt in der Riickwand,
S | R ©! [ sofern erforderlich
[ N Q| [
\ . \ \
} | N |
[ y [ [
[ iA [ A@% [
1 3 N o \ 4 \
o ©
N | 1% | M
ANANANN SN AN ~230
600

Mit Verwendung eines Liftungsgitters (siehe Kapitel 'Zubehdr')
Bauformen: 60-600 (Kurzbackofen, ohne Schublade), 60-381, 60-450

‘ E N ‘ B ‘ Detail Y
Y {L\l X @ 7 A‘\ \‘ A [To)
e ——— | [IF Wy o *
q R N Sl b V 3
N\ Iy all vi
= 3 1. i 0
215 il il /-
[a] [—
© X I I o
N I | o + —
3 |IN I I 23
vi ) I I
! LI At Il
5 N i i Luftungsgitter (siehe ZUBEHOR)
2 N\ 1] N
; N Ausschnitt in der Riickwand,
(7 \ AII":‘:@* | \_sofern erforderlich
AT akia it ~230
600
A Einbauausschnitte
B Ausschnitte in Seitenwéanden fiir Kochfelder GK46TIPS..
C Geratehohe: 59,8 cm (Bauformen 60-600), 37,8 cm (Bauformen 60-381), 45,4 cm (Bauform 60-450)
D Nischenhéhe: 63,5 cm (Bauformen 60-600), 41,6 cm (Bauformen 60-381), 45,0 cm (Bauform 60-450)
E Ausschnitt in Seitenwanden flir Kochfelder grésser als die Nischenbreite
X GK26TIMS, GK36TIPS, GK36TIS, GK46TIMS, GK46TIABS, GK46TIAKS: min. 25 mm
Restliche Kochfelder: min. 30 mm

..., GK46ID...,

42
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Induktions-Kochfelder/Wok/Teppan Yaki

7.10 Zubehor

Bezeichnung Artikel-Nr. Installationsanleitung
Liftungs-Schutzblech-Set unter Ventilator

(Nicht mdglich bei Induktionskochfeldern mit Drehschalter-Steuerung)

* Nischenbreite 600 mm H6.1083

* Nischenbreite 825 mm H6.1084

* Nischenbreite 900 mm H6.1085 J402.48
* Nischenbreite 825 mm fiir GK46TIPS.. H6.1088

« Nischenbreite 900 mm fiir GK46TIPS.. H6.1089

Liftungsgitter, Hohe 35 mm

fir untergebauten Backofen

Bauform 60-381

* Nero H6.0033

* ChromeClass H6.0035

» ChromeClass (TouchClean) H6.0049 J402.52
Bauform 60-450

* Nero H6.0039

* ChromeClass H6.0041 J402.50
» ChromeClass (TouchClean) H6.0053

Bauform 60-600

* Weiss H6.3161

* Nero H6.3163 J402.54
* ChromeClass H6.3165

+ ChromeClass (TouchClean) H6.3256

Winkelset fir Einbau bei geradem Steinschnitt

» Kochfelder mit Baugrésse 30, Ausschnitt 287 x 507 / R5 H6.3770

+ Kochfelder mit Baugrésse 40, Ausschnitt 390 x 507 / R5 H6.3771

+ Kochfelder mit Baugrésse 60, Ausschnitt 577 x 507 / R5 H6.3772

+ Kochfelder mit Baugrésse 80, Ausschnitt 767 x 507 / R5 H6.3774

» Kochfelder mit Baugrésse 90, Ausschnitt 903 x 507 / R5 H6.3775 -

» Kochfelder mit Baugrésse 80 Panorama, Ausschnitt 750 x 420 / R5 H6.2679

» Kochfelder mit Baugrésse 90 Panorama, Ausschnitt 886 x 386 / R5 H6.2568

Dazugehdriger Klebstoff fiir Einbau in Gesteinsabdeckungen:

Permabond F246, inkl. Aktivator, Tube a 50 ml. Von Silitech AG, 3008 Bern. B11.502

Kittset fiir flachenbiindigen Einbau 86.3928.85 J004.130
Dichtungsband-Set fiir flaichenbiindigen Einbau

+ GKI16TIYS.1F, GK26TIYS.2F (Teppan Yaki) H6.2695 J31008.120
* Restliche Kochfelder H6.2142 J004.130
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8 Toptronic-Kochfelder

8.1 Allgemeine Hinweise

Der Abstand zwischen Unterseite der Kochfeldwanne und darunterliegenden Mébelteilen aus brennbarem Material muss min.
20 mm betragen. Der Abstand vom Kochfeldausschnitt zu brennbaren Wénden (links, rechts, hinten) muss min. 50 mm
betragen, beim flachenbiindigen Einbau min. 41,5 mm und beim GK45TEPSF min. 55 mm betragen.

Bei direktem Unterbau einer Schublade - falls die Wanne von unten her ohne Werkzeug berlhrt werden kann - ist ein
Berlhrungsschutz zwingend. Das Thermo-Abschirmblech-Set (siehe 'Zubehdér') ist dafiir zu empfehlen.

L/ Eine einwandfreie Reparatur kann nur gewéahrleistet werden, wenn jederzeit eine zerstérungsfreie Deinstallation des gesamten
- @ _ Geréates moglich ist.

Die Plattenbilder der einzubauenden Kochfelder kénnen von den hier abgebildeten Kochfeldern abweichen!

Geschatzte Kundin, geschatzter Kunde

In dieser Planungshilfe finden Sie die Masse aller aktuellen Glaskeramik-Kochfelder.

Seit April 2013 bendtigen die meisten flaichenbindigen Toptronic-Kochfelder vergrésserte Ausschnittmasse. Falls Sie ein Gerat
besitzen, das vor April 2013 produziert wurde, ist zwingend auf die richtigen Ausschnittmasse zu achten.

Sie finden diese Ausschnittmasse fiir flachenblndige Toptronic-Kochfelder im Kapitel 'Geréte fir den Ersatzmarkt, Toptronic'.
Selbstverstandlich bleiben fir den Austausch weiterhin Kochfelder mit den bisherigen Massen im Sortiment.

Besten Dank fiir die Kenntnisnahme.

lhre V-ZUG AG

8.2 Elektrische Anschlussdaten

M/ Aligemeine Informationen zu den elektrischen Anschliissen und eine Ubersicht der Positionen finden Sie im Kapitel 'Elektrische
@\ Anschlisse und Einbaumasse'.

Typ Netzanschluss Absicherung Netzkabel
GK45TEBS... 400 V~ 2N 50 Hz oder 400 V~3 N 50 Hz 16 A oder 10 A 1 70 m ofne Steck
GK45TEAS..., GK45TEPS | 400 V~ 2N 50 Hz | 6A - m ohne Stecker
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Toptronic-Kochfelder

8.3 Einbau mit Normal-Einbaurahmen

L/ Fir das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.
“\)Z + «Klick-in» Montage.
» Ausschnitteckradien max. 10 mm anstreben.

GK45TEBS.1, GK45TEBS.1C GK45TEAS, GK45TEASC

Y-Y
i
y
AN
¢ | Schublade/Mébel
S
* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!
A o
Typ frei nach Hersteller E i
GK45TEAS )
min. 65,2 mm 45,2 mm
GK45TEASC .
min. 30 mm
GK45TEBS.1 .
min. 66,5 mm 46,5 mm
GK45TEBS.1C

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
B Ausschnitt in Seitenwanden (mit/ohne Thermo-Abschirmblech-Bausatz)
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne
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GK45TEPS, GK45TEPSC

61,5

1) Thermo-Abschirmblech-Bausatz

%

. NI~ Schublade

Mobel/Seitenwand

2) Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung

festgelegt. Je nach Eigenschaft des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

A

Typ frei nach Hersteller it .
GK45TEPS min. 25 mm min. 63,5 mm 43,5 mm
GK45TEPSC ‘ min. 30 mm min. 66,5 mm | 46,5 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
B Ausschnitt in Seitenwanden (mit/ohne Thermo-Abschirmblech-Bausatz)
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne
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Toptronic-Kochfelder

8.4 Flachenbiindiger Einbau

/\. Ab 2013 mit grésseren Arbeitsplatten-Ausschnitten

L/ Fur das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.

Der Zugang von unten her zum Kochfeld muss gewabhrleistet sein. Im Servicefall kann die Kochfeldsteuerung von unten her

ausgewechselt werden.

GKA45TEBS.2F
Y-Y
— y
o = P
= m
,,,,, ! |
I [~
Al Schublade/Mébel
Detail Z

Stahlwinkel geklebt
oder geschraubt

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

A *
frei nach Hersteller = © H

560/490 mm

Typ

GK45TEBS.2F

min. 30 mm min. 82 mm
GK45TEAS.1F

47,5 mm

750/490 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
B Mindestmass flr die Demontage der Kochfeldwanne im Bereich der Seitenwande

H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne
Ri Geréate-Eckradien

Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

GK45TEAS.1F

Eckradius

5/1,5 mm
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Toptronic-Kochfelder

GK45TEPSF

B*

\:i
|
|

/|

h L_\J&@ Schublade

& go5+1 | Mobel/Seitenwand

Stahlwinkel geklebt
oder geschraubt

1) Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung
festgelegt. Je nach Eigenschaft des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

A . .
Typ frei nach Hersteller & i TR
GK45TEPSF min. 30 mm min. 82 mm 47,5 mm 5/1,5 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
B Mindestmass fiir die Demontage der Kochfeldwanne im Bereich der Seitenwénde
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne
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Toptronic-Kochfelder

8.5 Flachenbiindiger Einbau: Toptronic-Kochfelder fiir den Ersatzmarkt

Fiir allgemeine Hinweise, elektrische Anschlussdaten und Bedienung siehe Kapitel 'Glaskeramik-Kochfelder
i 0 E Toptronic'.

Bei direktem Unterbau einer Schublade - falls die Wanne von unten her ohne Werkzeug berthrt werden kann - ist ein
& Bertihrungsschutz zwingend. Das Thermo-Abschirmblech-Set (siehe Kapitel 'Zubehér') ist dafiir zu empfehlen.

v Fir das Unterbauelement wird die Breite von 600 mm empfohlen.
~((7) Der Zugang von unten zum Kochfeld muss gewahrleistet sein. Im Servicefall kann die Kochfeldsteuerung von unten her

ausgewechselt werden.

Gerate-Eckradien 11 mm

GK45TEBS.1F GK45TEASF
547

/\
&

>20* ‘

|
A
gL
c
c
8

|

Moébel/Seitenwand

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

A
Typ frei nach Hersteller = © .

GK45TEBS.1F ) ) 536 mm
min. 30 mm min. 82 mm
GK45TEASF |

47,5 mm

726 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
B Erforderlicher Raum im Service-Austausch
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne
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Toptronic-Kochfelder

8.6 Zubehor

Bezeichnung Artikel-Nr. | Installationsanleitung
Thermo-Abschirmblech-Bausatz

« GK45TEBS.1, GK45TEBS.1C, GK45TEBS.2F H6.2622

» GK45TEAS, GK45TEASC, GK45TEAS.1F H6.2617 J402.70
» GK45TEPS, GK45TEPSC, GK45TEPSF H6.2616

Winkelset fiir flichenbiindigen Einbau bei geradem Steinschnitt

» Kochfelder mit Baugrésse 60, Ausschnitt 577 x 507 / R5 H6.3772

» Kochfelder mit Baugrésse 80, Ausschnitt 767 x 507 / R5 H6.3774

» Kochfelder mit Baugrésse 90 Panorama, Ausschnitt 886 x 386 / R5 H6.2568 -
Dazugehdériger Klebstoff fiir Einbau in Gesteinsabdeckungen:

Permabond F246, inkl. Aktivator, Tube a 50 ml. Von Silitech AG, 3008 Bern B11.502

Kittset fiir flachenbiindigen Einbau 86.3928.85 J004.130
Dichtungsband-Set fiir flachenbiindigen Einbau H6.2142 J004.130
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9 Einbaubeispiele fur kombinierte Kochfeldanordnung

287
A
min. 41,5 8,59
Baugrosse | B | Azx1 |
30+40 | 3885 | 674+ 1 \:)
30 + 60 575.5 | 8611 o

A-A

Bausatz Zwischensteg (2x)
nach H6.3789

Baugrosse ‘ B ‘ A1
40 + 40 3885 | 7771
40 + 60 5755 | 964 =1

Baugrésse | B | A%t
30 +40 + 40| 387 1061 + 1
30 +60 +40| 574 1248 +1

Baugrésse | B | A1

40 + 40 + 40| 387 1164 £ 1
40 + 60 + 40| 574 1351 £1
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10 Gas Edition

10.1 Gaskochfelder

Wird Uber das Gaskochfeld ein Dunstabzug eingebaut,
muss ein Mindestabstand von 750 mm eingehalten werden.

Elektrische Anschlussdaten

min. 750

min. 450
min. 5
N

Bezeichnung Art.-No. Netzanschluss Abj:chher Netzkabel Gastyp AnscELTsska Land
798.3.49 Natural gas H/E/(L) | 1.5 m, ohne |RU/UA, UK, LB, HK,
e 20 (25) mbar Stecker SG, TR
GKTTG 220-240 V ~50/ 1mAU
798.3.69 60 Hz 3A 1W Natural gas 1 kPa Stecker AU
GK11TTG 851.3.89 Stadtgas G110 | 1.5 m, ohne HK, SG
8 mbar Stecker
GK11TG
min. 30
[ an—— == max. 50
S -
R 3
o~ 150 J (LA ¢
i ; max. min. 10 min.25_.] [ 7 '
j | ] - min. 5
_..l 70 '.._ [
min. 30
80 max. 50
L ITI1TY o ™y
TN 87 NI
min. 95 %I 2 ! <« > t
+ T '/ min. 5
450 « min. 10 min. 25
max. 150
* Mindestabstand vom Einbauausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Auschnitt
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Gas Edition

Elektrische Anschlussdaten

Bezeichnung Art.-No. Netzanschluss Abllecgher Netzkabel Gastyp AnscELLIlsska
Natural gas H/E/(L)

GK21TG 797.3.49 20 (25) mbar

220-240 V ~50/ Stadt gas G110 1.5 m, ohne

GK21TTG 302.3.89 60 Hz 3A 1w 8 mbar Stecker
Natural gas H/E/(L)

GK41TG 717.3.49 20 (25) mbar

GK21TG, GK21TTG GK41TG

*min. 100
*min. 100

Land

RU/UA, UK, LB, HK,
SG, TR

SG, HK

RU/UA, UK, LB, HK,
SG, TR

i min. 30 ¢
max. 50 max. 50
62 min. %(()) min. 30
T’}r |, /i == T max. Y am—— == max. 50
f ] !
min/(h \ a ] ‘:‘5 /Khl ¥ min.yﬁh 5@ i 4?‘ fd 1 i
80 p ; Max- 150~ min 70 min. 257 [ 80— Imax' 150 min 10 _min. 257 [ !
J_' ________ : f = 1| min. 5 J—r r ¥ 2 1 min. 5
~l 70 - = '35 |- -
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Gas Edition

Elektrische Anschlussdaten

Bezeichnung Art.-No. Netzanschluss Abj:‘cgher Netzkabel Gastyp AnscELTSSka Land
701.3.49 Natural gas H/E/(L) | 1.5 m, ohne |RU/UA, UK, LB, HK,
" - ~ 20 (25) mbar Stecker SG, TR
GK51TPG 220 26£(1)O|-|\; 50/ 3A 1W (25) Tm AU
701.3.69 Natural gas 1 kPa m AU
Stecker
GK51TPG
*min. 150
min. 30 !
max. 50
min. 30
7 == = may. 50
] s \
min. U r(
80 g max. 150 : —
f v : min. 10 min.25.| [y t
J_[ ________ ! — | min. 5
— 70 I-— D
* Mindestabstand vom Einbauausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Auschnitt
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Gas Edition

10.2 Lava Girill

Elektrische Anschlussdaten

Bezeichnung Art.-No. Netzanschluss Absicherung | Anschlusswert| Anschlusskabel Land
GKI1TKLG | 98A.3.30 |220-240V ~50/60 Hz 13 A 2400W | 1 m, ohne Stecker |10/ 92 UK, LB, HK,
SG, TR, CN
GK11TKLG

=A

1

/

*min.100

*Mindestabstand vom
Muldenausschnitt bis
zur Wand

Masse in mm

10.3 2-Zonen Induktionskochfeld
Elektrische Anschlussdaten
Bezeichnung Art.-No. Netzanschluss

Absicherung | Anschlusswert| Anschlusskabel Land

GK21TI 834.3.89 |220-240 V ~50/60 Hz 16 A 3600 W RUUA, UK, LB, HK,

1,1 m, ohne Stecker SG, TR, CN

GK21TI (Design entspricht der Gas-Ausfiihrung)

i

mit Backofen unterhalb
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. Gas Edition @

10.4 Einbaubeispiele fiir kombinierte Gas Edition Kochfeldanordnung

Anordnung A — H6.4140 1x

H6.4140
Verbindungsleiste

H6.4140
Verbindungsleiste

™~
490 /500
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. Gas Edition

Anordung C — H6.4140 3x

H6.4140
Verbindungsleiste

1188+2

Anordung D — H6.4140 1x

|
H6.4140 \ \/
Verbindungsleiste /
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. Gas Edition

Anordnung E — H6.4140 1x

H6.4140

Verbindungsleiste /

Anordnung F — H6.4140 2x

T

4

\\\\\\<////////////////IHI|§H
H6.4140
Verbindungsleiste \/

90 /500

1186+2

1182+2

1492+2
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. Gas Edition

Anordnung G — H6.4140 2x

H6.4140
Verbindungsleiste

30 1182+2

90 ||30| 1492+2

D
o
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11 Designerhauben

11.1 Alilgemeine Hinweise

Bei gleichzeitigem Betrieb von Feuerungen (z. B. Holz-, Gas-, Ol- oder Kohleheizgerat) ist ein gefahrloser Betrieb nur méglich,
& wenn am Standort des Gerates der Raumunterdruck von 4 Pa (0,04 mbar) nicht tiberschritten wird.
Vergiftungsgefahr!
Eine ausreichende Frischluftzufuhr muss gewahrleistet sein, z. B. durch nicht verschliessbare (")ffungen in Ttren oder Fenstern
und in Verbindung mit Zuluft-/Abluftmauerkasten oder durch andere technische Massnahmen.

Wird das Gerét Uber Gaskochfelder eingebaut, muss jede Kochzone mit einer Ziindsicherung ausgestattet sein und die
Mindestabstande (siehe Abschnitt ABMESSUNGEN) miissen eingehalten werden.

v Eine einwandfreie Reparatur kann nur gewéhrleistet werden, wenn jederzeit eine zerstérungsfreie Deinstallation des
@\ kompletten Gerates mdglich ist.

-

Abluftbetrieb

Die Abluft darf nicht in einen Schornstein gefiihrt werden, der fiir Abgase von gas- oder mit anderen Brennstoffen betriebenen
Geraten benutzt wird.

Die ortlichen feuerpolizeilichen Vorschriften sind zu beachten.

11.2 Inselhauben

Installationshinweise
» Neben der korrekten Auslegung der Abluftleitung ist die entsprechende Nachstrémung der Zuluft zu gewéhrleisten.
Abluft braucht Zuluft.
» Seitliches Wegflhren der Abluftleitung durch die Kaminverschalung ist zu vermeiden.
» Planungsmerkmale flr eine zerstérungsfreie Deinstallation und Wartung des Geréates:
— Teleskopverschalungen nicht in abgehangte Decken fihren.
— Von Silikonfugen an der Teleskopverschalung und dem Geréat wird abgeraten.
— Jegliche Verputz-, Gips-, Tapezier- oder Malerarbeiten sind vor der Gerateinstallation auszufiihren.

Fiir nachfolgende Hauben gilt:

» Teleskopverschalung (einstellbar) in bis zu 4 Basishéhen A erhaltlich.

» Ansteuerung von externen Motorklappen, Dachventilatoren, Raumliiftern usw. siehe Dokument P60.008.
» Netzanschluss direkt (ber Dunstabzug, Anschlusskabel 1,2 m mit Stecker.
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Designerhauben

DI-Premira (DIPQ10, DIPQ13)
Betriebsart Abluft/Umluft
Schallpegel 41-64 dB(A)

**Abluft/Umluft 2,5 kg

***Umluft 5 kg

Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 138,8 W

Absicherung

10A

Bohrplan (Ansicht X)

3248

297

2404

180

|

180

55

< | O |0
[ RN 20H0olo| o |
/ ]oovcnc\l
QA

U 4%

=%

° 3 °
I

* Bei Umluft (siehe Detail Y):
- Luftaustritt links/rechts: immer mdéglich

- Luftaustritt hinten/vorne:

Teleskopverschalung Abluft
In 3 Basishéhen A erhéltlich:
475-670 mm (Standard)
675-910 mm (Mittel)
915-1305 mm (Lang)

bei 2,5 kg Aktivkohle ab A > 605 mm
bei 5 kg Aktivkohle ab A > 750 mm

650-780 mm ?
785-995 mm ?
1000-1410 mm  ~

DI-Mistral (DI-M10, DI-M12)
Betriebsart Abluft/Umluft
Schallpegel 40-59 dB(A)
Optionen-Anschluss max. 300 W

)
257,
Bei Umluft ;
Luftaustritt
siehe Detail Y

Teleskopverschalung Abluft
In 3 Basishéhen A erhéltlich:
550-745 mm (Standard)

750—1000 mm (Mittel)
1000-1250 mm (Lang)

Teleskopverschalung Umluft
In 4 Basish6hen A erhéltlich:

565-645 mm » 2,5 kg Aktivkohle

5 kg Aktivkohle
5 kg Aktivkohle
5 kg Aktivkohle

Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 640 W

257

Absicherung 10A
Bohrplan (Ansicht X)
299
299
— ﬁ
A /
O <
NN
£
o i

235

Teleskopverschalung Umluft
In 3 Basish6hen A erhéltlich:

600—745 mm (Standard)
750—1000 mm (Mittel)
1000-1250 mm (Lang)

Beleuchtung 4x22W

Geblasestufen 4

Beleuchtung 4 x20 W, 12 V~

Motor 1x130W Gewicht ~31,5/35 kg
400 4 intensive 40._
N — L
300 N3 ™ 300
T N N g
L. 2001 N N 2032
3 2 N\
o N N £
100 N 1\\ \\ 10
N \, »
0 NN A\
0 200 400 600
Flow volume [m®h]
Detail Y
Abstand iiber Kochfeld
Mindestabstand B:
(Standard) Bei Elektrokochfeld: min. 500 mm
(Standard) Bei Gaskochfeld: ~ min. 650 mm
(Mittel)
(Lang)

Geblasestufen 4

Motor 1x260 W Gewicht ~42/48 kg

400 =4 Intensiv 40
— 300 < 30 D
& —E—X———K—x——— L=
=200 NG FINGENEN 20 E
D{% \\1 \\ \\ \\ é
100 NN 10 ®
AN IS

AN

0 0
0 200 400 600 800
Fordermenge [m?/h]
Detail Y

Abstand liber Kochfeld
Mindestabstand B:

Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm

Bei Gaskochfeld:

min. 750 mm
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Designerhauben

DI-Bora 10 (DI-B10)

Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 640 W

Schallpegel 40-59 dB(A) Absicherung 10A
Optionen-Anschluss max. 300 W
i( Bohrplan (Ansicht X)
299
Bl 20
L [ ﬁ
Bei Umluft ; =l
Luftaustritt AT w| < ~
siehe Detail Y RS0 | ~e T &
| i
235
Detail Y

Teleskopverschalung Abluft
In 3 Basishdhen A erhéltlich:
550-745 mm (Standard)
750-1000 mm (Mittel)
1000-1250 mm (Lang)

Teleskopverschalung Umluft
In 3 Basishéhen A erhéltlich:
600-745 mm (Standard)
750-1000 mm (Mittel)
1000-1250 mm (Lang)

DI-Bora 14 (DI-B14)

Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 680 W

Schallpegel 40-59 dB(A) Absicherung 10A
Optionen-Anschluss max. 300 W
i( Bohrplan (Ansicht X)
299
o1 =29
]
Bei Umluft ; i - &ﬁ
Luftaustritt = 910
siehe Detail Y o 15\0 £ P o ———>>®—f§
A - Q 207
iig bl
235
Detail Y

Teleskopverschalung Abluft
In 3 Basishéhen A erhéltlich:
562—757 mm (Standard)
762—1012 mm (Mittel)
1012—-1262 mm (Lang)

Teleskopverschalung Umluft
In 3 Basishéhen A erhéltlich:
612-757 mm (Standard)
762—1012 mm (Mittel)
1012—-1262 mm (Lang)

Beleuchtung 4 x20 W, 12 V~

Geblasestufen 4

Fordermenge [m®/h]

Abstand liber Kochfeld

Mindestabstand B

Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm

Bei Gaskochfeld:

min. 750 mm

Beleuchtung 6 x20 W, 12 V~
Motor

Geblasestufen 4

Férdermenge [m®/h]

Abstand liber Kochfeld

Mindestabstand B:

Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm

Bei Gaskochfeld:

min. 750 mm

Motor 1x260 W Gewicht ~36 kg
400 === ntensiv 40
300 | TTal 1 300

E 2 N N \\ 2
_“_200 N\, \ \\ \\\ 20 =
Q‘_‘% \d \\ \\\ N £
100 N 10 &
N I

AN

0 0
0 200 400 600 800

1x260 W Gewicht ~45 kg
400-===4 Intensiv m
BaeS &)
= 3001 TN TN 30D
S N N =
22001 N NEEAVAN 20 E
Qia \\1 \\ \\\ \\ é
100 N 10 &
N I

0 A\ 0
0 | 200 400 600 800
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Designerhauben

DI-SMC12

Dieses Gerat darf nur zusammen mit einem geeigneten Komfortliftungsgerat der Firma Zehnder Comfosystems betrieben
werden. Andere KomfortlUftungsgeréte sowie externe Geblése sind nicht mit den erforderlichen Sicherheitsmerkmalen
ausgerdistet.

|
\@/ Informationen tber Komfortliftungsgerate der Firma Zehnder Comfosystems finden Sie unter www.comfosystems.ch.

Betriebsart ol m|f Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 9 W Beleuchtung 3 x 3 W, 12 V~ Geblasestufen s. Komfortliiftungsgerat
Komfortliftung
Schallpegel max. 48 dB(A) Absicherung 10 A Motor s. Komfortliiftungsgerat Gewicht max. 34 kg
C

Die Positionierung des Zehnder-Einlegekastens C in der Decke muss mit der
Kochstelle geplant und abgestimmt werden.
Max. Positionsabweichung: £1 c¢cm (in alle Richtungen)

Teleskopverschalung Abluft Abstand tiber Kochfeld
o In 3 Basishdhen A erhaltlich: Mindestabstand B:
= 723-895 mm (Standard) Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm
880—1270 mm (Mittel) Bei Gaskochfeld: min. 750 mm

1250-1630 mm (Lang)

* Rasterabstand: 10 mm

DI-SE10, DI-SE12

Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 455 W Beleuchtung 4 x20W, 12V~ Geblasestufen 4
Schallpegel 44-64 dB(A) Absicherung 10A Motor 1x175W Gewicht ~21/23 kg
Optionen-Anschluss max. 200 W
i( Bohrplan (Ansicht X) 500 — T 50
4 intensiv —
27 S~ L
277, ~277 PP R— 400 SO~ 400
T ] 300 N N 30 2
Bei Umluft, ; 8/l 0 ] & NN i
ITuftaustritt g <| v £200 \ \\ \\ 20
links/rechts oder 3 3| o & o N\ \\ =
vorne/hinten wéhloar | [ _@ 150 % - QK 100 ~ NN (10 3
. . o
siehe Detail Y in o ‘ 0 RN N NN 0
o 9 ! 0 100 200 300 400 500 600
© 222 Fordermenge [m%h]

250 Detail Y

* Mit Blechring: 356 mm
** Rasterabstand: 10 mm

Teleskopverschalung Abluft Teleskopverschalung Umluft Abstand (iber Kochfeld
In 3 Basishéhen A erhaltlich: In 3 Basishdéhen A erhaltlich: Mindestabstand B:
550-750 mm (Standard) 650—-750 mm (Standard) Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm
750-905 mm (Mittel) 750-980 mm (Mittel) Bei Gaskochfeld: min. 750 mm
905-1265 mm (Lang) 980-1340 mm (Lang)
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Designerhauben

11.3 Wandhauben

Installationshinweise
* Neben der korrekten Auslegung der Abluftleitung ist die entsprechende Nachstrémung der Zuluft zu gewéhrleisten.
Abluft braucht Zuluft.
+ Seitliches Wegflihren der Abluftleitung durch die Kaminverschalung ist zu vermeiden.
» Planungsmerkmale flr eine zerstérungsfreie Deinstallation und Wartung des Geréates:
— Teleskopverschalungen nicht in abgehangte Decken fihren.
— Von Silikonfugen an der Teleskopverschalung und dem Gerat wird abgeraten.
— Jegliche Verputz-, Gips-, Tapezier- oder Malerarbeiten sind vor der Gerateinstallation auszufiihren.

Fir nachfolgende Hauben gilt:

» Art der Verrohrung beachten (gerade Verrohrung oder Krimmer).

» Teleskopverschalung (einstellbar) in bis zu 4 Basishéhen A erhéltlich.

» Ansteuerung von externen Motorklappen, Dachventilatoren, Raumliiftern usw. siehe Dokument P60.008.
» Anschluss direkt hinter Teleskopverschalung, Anschlusskabel 1,2 m mit Stecker.

Positionen der elektrischen Anschlisse
v Die aufgefiihrten Masse sind bei geraden Abluftverrohrungen giltig. Bei Abluftverrohrungen mit Krimmer missen die Masse
/@\ dementsprechend angepasst werden.

Bezeichnung Anschluss ab Gerateunterbau Anschluss ab Mitte Anschlussart
omgzeig AT | g

Bwfgiiﬂ?e min. 540 mm 80 mm U”terp“g'osilec"dose
DW Misal, DW-Bora, DW- 250 mm 56 mm
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DW-Premira (DWPQ9)

Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 134,4 W Beleuchtung 2x22W Geblasestufen 4
Schallpegel 41-64 dB(A) Absicherung 10A Motor 1x130 W Gewicht ~25,5kg
310, “% =~ 400 py— 40
Bei Umluft " Sw = —
Luftaustritt Q 300 ™ ~ ™~ 30 EJ)
siehe Detail Y N = L N ™S )
. N o N N\ N =
o 5 =200 N N N 20 ¢
© o % — 2 N N\ =
Te] O o \ [l
= Al 100 AN N \ 10 &
3 U &
0 200 400 600

Fordermenge [m3/h]

* Abluft/Umluft 2,5 kg
** Umluft 5 kg

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit

|
|
|
20 mm Dicke mdéglich. L

Teleskopverschalung Abluft Teleskopverschalung Umluft Abstand (iber Kochfeld
In 3 Basishéhen A erhéltlich: In 4 Basish6hen A erhéltlich: Mindestabstand B:
460-660 mm (Standard) 565-650 mm2 2,5 kg Aktivkohle (Standard) Bei Elektrokochfeld: min. 500 mm
660-875 mm (Mittel) 650-780 mm- 5 kg Aktivkohle  (Standard) Bei Gaskochfeld: ~ min. 650 mm
875-1305 mm (Lang) 780-995 mm» 5 kg Aktivkohle  (Mittel)
995-1425 mm>» 5 kg Aktivkohle (Lang)
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DW-Premira (DWPQ12)
Betriebsart Abluft/Umluft
Schallpegel 41-64 dB(A) Absicherung 10 A
310 > 330

/ T-——
Bei Umluft B

\
Luftaustritt L/'

siehe Detail Y

420/ 565**

* Abluft/Umluft 2,5 kg
** Umluft 5 kg

Teleskopverschalung Abluft

In 3 Basishdhen A erhéltlich:
460-660 mm (Standard)
660-875 mm (Mittel)

875—-1305 mm (Lang)

600*/ 2750**

>

[\

Teleskopverschalung Umluft
In 4 Basish6hen A erhéltlich:
2,5 kg Aktivkohle (Standard)

565-650 mm>
650-780 mm>
780-995 mm>»
995-1425 mm»

5 kg Aktivkohle
5 kg Aktivkohle
5 kg Aktivkohle

Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 136,6 W

(
(
(
(

Beleuchtung 3x22W

Geblasestufen 4

Motor 1x 130 W Gewicht ~29 kg
400 P 40
4 intensiv
~ 3 ~ T}
3001 TN 300
ol N \\ N g
o

= 200 -\ N\ \ 20
EE SR NFIEAN N £
R  RNONUEAN 10 &
NN 5
N N e

0 N \ N O

0 200 400 600

Fordermenge [m%/h]

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit
20 mm Dicke mdglich.

Standard)
Mittel)
Lang)

\
\
[
[
[
L_

Abstand (iber Kochfeld

Mindestabstand B:

Bei Elektrokochfeld: min. 500 mm

Bei Gaskochfeld:

min. 650 mm

66
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DW-Forano (DW-F8)

Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 290 W Beleuchtung 2x20W, 12V~ Geblasestufen 4
Schallpegel 51-66 dB(A) Absicherung 10A Motor 1x250 W Gewicht ~29 kg
285 ™~
—

5 .4 intensiv m
400 _ 40 5
© 3 @

300 30
£ 300 N =

g 2N\

d”200 N 20 £
1 N I
100 \\\ \\ 10 Q"_’

0 AN 0

0 200 400

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit
20 mm Dicke mdglich.

* bei Luftaustritt nach hinten

Detail Y

Teleskopverschalung Abluft Teleskopverschalung Umluft Abstand liber Kochfeld
In 2 Basishéhen A erhéltlich: In 1 Basishéhe A erhaltlich: Mindestabstand B: min. 650 mm
740-970 mm (Standard) 1024-1374 mm (Lang)

970-1274 mm (Lang) s Standardausfihrung Umluft:

- ohne Teleskopverschalung

600 800

Fordermenge [m®/n]

\
\
[
[
[
L_
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DW-Levante (DW-L9)
Betriebsart Abluft/Umluft

Schallpegel 41-64 dB(A) Absicherung 10A

250,

.

Bei Umluft
Luftaustritt
siehe Detail Y

~1025

* Mit Blechring: 805 mm

Teleskopverschalung Abluft
In 2 Basishdhen A erhéltlich:
1280-1490 mm (Standard)
1280-1790 mm (Lang)

Teleskopverschalung Umluft
In 2 Basishdhen A erhéltlich:
1365-1490 mm (Standard)
1365-1810 mm (Lang)

s/ Standardausfihrung Umluft:
- ohne Teleskopverschalung

DW-Mistral (DW-M9, DW-M12)
Betriebsart Abluft/Umluft
Schallpegel 40-59 dB(A)
Optionen-Anschluss max. 300 W

Absicherung 10A

60

Bei Umluft E A@

Luftaustritt
siehe Detail Y 9 150

o
—

Teleskopverschalung Abluft

In 2 Basishdhen A erhéltlich:
500-820 mm (Standard)

820-1150 mm (Lang)

Teleskopverschalung Umluft

In 2 Basishdhen A erhéltlich:
600—-820 mm (Standard)

820-1150 mm (Lang)

Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 290 W

Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 640 W

Beleuchtung 2x20W, 12 V~ Geblasestufen 4

Motor 1x250 W Gewicht ~34 kg

500 — iintensiv 50
I~ ~ E
400 3 § \\ 40 o
£ 300 \\3 N 302
= N N IS

@ N \

200 \C N 20 %
N1 T
100 \ 10 &

0 AN A 0

0 200 400 600 800
Férdermenge [m®/h]

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit

|
|
|
20 mm Dicke mdoglich. L

Abstand iiber Kochfeld
Mindestabstand B:
Bei Elektrokochfeld: min. 300 mm

Bei Gaskochfeld: min. 400 mm

Beleuchtung 4 x20W, 12V~ Geblésestufen 4

Motor 1x260 W Gewicht ~42/48 kg
400 == lntensiv 40
3T O

@ 300 DN NG 3092
2200 NG NN 20 E
8 \d NEEANAN £
Q y -
100 NN 10 &
\ &

0 = 0

0 200 400 600 800
Fordermenge [m?/h]

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen }
Wandplatte (Granit, Marmor) mit }
20 mm Dicke mdglich. |
L_

Abstand iiber Kochfeld
Mindestabstand B:
Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm

Bei Gaskochfeld: min. 750 mm

68
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DW-Bora 9 (DW-B9)

Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 640 W Beleuchtung 4 x20 W, 12V~ Geblasestufen 4
Schallpegel 40-59 dB(A) Absicherung 10A Motor 1x260 W Gewicht ~36 kg
Optionen-Anschluss max. 300 W
280, 400 === ntensiv 40
. 3 o
Bei Umluft ™~ N %)
Luftaustritt © 300 2 \\ N \\ 30 2
siehe Detail Y = N N =
R EEANENANEEAUAN PE
100 NN o ®
N g
AN
0 0
0 200 400 600 800

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen

20 mm Dicke mdglich.

Wandplatte (Granit, Marmor) mit

Férdermenge [m®/h]

Teleskopverschalung Abluft Teleskopverschalung Umluft Abstand liber Kochfeld
In 2 Basish6hen A erhéltlich: In 2 Basishéhen A erhéltlich: Mindestabstand B:

500-820 mm (Standard) 600—820 mm (Standard) Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm
820-1150 mm (Lang) 820-1150 mm (Lang) Bei Gaskochfeld:

W-Bora 14 (DW-B14)

min. 750 mm

\
\
[
[
[
L_

Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 680 W Beleuchtung 6 x20 W, 12V~ Geblasestufen 4
Schallpegel 40-59 dB(A) Absicherung 10A Motor 1x260 W Gewicht ~45kg
Optionen-Anschluss max. 300 W
400 === intensiv 40 o7
2% 300 L T Y %
= 2N NELS 30 2
Bei Umluft o, NEELVR
Luftaustritt 52001 AN 20 €
ey EULNCONCNON e
siehe Detai 100 N\ \\ 10 8
N g
AN
0 0
0 200 400 600 800
Férdermenge [m®/h]

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen

20 mm Dicke mdglich.

Wandplatte (Granit, Marmor) mit

\
\
[
[
[
L_

Teleskopverschalung Abluft Teleskopverschalung Umluft Abstand liber Kochfeld
In 2 Basishéhen A erhaltlich: In 2 Basishéhen A erhaltlich: Mindestabstand B:

513-833 mm (Standard) 613—833 mm (Standard) Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm
833-1163 mm (Lang) 833-1163 mm (Lang) Bei Gaskochfeld: min. 750 mm
J001.057-11
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DW-SMC9

Dieses Gerat darf nur zusammen mit einem geeigneten Komfortliftungsgerat der Firma Zehnder Comfosystems betrieben
werden. Andere Komfortlliftungsgerate sowie externe Geblase sind nicht mit den erforderlichen Sicherheitsmerkmalen
ausgerUstet.
|
:@/’ Informationen Uber Komfortliftungsgerate der Firma Zehnder Comfosystems finden Sie unter www.comfosystems.ch.

~

Betriebsart ol mlf Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 6 W Beleuchtung 2 x 3W, 12 V~ Geblasestufen s. Komfortliftungsgerat
Komfortliftung
Schallpegel max. 48 dB(A) Absicherung 10A Motor s. Komfortliftungsgerat Gewicht max. 18 kg
250, 240 8% 170
| -
Verwendung von
Gesteinsabdeckungen ‘
o Wandplatte (Granit, Marmor) mit |
= ol |30 20 mm Dicke und Anfasung |
% médglich. ‘
[ L
ol -
(o)

Teleskopverschalung Abluft Abstand lber Kochfeld

In 2 Basishdhen A erhéltlich: Mindestabstand B:
655-865 mm (Standard) Bei Elektrokochfeld: ~ min. 600 mm

655-1165 mm (Lang) Bei Gaskochfeld: min. 750 mm

DW-SE9
Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 415 W Beleuchtung 2x20W, 12V~  Geblédsestufen 4
Schallpegel 44-64 dB(A) Absicherung 10A Motor 1x175W Gewicht ~14 kg

Optionen-Anschluss max. 200 W

2 ol 17 500 T T 1 50
250, 40 By =2 <4 intensiv —
) 4001 NI 40 8
Bei Umluft / : B —_ ~{ 3 )

. [ N

Luftaustritt = | a 300 ~( < 30 =
siehe Detail Y E 500 N 2 o AN 20 €
8 g N N E
2 I 100 NEAN 10 B
| _ = N VIR NIA g

8 m [N N \\ \ 0

i

0 100 200 300 400 500 600
Férdermenge [m?/h]

Detail Y ,pp 24

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit
20 mm Dicke mdoglich.

* Mit Blechring: 356 mm

\
\
[
[
[
L_

Teleskopverschalung Abluft Teleskopverschalung Umluft Abstand iiber Kochfeld
In 2 Basishdhen A erhéltlich: In 2 Basishdhen A erhéltlich: Mindestabstand B:

615-825 mm (Standard) 700-825 mm (Standard) Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm
615—-1125 mm (Lang) 700—1145 mm (Lang) Bei Gaskochfeld: min. 750 mm

70 J001.057-11



Designerhauben

DW-SE12
Betriebsart Abluft/Umluft
Schallpegel 44-64 dB(A)

Optionen-Anschluss max. 200 W

250,

Bei Umluft
Luftaustritt
siehe Detail Y

240

* Mit Blechring: 356 mm

Teleskopverschalung Abluft

In 2 Basishdhen A erhéltlich:

615—825 mm (Standard)
615-1125 mm (Lang)

10A

——aal

Q| 170
m% =

Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 435 W
Absicherung

| .

Teleskopverschalung Umluft
In 2 Basishéhen A erhéltlich:
700—825 mm (Standard)
700—-1145 mm (Lang)

Pstat [Pa]

Beleuchtung 3 x20 W, 12 V~
1x175W

Geblasestufen 4

Gewicht ~20 kg

500 — T 50
4 intensiv —
400 (3~ 40 &
\\\3\ N %
N 2 N AN I
200 ™ \\ \\ 20 E‘
100 X \\\ 10 c%

00 | \\ \\ \\ \ 0

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor)
mit 20 mm Dicke méglich.

100 200 300 400 500 600

Férdermenge [m?/h]

Abstand tiber Kochfeld
Mindestabstand B:

Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm
Bei Gaskochfeld:

min. 750 mm

J001.057-11
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11.4 Einbauhauben

Installationshinweise

* Neben der korrekten Auslegung der Abluftleitung ist die entsprechende Nachstrémung der Zuluft zu gewéhrleisten.
Abluft braucht Zuluft.

+ Seitliches Wegflihren der Abluftleitung durch die Kaminverschalung ist zu vermeiden.

» Jegliche Verputz-, Gips-, Tapezier- oder Malerarbeiten sind vor der Gerateinstallation auszufihren.

»  Wird im Umluftbetrieb die Abluft durch den Abluftstutzen ausgeblasen, muss im Deckenabschluss ein Liftungsgitter mit
min. 200 cm? Querschnittsflache (Ausblasflache) vorhanden sein (siehe Dokument J415.48).

Fir nachfolgende Hauben gilt:
» Ansteuerung von externen Motorklappen, Dachventilatoren, Raumliftern usw. (siehe Dokument P60.008).
* Anschlusskabel 1,2 m mit Stecker.

Positionen der elektrischen Anschliisse

v Die aufgefuihrten Masse sind bei geraden Abluftverrohrungen giltig. Bei Abluftverrohrungen mit Krimmer missen die Masse
/@\ dementsprechend angepasst werden.

Bezeichnun Anschluss ab Boden Anschluss in Nische Anschlussart
9 (Sockelhéhe 100 mm) (von Mitte zum Anschluss)
Alle Modelle 2050 mm 180 mm Unterputz-Steckdose 230 V
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DHLS, DHL11

Betriebsart Abluft Netzanschluss 220-240 V~ 50 Hz, 200 W Beleuchtung 4x3W Geblasestufen 4
Schallpegel 51-64 dB(A) Absicherung 10 A Motor 188 W Gewicht ~22,5/30,5 kg
350 Ausschnitt Oberschrank (Ansicht X)
| \"\ 400 - 41"\”“3”3"’ 40 o
: \ | | T 300 > :T’\ 30 2
[ | = €
|- | | F200 NN E
| NN NN 5
‘ \ X | | 100 1 NCTNC 10 8
ol | ‘ NN
il = \ ‘ 0 100 200 300 400 500 600
Fordermenge [m®/h]

Ansicht Y Riickansicht Y

*283
min 30

min 350

*791/71091

807-885/1107-1185

Haube kann umgebaut werden, so dass sich der

Abluftstutzen auf der Gerateriickseite befindet.
* Ausschnittmass

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor)
mit 20 mm Dicke méglich.

Abstand tber Kochfeld

Mindestabstand B:

Bei Elektrokochfeld: min. 500 mm
Bei Gaskochfeld: min. 750 mm
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DF-Premira (DFPQ6, DFPQY)

Netzanschluss 220-240 V~50 Hz, 134,4 W
Absicherung  10A

Betriebsart Abluft/Umluft
Schallpegel 40-67 dB(A)

* Abluft/Umluft 2,5 kg
** Umluft 5 kg

Frontabdeckung
Als Option erhéaltlich

i

o

99’\3 \‘
Typ Material HoheC | Artikel-Nr.
DFPQ6, DFPQS,
DFPQ12 ChromeClass| 410-790 mm | H4.2614
DFPQ6, DFPQS,
DFPQ12 ‘ChromeCIass 791-1150 mm | H4.2615

Beleuchtung 2x22W

Geblasestufen 4

Motor 1x130 W Gewicht ~19,5/23,5 kg

400 4 intensiv 40 m
™~~~ ™
300 {1 YA 30 9
g ™ =
—2 N 2

350 50| X NP E
1) ~ =
100 NN 10 8
s

0 N \

0 200 400 600
Férdermenge [m®/h]

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit,
Marmor) mit 20 mm Dicke
maoglich.

Abstand tUber Kochfeld
Mindestabstand B:

Bei Elektrokochfeld:

Bei Gaskochfeld:

Umluftsatz fir Oberschranke ohne Blende
Als Option erhéltlich

Kombinierbar mit H4.2614 und H4.2615

Typ Material

DFPQ6, DFPQ9, DFPQ12 ChromeClass

min. 500 mm
min. 650 mm

-

Artikel-Nr

H4.2630

74
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DF-Premira (DFPQ12)

Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220-240 V ~50 Hz, 136,6 W Beleuchtung 3x22W Geblasestufen 4
Schallpegel 40-67 dB(A) Absicherung  10A Motor 1x130 W Gewicht ~27,5kg
400 4 intensiv 40 i
T~ T
300+ N 30 9
= N N
a ) A\ =
— 200 NG2 N 20 €
g N N\ E
ST R NN \\ 10 ®
[
o
0 N \
0 200 400 600
Fordermenge [m®/n]

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor)

|
:
|
mit 20 mm Dicke mdglich. L

*Abluft/Umluft 2,5 kg Abstand Uber Kochfeld
** Umluft 5 kg Mindestabstand B:
Bei Elektrokochfeld: min. 500 mm
Bei Gaskochfeld: min. 650 mm
Frontabdeckung Umluftsatz fir Oberschréanke ohne Blende
Als Option erhéltlich Als Option erhéltlich

S

(&)

999 \I

.
Kombinierbar mit H4.2614 und H4.2615

Typ Material Hohe C Artikel-Nr. Typ Material Artikel-Nr
BEﬁg%DFPQQ, ChromeClass| 410-790 mm | H4.2614 DFPQ6, DFPQ9, DFPQ12 ChromeClass H4.2630
DFPQ6, DFPQS,
DFPQ12 ‘ChromeCIass 791-1150 mm | H4.2615
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DF-SLG9 (Wélbauszug)

** Umluftversion nur bei Oberschranktiefe 280-330 mm mdglich

Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220-240 V~ 50 Hz, 260 W Beleuchtung 2x20W, 12 V~ Geblasestufen 4
Schallpegel 47-65 dB(A) Absicherung 10A Motor 2x110W Gewicht ~17 kg
Oberschranktiefe 280-350mm™**
400 40
: .20 4 - 4 o
—3 = =i ——
Reduktionsstutzen % 300 = u 30O
W S N N 2
! T e
— 200 20
| N g N N £
| < | o 100 N b \ 10 —_
! 5
[ } ™ NN 2
| | 0 N 0
| } 0 100 200 300 400 500 600 700
© === Férdermenge [m®/h]
—7 gog ——— Verwendung von

‘ Abschlussprofi Gesteinsabdeckungen
m\ 898 Wandplatte (Granit, Marmor) mit

20 mm Dicke mdoglich.

\
\
[
[
[
L_

* Mit Blechring: 170 mm

Abstand tliber Kochfeld
Mindestabstand B:

Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm
Bei Gaskochfeld: min. 750 mm

Abschlussprofile

im Lieferumfang enthalten: als Option erhaltlich:

o
~

Typ ‘ Profil | Breite ‘ Oberschranktiefe ‘ArtikeI-Nr. Typ | Profil ‘ Breite | Oberschranktiefe |ArtikeI-Nr.
DF-SLGY | bret | 89%6mm |  320-350mm | H4.1759 DF-SLGY | schmal | 896mm |  280-315mm | H4.1758
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DF-SLG6 (Wélbauszug)
** Umluftversion nur bei Oberschranktiefe 280-330 mm mdglich
Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220-240 V~ 50 Hz, 260 W Beleuchtung 2x20 W, 12V~ Geblasestufen 4
Schallpegel 47-65 dB(A) Absicherung 10 A Motor 2x110W Gewicht ~15 kg
Oberschranktiefe 280-350mm**
400 40
Reduktionsstutzen 300 | < 30 ©
© N~ 3 wn
= 00 | IS 20 =
g AN N E
Q ~N h =
100 10 3
1 n
0 N N | "
0 100 200 300 400 500 600 700
Fordermenge [m®/h]
©

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit

|

|

|

20 mm Dicke mdglich. L

* Mit Blechring: 170 mm

Abstand (iber Kochfeld
Mindestabstand B:

Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm
Bei Gaskochfeld: min. 750 mm

Abschlussprofile

im Lieferumfang enthalten: als Option erhéltlich:

Typ | Profil | Breite | Oberschranktiefe ‘ Artikel-Nr. Typ ‘ Profil | Breite ‘ Oberschranktiefe ‘ Artikel-Nr.
DF-SLG6 | bret | 506mm |  320-350mm | H4.1755 DF-SLG6 | schmal | 596mm |  280-315mm | H4.1754
J001.057-11
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DF-SG9 (Flachauszug)

** Umluftversion nur bei Oberschranktiefe 321-330 mm mdglich

Betriebsart Abluft/Umluft
Schallpegel 45-63 dB(A)

Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 316 W
Absicherung 10A

Oberschranktiefe 321-350mm**

Reduktionsstutzen

* Mit Blechring: 170 mm

Abstand liber Kochfeld
Mindestabstand B:

Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm
Bei Gaskochfeld: min. 750 mm
Abschlussprofile

im Lieferumfang enthalten:

Beleuchtung 2 x 28 W, 230 V~
Motor

Geblasestufen 3

2x 130 W Gewicht ~16 kg
500 50
)
400 0o
& 300 == 30 2
ks 2 T~ €
N, N 8
100 ~C N N1 8
\ N

0 100 200 300 400 500 600
Fordermenge [m®/h]

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit

|

|

|

20 mm Dicke mdglich. L

Artikel-Nr.
Typ Profil Breite | Oberschranktiefe
ChromeClass
DF-SGY | bret | 89%6mm | 321-350mm | H4.2204
78
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DF-SG6 (Flachauszug)

** Umluftversion nur bei Oberschranktiefe 280-330 mm mdglich

Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220-240 V'~ 50/60 Hz, 316 W Beleuchtung 2 x 28 W, 230 V~ Geblasestufen 3
Schallpegel 45-63 dB(A) Absicherung 10 A Motor 2x130W Gewicht ~14 kg
Oberschranktiefe 280-350mm™**
500 50
22§ 400 40
Reduktionsstutzen % T 3 %
] I —
EISSIns
8 2 T~
o N N N g
100 NC N NC 10 %
0 A\ A\ 0
0 100 200 300 400 500 600
Fordermenge [m?/h]
o
(]

Verwendung von
Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit
20 mm Dicke mdglich.

[
[
[
[
[
L

* Mit Blechring: 170 mm

Abstand (iber Kochfeld
Mindestabstand B:

Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm
Bei Gaskochfeld: min. 750 mm

Abschlussprofile
im Lieferumfang enthalten:  breit

. . , Artikel-Nr.
Typ Profil Breite Oberschranktiefe
ChromeClass
DF-SG6 | breit | 59 mm | 321-350mm |  H4.2281
als Option erhéltlich: schmal mittel
Artikel-Nr.
Typ Profil Breite Oberschranktiefe
ChromeClass
schmal 280-300 mm H4.2225
DF-SG6 - 596 mm
mittel 290-320 mm H4.2226
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DV-SMC9 (vorstehend)

Dieses Gerat darf nur zusammen mit einem geeigneten Komfortliftungsgerat der Firma Zehnder Comfosystems betrieben
werden. Andere Komfortlliftungsgerate sowie externe Geblase sind nicht mit den erforderlichen Sicherheitsmerkmalen

ausgerUstet.
|

~

:@/’ Informationen Uber Komfortliftungsgerate der Firma Zehnder Comfosystems finden Sie unter www.comfosystems.ch.

Betriebsart ol m|E Netzanschluss 220-240 V~ 50/60 Hz, 6 W Beleuchtung 2 x 3W, 12 V~ Geblasestufen s. Komfortlliftungsgeréat
Komfortliftung
Schallpegel max. 48 dB(A) Absicherung 10 A Motor s. Komfortliftungsgerat Gewicht max. 18 kg
330 - 200
- { Verwendung von

Gesteinsabdeckungen ‘
Wandplatte (Granit, Marmor) mit |
20 mm Dicke und Anfasung }
mdglich. L

Abstand tiber Kochfeld
Mindestabstand B:

Bei Elektrokochfeld: min. 600 mm
Bei Gaskochfeld: min. 750 mm

80
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12 Kihlschranke

.\ |~ Hohe Turdoppelgewichte verkirzen die Lebensdauer der Tlrscharniere.
P ~ In Wohnktichen mit Liftungsschlitzen gegen den Wohnraum ist mit erhéhtem Larm zu rechnen.

12.1 Elektrische Anschlussdaten

Netzanschluss Absicherung Netzkabel
230 V~ 50 Hz 10A mit Stecker

12.2 Raumtemperatur

Klimaklasse Minimal Maximal
SN +10 °C +32 °C
N +16 °C +32 °C
ST +16 °C +38 °C
T +16 °C +43 °C

12.3 Beliiftung

Oben und unten je 200 cm?

12.4 Kihlschranke

Cooltronic 60i Prestige NF 60i, Prestige 60i
KC 60i * (integrierbar in Nischenhéhe 1778 mm) KPR 60i * (integrierbar in Nischenhéhe 1778 mm)
Max. zulassiges Gewicht vom Tirdoppel betragt 17,5 kg Max. zulassiges Gewicht vom Tlrdoppel betragt 17,5 kg
min, 200 cm? min, 200 cm?
—20 54 00
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Dax. 594| 545 = = Max, A5 = _=
2L i 200 om? ~ 994 B8 i 200 om?
a Nischendlberstand b Spalt (min. 4 mm)

* Schattenfugen zur Luftzirkulation, auch Gber mehrere Elementbreiten, sind ungentigend.
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Kihlschranke

Futura 60i De Luxe 60i
KF 60i * (integrierbar in Nischenhdhe 1524 mm) KL 60i * (integrierbar in Nischenhdhe 1524 mm)
Max. zulassiges Gewicht vom Tlrdoppel betragt 17,5 kg Max. zulassiges Gewicht vom Tirdoppel betragt 17,5 kg
min, 200 cm? min, 200 cm?
min. 50 e & min. 50 - O O
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max. 594 545 — Max. 594 | 45 = _=
ST i 200 ome? ST in, 200 ome?
Royal 60i Noblesse 60i
KR 60i * (integrierbar) KN 60i * (integrierbar)
Max. zuléssiges Gewicht vom Tlrdoppel: 17,5 kg Max. zulassiges Gewicht vom Tirdoppel: 17,5 kg
min, 200 cm? min, 200 cm?
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a Nischenlberstand b Spalt (min. 4 mm)

* Schattenfugen zur Luftzirkulation, auch Gber mehrere Elementbreiten, sind ungeniigend.
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Kihlschréanke

12.5 Weinkiihler

Winecooler SL

KW-SL/60

it

X/ 1260565
Y —
o 550 A _QC) T <
- 2
— % =e
- i o
@ o
© @ v Detail Y
I59) — 0
v I
:S -
8 :I:l >
B ‘ m
min. 200 cﬁ?\\
Nischenhdhe| Einbauset Einbauset Uberlappung
H Art.-Nr. Hoéhe U’ u:
874-877 - - 6mm | 3-6 mm
877-880 H7.2435 3 mm 3mm | 3-6 mm
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13 Geschirrspiiler

v Minimale Umgebungstemperatur: +10 °C

- ~

13.1 Elektrischer Anschluss/Sanitiaranschliisse

D

K|L

|
|
i
i
|
|
|
|
|
M
T

CB

4

Bezeichnung

381
B 105

Anschluss ab Boden
(Sockelhéhe 105 mm)

i

120

Anschluss in Nische
(von Mitte zum Anschluss)

Anschlussart

A |Elektrischer Anschluss 600 mm K= 50 mm Unterputz-Steckdose 230 V
B |Kaltwasser 600 mm N =100 mm G34"
C [Warmwasser * 600 mm M= 70 mm G34"
D |Ablauf 400 mm L =110 mm @ 56 mm
G1 |Geschirrspliler im Unterbau Anschluss im Nebenfach links und rechts
G2 |Geschirrspliler im Hochschrank Anschluss max. 2 Facher links und rechts
* Wasseranschluss an 60 °C ist nicht empfehlenswert
Elektrische Anschlussdaten
Gerat Land Netzanschluss Absicherung Netzkabel
EU, IL, LB, NO 230 V~ 50 Hz 16 A
GB, HK, RU, SG, UA 230 V~ 50 Hz 10A
Adora SL
AU 220-240 V~ 50 Hz 10A
CN 220-240 V~ 50 Hz 16 A mit Stecker
AU, CN, EU, GB, HK, IL, LB, NO, 5
Adora S RU. SG, UA 230 V~ 50 Hz 10A
AU, CN, EU, GB, HK, IL, LB, NO, N
Adora N RU. SG, UA 230 V~ 50 Hz 10A
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Geschirrspliler

Sanitare Anschlussdaten

|
\@/ Fir Spezialfalle mit einer hdheren Wasserharte als 50 °fH missen externe Wasserentharter empfohlen werden.

Wert Nennwert Minimal Maximal
statisch 0,3-0,4 MPa 0,1 MPa 1,0 MPa
Netzdruck (0,1 MPa =1 bar) fliessend - 0,08 MPa 1,0 MPa
Wasserhérte - 0,5 °fH 50 °fH
) Kaltwasser - 5°C 35°C
Wassereinlauf-Temperatur Warmwasser _ 40 °C 60 °C
Anschlussbeispiel
I 4
—— — lgg?;k\l J
1T Al
E,C
E.B—{H
D
T— ———— {F A2

Bezeichnung GSA Adora
A1 |Steckdose Ja
A2 |Anschlusskabel Lange 1,50 m
B |Kaltwasser-Anschluss Ja
C |Warmwasser-Anschluss Ja
D | Ablaufschlauch Innendllj-r?;?fel,f:r T 22 mm
E |Absperrorgane Ja
F |Aqua-Stop/Zuleitung mit Filter, Raccord G34" Lange 1,55 m

J001.057-11
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Geschirrspler

13.2 Einbau-Ubersicht

Nischenhoéhe in mm

790 | 800 | 810 [ 820 | 830 | 840 | 851 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960
250 S G
240 S S G G
230 S S S G G G
220 S S S S G G G G
210 S S S S S G G G G G
200 S S S S S S G G G G G G
€ 190 S S S S S S SIG| G G G G G G
€ 180 S| s|[s|s|[s|[s|SG[sG|G|G|G|]G]|] G| G
£ 170 S S S S S S SIG|SIG|s/G| G G G G G G
2 160 S S S S S S S/G | S/IG| S/IG | S/G G G G G G G
‘0 150 S S S S S S S/IG|S/IG|SIG|SG|SG| G G G G G G
T 140 S S S S S S |SIG|SIG|SIG|SG|SG|S/G| G G G G G G
$ 130] S S S S S S |SIG|SIG|S/G|SG| SIG G G G G G G
o 120 S S S S S S S/IG | S/IG | S/IG | SIG G G G G G G
® 110] s S S S S S | S/IG| SIG | SG G G G G G G
105 S S S S S S S/G | SIG | S/G G G G G G
100 S S S S S S |SIG|SG| G G G G G G
90| S S S S S S S/G G G G G G G
80 S S S S S S G G G G G G
70 S S S S S G G G G G
60| S S S S G G G G
50 S S S G G G
40 S S G G
30| S G
23 G
Standard
[ G | Grossraum
Standard und Grossraum
13.3 Bohrpléne fiir Dekorfront
integriert vollintegriert 2 teilig
[}
# 2
, @ “H
\ ‘ \
| o ‘ | %) )
‘ A ‘ < i
| £ | | ol e £
1 3 v > S
| T | || @& o
| g | B 2
T —— e T\\—\\,\ | S S

4x020 4x020 8x02,0
Tiefe 12 von hinten Tiefe 12 von hinten Tiefe 12 von hinten
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Geschirrspliler

13.4 Adora SL, S, N

Das zulédssige Maximalgewicht von Frontplatte/Dekorsystem 1 ist abhangig von der Ausflihrungsvariante:

integriert nero, weiss integriert ChromeClass
8,0 kg 7,0 kg

designintegriert Spiegelglas vollintegriert
6,5 kg 7,0 kg

» Frontplatte/Dekorsystem (Holz) 1 vollintegriert missen auf das nétige Mass zugeschnitten werden.

Kompensator fiir ChromeClass und Spiegelglas

Set Kompensator: siehe ZUBEHOR ADORA B

Wenn die Unterkante der Bedienblende B nicht

auf gleicher Hohe X ist wie die Unterkante der %\
nebenstehenden Kiichenschublade C, muss |

ein Ausgleichsstlick (Kompensator) montiert i
werden (siehe Installationsanleitung J182.51).

Im Set enthaltene Kompensatoren:
8 mm, 12 mm, 16 mm

Wk

Kompensator

Unterbau «Standard»

* bis max. 896 mm nur mit 2. Kufe,
zu bestellen unter W8.2930

** bis max. 902 mm nur mit 2. Kufe,
zu bestellen unter W8.2930

639-757

(] s |

780-861 *

nero, weiss ChromeClass Spiegelglas
Bedienblende B | 124—-146 mm 124-140 mm 124—140 mm

Dekor D 490-632 mm 496—-632 mm 496—632 mm
Nischenhdéhe H in mm min. S
790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 |M™™
minl 27 1 37 471 571 67 771 87 97 [ 107 [ 117 [ 127 [ 137 | 0
37 | 47 | 57 | 67 | 77| 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 0
£ 47 | 57 | 67 | 77 | 87| 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 0
£ 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 0
£ 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 0
< 77 | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 0
2 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 0
S 97 [ 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 2
©| | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 5
S| | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | 10 ‘
B| | 127 [ 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | 237 | 15 30.100
137 | 147 | 155 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | 237 | 247 | 23 e
max.| 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 30
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Geschirrspler

Unterbau «Grossraum»

704-822

* bis max. 961 mm nur mit 2. Kufe,
zu bestellen unter W8.2930

** bis max. 967 mm nur mit 2. Kufe,
zu bestellen unter W8.2930

nero, weiss ChromeClass Spiegelglas
Bedienblende B | 124—146 mm 124—140 mm 124—-140 mm
Dekor D 555-697 mm 561—697 mm 561—-697 mm
Nischenh6éhe H in mm min.Sockelspalt S
851 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 Inmm
min.| 23] 32 42 52 62 72 82 92[102] 112 [ 122 [ 132 0
33 42 52 62| 72| 82| 92[102] 112 ] 122 [ 132 [ 142 0
£ 43 52 62| 72| 82| 92102 112 ] 122 [ 132 [ 142 [ 152 0
E 53 62| 72 82| 92102 [ 112 [ 122 [ 132 [ 142 [ 152 [ 162 0
= 63| 72| 82| 92| 102|112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 0
j‘) 73] 82 92102112122 ] 132 ] 142 | 152 [ 162 [ 172 | 182 0
5 83 92102112 [ 122132 [ 142 [ 152 [ 162 [ 172 [ 182 [ 192 0
< 93 [ 102 [ 112122 [ 132 [ 142 | 152 [ 162 | 172 | 182 [ 192 | 202 2
2 103 [ 112 [ 122 [ 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 5
8 113 [ 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 10
2 123 [ 132 | 142 [ 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 15 SSURNASS
133 [ 142 [ 152 [ 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 23 30-100
max.| 141 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 30

88

J001.057-11



Geschirrspliler

Hocheinbau «Standard» Hocheinbau «Grossraum»
Auch im Unterbau auf Sockel mdglich

757
822

max. 25 kg

max. 25 kg

nero, weiss |ChromeClass | Spiegelglas nero, weiss |ChromeClass | Spiegelglas
Bedienblende B|124-146 mm| 124—140 mm |124—140 mm Bedienblende B|124—-146 mm| 124—140 mm |124—140 mm
Dekor D 610—632 mm| 616-632 mm [616—632 mm Dekor D 675—697 mm| 681-697 mm |681-697 mm

Hocheinbau «Grossraum» mit Dekor und Schublade

251 mm
Querschnitt
Einbauvariante
X
-
[a)
[{e]
} Ty o
i - —
o v v
% — 4 Abdeckleiste
N~ — .
Lo © lo| demontierbar
N~ © Al
a8 o
A m =
8 40
m

nero, weiss |ChromeClass | Spiegelglas

Bedienblende B|124—146 mm| 124—140 mm |124-140 mm
Dekor D 610-632 mm| 616—-632 mm (616—632 mm
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Geschirrspler

13.5 Zubehor Adora

/\. Dekordicken > 22 mm sind durch die V-Zug AG abzuklaren.

Edelstahlfronten (Option)

integriert Breite Hoéhe Tiefe Artikel-Nr.

Set Dekor 60 Standard ChromeClass 596 mm 632 mm 20 mm W8.3523

Set Dekor 60 Grossraum ChromeClass 596 mm 697 mm 20 mm W8.3524
Spiegelglasfronten (Option)

integriert Breite Hohe Tiefe Artikel-Nr.

Set Dekor 60 Standard Spiegelglas 594 mm 632 mm 20 mm W8.3526

Set Dekor 60 Grossraum Spiegelglas 594 mm 697 mm 20 mm W8.3527
Diverse Sets

Set Artikel-Nr. Bemerkungen

Umbauset Gleitblech W8.3583 | Anstelle der Sockelkufen, fiir Einbau auf Sockel oder fiir Hocheinbau.
Installationsset Vi 2-teilig W8.3931 Fir zweiteilige, vollintegrierte Dekorfront.
Set Kompensator, ChromeClass W8.1302 Mitgeliefert fir Gerate «ChromeClass».

Set Kompensator, schwarz W8.2043 Zusatzliche Bestellung fir Gerate «Spiegelglas».

Speziallangen Anschliisse

Das Set kann auch fir Gerate «ChromeClass» verwendet werden.

Speziallangen missen direkt am Gerat angeschlossen werden.
Eine Verlangerung von Zu- und Ablauf ist nicht erlaubt.

Bezeichnung Speziallange ArtikelNr.
i 3m
Aqua-Stop/Zuleitung (Standardiange 1,55 m) W8.3938
2,7m
(Standardlange 1,60 m) W8.1994
Ablaufschlauch 2o
(Standardlange 1,60 m) W8.1995

Spezielle Wasseranschliisse flir Aqua-Stop

Bezeichnung Artikel-Nr.
Wandanschluss, Winkel 90° W8.1759
Wandanschluss, Doppelwinkel P30.160
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Die V-ZUG AG - im Zentrum Europas,
im Herzen der Schweiz

Herzlich willkommen!

V-ZUG AG
Industriestrasse 66
6301 Zug, Schweiz
Tel. +41 41 767 67 67
Fax +41 41 767 61 61
vzug@vzug.ch
WWW.vzug.com

The Swiss Leader
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