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La instal·lació només la pot dur a terme personal qualificat.
Tots els passos del procés s'han de dur a terme completament i s'han de verificar per ordre.

Abast

64004 (DSTS9, amplada 90 cm)

Notes generals

Placa d'identificació

▸ Traieu els filtres de greix. La placa de característiques es troba a l'interior del dispositiu.

Accessoris d'instal·lació inclosos

Tots els elements de fixació estan inclosos.

Cable de xarxa 12 cargols autorroscants 3,5 × 9,5 mm

Suport inferior 6 cargols M4 × 8 mm

Suport de muntatge
superior

6 cargols 4 × 15 mm

Suport de muntatge
(no es fa servir)

Accessoris: Unitat de recirculació

Mode de sortida

L'aire de sortida no s'ha de conduir a una xemeneia que s'utilitzi per als gasos de sortida dels aparells de gas o
altres combustibles.
Tingueu en compte la normativa local contra incendis.

Mode de recirculació

La graella de sortida no ha d'estar coberta durant el funcionament.
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Dimensions

No es pot muntar en combinació amb una placa de gas.

Instal·lació en superfície Instal·lació encastada
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1 El ventilador es pot girar. Això vol dir que l'aire de sortida es pot dirigir cap amunt, cap a l'esquerra, cap a la dreta o cap avall.
El ventilador també es pot muntar per darrere de l'aparell a la mateixa posició. Si el ventilador es munta des de la part del
darrere de la unitat, cal retallar la paret del darrere de l'armari a la zona de muntatge i tenir en compte l'espai d'instal·lació
corresponent darrere de l'armari.

2 Si cal, el sistema elèctric es pot col·locar a l'esquerra del ventilador a la campana o per lliure a l'armari.

3 Assegureu-vos que el material és prou estable.

4 Fresat de graons per al muntatge arran en un taulell de pedra natural (granit, marbre). Connexió d'aire de sortida de ø150 mm.
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Instal·lació

▸ Introduïu amb cura la campana 1 a la secció preparada 2
(consulteu les dimensions).

▸ En el cas de la instal·lació encastada, col·loqueu la campana a
l'alçada correcta. (Conjunt de material canviant H6.0330).

1

2

▸ Fixeu els suports inferiors 3 amb dos cargols 4 a la carcassa 5
de la campana 1 de manera que les potes 6 es recolzin a la
part inferior de l'armari.

Els suports també es poden muntar al revés.
1

3

4

6

5

4×

3,5×9,5 mm
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▸ Fixeu sense prémer els suports superiors 7 a la carcassa 5 de
la campana 1.

Els suports es poden moure al receptacle. Empenyeu els suports
7 cap amunt i cargoleu-los sota el taulell 8 amb els cargols 24.

▸ Premeu els cargols 9 de la carcassa 5.

Com a alternativa, els suports també es poden muntar al revés per
fixar la campana al lateral de l'armari.

9

24

1

7

8

5

▸ Alineeu la campana 1 verticalment i premeu els suports 3 a la
base de l'armari amb els cargols 10. 1

3

10

2x

4x15 mm
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▸ Porteu el cable de connexió 11 des de la campana 1 fins a la
carcassa del motor 12 i connecteu-lo al ventilador 13.

▸ Passeu el cable 11 i introduïu-lo al receptacle de la carcassa 5
mitjançant el premsaestopes 14 previst.

13

1

14

12

11

Alternativament, la carcassa del motor 12 pot muntar-se a la
campana per la part del darrere.

Per a fer-ho, separeu la coberta posterior 21 de la carcassa 5 i
munteu-la a la part davantera.

▸ Col·loqueu el cable de connexió 11 amb el premsaestopes 14 i
introduïu-lo al receptacle de l'obertura posterior de la carcassa
5.

13

14

21

11

5
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▸ Gireu la carcassa del motor 13 de manera que l'orifici
d'escapament 15 apunti a la direcció desitjada i fixeu-la a la
carcassa 5.

13

15

4×

3,5×9,5 mm

4×

M4×8 mm

5

▸ Endolleu els tres conductes de connexió 16, que surten de la
carcassa 5 de la part inferior de l'extractor, en els
corresponents acoblaments 17 de la part inferior del
comandament 18.

Assegureu-vos que els taps encaixen fermament. Tanqueu els
tancaments del tap central. 5

17

18

16
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La penetració d'humitat a l'armari pot provocar una descàrrega elèctrica. Per tant, la caixa de connexions no ha
d'estar en contacte amb el terra. Col·loqueu i fixeu els cables en un lloc adequat.

▸ Endolleu el cable de xarxa adjunt 19 a la connexió 20 de la part
inferior del comandament 18.

19

20

18

▸ Fixeu el comandament 18 a la campana extractora amb
cargols.

La unitat de control es pot muntar a la posició indicada.

També es pot muntar a l'altra banda del ventilador, a la part del
darrere de la campana extractora o a la paret d'un moble.

18

4×

3,5×9,5 mm
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Per a la instal·lació arran de terra:
utilitzeu el joc per a la instal·lació arran de terra Art. Núm.
86392885.

▸ Aixequeu la campana extractora.

▸ Col·loqueu les juntes i deixeu assecar el segellador de juntes.

Mode de sortida

Hi pot haver risc d'intoxicació si l'extractor i una xemeneia dependent de l'aire de l'habitació funcionen alhora!

▸ Fixeu el conducte d'aire de sortida 22 a la connexió de sortida
23.

Els conductes plans i les mànegues estan disponibles com a
accessoris.

22

23

▪ Utilitzeu únicament tubs llisos o mànegues d'escapament flexibles de material no inflamable per al conducte d'aire de sortida.

▪ Per aconseguir el major rendiment d'aire possible i poc soroll, tingueu en compte el següent:

– El diàmetre del conducte d'escapament no ha de ser inferior a 150 mm.

– Si s'utilitzen conductes plans d'aire de sortida, la secció transversal no ha de ser més petita que la secció transversal de
l'espiga d'aire de sortida.

– El conducte d'aire de sortida ha de ser tan curt i recte com sigui possible.

– Utilitzeu només connexions amb radis grans.

– El conducte d'aire de sortida no ha d'estar doblegat ni comprimit.

– Assegureu-vos que totes les connexions estiguin ben ajustades i a prova de fuites.
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Qualsevol restricció del flux d'aire en redueix el rendiment; també augmenta el soroll de funcionament.

▪ Si l'aire de sortida s'ha de dirigir a l'exterior, es recomana
instal·lar-hi una caixa mural telescòpica (accessoris disponibles
per encàrrec).

▪ Si l'aire de sortida ha de conduir a una xemeneia d'aire de
sortida, l'espita d'entrada ha d'estar dirigida a la direcció del
flux.

▪ Si el tub d'aire de sortida es col·loca horitzontalment, cal mantenir un pendent mínim d'1 cm per metre. Això evita que l'aigua de
condensació flueixi cap a la campana extractora.

▪ Si el conducte d'aire de sortida passa per habitacions fredes, àtics, etc., pot haver-hi un fort gradient de temperatura dins de cada
zona. En conseqüència, podeu esperar que es produeixi condensació o aigua de condensació. Això fa necessari aïllar el conducte
d'aire de sortida.

Mode de recirculació
Tingueu en compte les possibilitats de manteniment en mode de recirculació amb la unitat de recirculació i assegureu una sortida
d'aire d'almenys 500 cm² (per exemple, el buit del sòcol o el sòcol de làmines).

Si les condicions estructurals no permeten una connexió d'aire de sortida, cal que la campana extractora estigui preparada per
funcionar amb recirculació. Hi ha diverses maneres de fer-ho:

Mode de recirculació integrat a la unitat (només DSTS).

▸ Connecteu la connexió de l'aire de sortida al kit de conversió de recirculació.

▸ Col·loqueu els filtres de greix metàl·lics de l'extractor amb els filtres de carbó activat
Longlife (vegeu el capítol «Neteja i manteniment» de les instruccions d'ús).

Mode de recirculació amb unitat de recirculació

▸ Connecteu l'espita de sortida a la unitat de recirculació.

Els filtres de carbó activat estan integrats a la unitat de recirculació. No s'utilitzen filtres de
carbó activats a la campana extractora.
Per als accessoris de ventilació consulteu l'ajuda de la planificació.

Tots els kits de conversió estan disponibles com a accessoris i es poden demanar.


