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Brochure Combair V400 UH

Classe d'efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d’article: 2205300000

- Code EAN: 7614816182022
- Type: CH4H-22053

- Encastrement dans le meuble inférieur
- Norme largeur: 60 cm

- Norme de hauteur: 60 cm

- Modeéle court

- Design frontal: Nero

- Poignée: Nero

- Espace de cuisson: Emaille

- Tiroir: sans tiroir a ustensiles



Détails Combair V400 UH

Design

Type: CH4H-22053

Encastrement dans le meuble inférieur
Norme largeur: 60 cm

Norme de hauteur: 60 cm

Modele court

Design frontal: Nero

Poignée: Nero

Espace de cuisson: Emaille

Tiroir: sans tiroir a ustensiles

Dimensions

Hauteur de niche min.: 600 mm
Hauteur de niche max.: 604 mm
Largeur de niche min.: 560 mm
Largeur de niche max.: 568 mm
Profondeur de niche min.: 550 mm
Hauteur de I'appareil: 595 mm
Hauteur max. de I'appareil: 595 mm
Largeur de I'appareil: 594 mm
Profondeur de I'appareil: 567 mm
Profondeur de I'appareil avec la porte ouverte: 1040 mm
Poids déclaré: 35.8 kg

Affichage et commande

Affichage: Bandeau de commande avec écran LED
Utilisation: commutateur rotatif
Technologie d’éclairage: Halogéne

Nombre de sources lumineuses: 1

Energie

Puissance en veille appareil éteint: 0.8 W

Tension de service: 400 V

Classe d’efficacité énergétique: A+

Consommation d'énergie cuisson classique: 0.94 kWh

Consommation d'énergie cuisson circulation d'air chaud/
air chaud: 0.69 kWh

Type de raccordement (1): 400 V 3N~

Type de raccordement (2): 400 V 3N~

Fréquence (1): 50/60 HZ

Puissance nominale du four: 3.4 kW

): 11.2 kW

(1):16 A

Protection par fusible (2): 16 A
(3):16 A

Puissance connectée (1

Protection par fusible (1

Protection par fusible (3

Caractéristiques

Nombre de niveaux d’insertion: 5
Encastrement dans le meuble inférieur
Signaux acoustiques

SoftClose

Affichage de I' heure

Hauteur du cadre: 96 mm

Volume de I'espace de cuisson: 71 |

Température réglable max. avec chaleur vodte et sole:
275 °C

Température réglable max. avec chaleur tournante/air
chaud: 275 °C

Nombre de zones de cuisson pouvant étre
commandeées: 4

Commande des zones de cuisson: Commutateur rotatif



Caractéristiques four

Nombre de niveaux d’insertion: 5
Encastrement dans le meuble inférieur
Signaux acoustiques

SoftClose

Affichage de I' heure

Hauteur du cadre: 96 mm

Volume de I'espace de cuisson: 71 |

Température réglable max. avec chaleur vo(te et sole:
275 °C

Température réglable max. avec chaleur tournante/air
chaud: 275 °C

Fonctions

Giril

Gril avec circulation d'air chaud
Air chaud

Air chaud Eco

Chaleur vo(te et sole

Chaleur de sole

PizzaPlus

Réchauffage rapide

Service et interfaces

Disponibilité des piéces détachées: 15 ans



