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Broschire CookTop V2000 1604

Ausgewahltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3114800001

- EAN-Code: 7630029454572
- Produktkategorie: Kochfeld
- OptiGlass

- Geréateart: Einbaukochmulde
- Breitennorm: 60 cm
- Design: BlackDesign

- Rahmen: DualDesign



Details CookTop V2000 1604

Nach Verordnung
- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nein

Design

- Produktkategorie: Kochfeld
- OptiGlass

- Geréteart: Einbaukochmulde
- Breitennorm: 60 cm

- Design: BlackDesign

- Rahmen: DualDesign

Masse

Ausschnitthéhe: 8.5 mm
Ausschnittradius: 5 mm

Gerateh6he: 52 mm

Geratebreite: 571 mm

Gerétetiefe: 501 mm

Gerate-Eckradius: 2 mm

Auflagenmass Breite: 560 mm
Auflagenmass Breite max.: 560 mm
Auflagenmass Tiefe: 490 mm
Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
Einbauhdhe flachenbiindig: 52 mm
Einbauhdhe aufliegend: 48 mm
Ausschnittbreite flachenbiindig: 577 mm
Ausschnittbreite aufliegend: 560 mm
Ausschnittbreite aufliegend max.: 560 mm
Ausschnitttiefe flachenbiindig: 507 mm
Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
Warendeklarationsgewicht: 10.5 kg
Position Kochzone 1: vorne links

Masse der Kochzone 1: 18 cm

Position Kochzone 2: hinten links
Masse der Kochzone 2: 21 cm

Position Kochzone 3: hinten rechts
Masse der Kochzone 3: 21 cm

Position Kochzone 4: vorne rechts

Masse der Kochzone 4: 18 cm

Anzeige & Bedienung

Anzeige: Digitalanzeige
Bedienung: Einfach-Slider
Slider-Bedienung
Einschaltdauer

Einstellung Tastenton (ein/aus)



Okologischer Fussabdruck

Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP):
4021234

Umweltbelastungspunkt nur Gerat (UBP): 251182

CO2-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO2e):
1291

CO2-Fussabdruck nur Gerat (in kg CO2e): 83
Monetarer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 1369
Monetarer Gegenwert nur Gerat (CHF): 166

Energie

Energieverbrauch des gesamten Kochfeldes: 184.7 Wh/
kg

Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.5 W
Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
Betriebsspannung: 230 V

Max. Leistung Kochzone 1: 3000 W

Max. Leistung Kochzone 2: 3700 W

Max. Leistung Kochzone 3: 3700 W

Max. Leistung Kochzone 4: 3000 W
Nennspannung (1): 380-415 V 2N~
Frequenz (1): 50-60 Hz

Nennleistung (1): 7.4 kW

Absicherungswert (1): 16 A

Steckertyp: Kabel

Energieverbrauch Kochzone 1: 172.1 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 2: 193.4 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 3: 193 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 4: 180.1 Wh/kg

Merkmale Kochfeld

Induktionsspulentyp: Rund
OptiGlass

Kochfeld Kategorie: Induktion
Abschaltautomatik
Restwarmeanzeige

Timer

Wiederherstellfunktion
Kochzonen: 4

Heiztechnik: Induktionskochzonen

Funktionen

- Warmhaltefunktion

- PowerPlus

- Sicherheitspaket

- Topfbodenerkennung: ab 11 cm
- Pausentaste

- Ankochautomatik

- Wischschutztaste

- Schmelzfunktion

- Simmerfunktion

- Kindersicherung

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre



