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Folleto AiroClearCabinet V600 H90

Clase de eficiencia energética

Producto seleccionado

- N.º de art.: 6108400002 + 1315229

- Código EAN: 7614816157426 + 
7614816166732

- Categoría de productos: Campana extractora

- Tipo: ACE6H-61084

- Anchura estándar: 90 cm

- Diseño: ChromeClass

- Tipo de montaje de ventilación: Cabaña

- Filtro de aire de recirculación: Filtro de carbón 
activo estándar
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Detalles AiroClearCabinet V600 H90

Compliant to regulation

- (EU) Nr. 65/2014

Design

- Categoría de productos: Campana extractora

- Tipo: ACE6H-61084

- Anchura estándar: 90 cm

- Diseño: ChromeClass

- Tipo de montaje de ventilación: Cabaña

- Filtro de aire de recirculación: Filtro de carbón activo 
estándar

Dimensions

- Ancho de nicho mín.: 860 mm

- Profundidad de nicho mín.: 290 mm

- Altura del aparato: 318 mm

- Anchura del aparato: 860 mm

- Profundidad del aparato: 290 mm

- Profundidad máx. del aparato: 290 mm

- Peso en vacío: 13 kg

Display and operation

- Manejo: Touch (Sensor)

- Indicador de nivel del ventilador

- Tecnología de iluminación: LED

- Número de fuentes de luz: 2

Environmental footprint

- Ecopoints end of life (EP): 463497

- Ecopoints device (EP): 255887

- Carbon footprint end of life (kg CO2e): 166

- Carbon footprint device (kg CO2e): 90

- Monetary equivalent end of life (CHF): 192

- Monetary equivalent device (CHF): 125

Energy

- Consumo en estado apagado: 0.49 W

- La fuente de luz debe ser sustituida por un especialista

- Clase de eficiencia energética: A+++

- Consumo anual de energía: 27 kWh

- Clase de eficiencia de iluminación: A

- Eficiencia fluidodinámica: 40.4

- Clase de eficiencia fluidodinámica: A

- Tensión nominal (1): 220-240 V~

- Potencia nominal iluminación (número x W): 2 x 1 W

- Frecuencia (1): 50 Hz

- Potencia nominal (1): 0.172 kW

- Valor de protección por fusible (1): 10 A

- Tipo de enchufe: Schuko 16A

- Cable de conexión: 1.5 m

Range hood features

- Indicador de limpieza del filtro de grasa

- Tipo LED: Foco LED

- Indicador de saturación del filtro de carbón

- Nivel del ventilador seleccionable: Über Sensortasten

- Tipo de montaje en armario superior: Parcialmente 
visible

- Niveles de potencia: 3 + i

- Luz regulable: 2 niveles

- Filtro de grasa: 2

- Trampilla de retención integrada/adjunta: adjunto

Functions

- OptiLink

- Luz regulable: 2 niveles

- Indicador de limpieza del filtro de grasa

- Aire circulante

- Indicador de saturación del filtro de carbón

- Nivel intenso

- Sistema automático de seguimiento
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Additional data

- Potencia acústica del aire de escape 2.º Nivel: 51.0 
dB(A)

- Potencia acústica del aire de escape 3.er Nivel: 62.0 
dB(A)

- Nivel 2 de potencia acústica de aire de recirculación: 
63.0 dB(A)

- Nivel 3 de potencia acústica de aire de recirculación: 
72.0 dB(A)

- Nivel 2 de rendimiento de aire de escape: 415 m³/h

- Nivel 3 de rendimiento de aire de escape: 620 m³/h

- Nivel 2 de rendimiento de aire de recirculación: 310 m³/h

- Nivel 3 de rendimiento de aire de recirculación: 480 m³/h

- Color de la luz en Kelvin: 4000 K

- Valor superior del color de la luz en Kelvin: 4000 K

- Diámetro del empalme del tubo de evacuación: 150 mm

- Eficiencia de iluminación: 114

- Iluminancia de la superficie de cocción: 250 lux

- Clase de grado de filtrado de grasa: B

- Nivel intenso de rendimiento de aire de escape: 830 m³/
h

- Nivel máx. de rendimiento de aire de escape: 620 m³/h

- Nivel mín. de rendimiento de aire de escape: 290 m³/h

- Nivel intenso de rendimiento de recirculación de aire: 
660 m³/h

- Nivel máx. de rendimiento de aire de recirculación: 480 
m³/h

- Nivel mín. de rendimiento de aire de recirculación: 220 
m³/h

- Nivel intenso de potencia acústica de aire de escape: 69 
dB(A)

- Nivel máx. de potencia acústica de aire de escape: 62 
dB(A)

- Nivel mín. de potencia acústica de aire de escape: 44 
dB(A)

- Nivel intenso de potencia acústica de aire de 
recirculación: 77 dB(A)

- Nivel máx. de potencia acústica de aire de recirculación: 
72 dB(A)

- Nivel mín. de potencia acústica de aire de recirculación: 
56 dB(A)

- Número de motores: 1

- Potencia nominal motor: 170 W

Service and interfaces

- Interfaz: Conexión de dispositivos (OptiLink, etc.)
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