
Hoja de datos del producto DSMS
N.º de art.: 6400560005

Compliant to regulation (EU) Nr. 65/2014, (EU) Nr. 66/2014

Tipo: DSMS

Nombre Unidad Valor

Tipo DSMS

Nivel mín. de potencia acústica de aire de recirculación dB(A) 65

Nivel máx. de potencia acústica de aire de recirculación dB(A) 71

Nivel intenso de potencia acústica de aire de recirculación dB(A) 73

(EU) Nr. 65/2014 Sí

(EU) Nr. 66/2014 Sí

Categoría de productos Campana extractora

Consumo anual de energía kWh 40.4

Factor de incremento temporal 0.9

Eficiencia fluidodinámica 31.6

Clase de eficiencia fluidodinámica A

Índice de eficacia energética 49

Rendimiento de aire de escape en el mejor punto m3/h 286

Capacidad de presión en el mejor punto Pa 490

Nivel mín. de rendimiento de aire de escape m3/h 370

Nivel máx. de rendimiento de aire de escape m3/h 500

Nivel intenso de rendimiento de aire de escape m3/h 590

Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W 123

Consumo en modo de espera W 0.49

Nivel mín. de potencia acústica de aire de escape dB(A) 62

Nivel máx. de potencia acústica de aire de escape dB(A) 67

Nivel intenso de potencia acústica de aire de escape dB(A) 70

Grado de filtrado de grasa 75.1

Clase de grado de filtrado de grasa C
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