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Brosiir CookTop V4000 1604

Secilen lriin

- Uriin no.: 3111500010

- EAN-Kodu: 7630029439906

- Uriin kategorisi: Ocak

- Model: CTI14T64MMSOLD

- OptiGlass

- Cihaz tipi: Set Ustli ocak

- Genislik standardi: 60 cm

- Tasarnim 6n cephe: Siyah tasarim

- Gergeve: DualDesign



Ayrintilar CookTop V4000 1604

Yonetmeligi uyarica
- (AB) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Hayir

Tasarim

- Uriin kategorisi: Ocak

- Model: CTI4T64MMSOLD
- OptiGlass

Cihaz tipi: Set Ustl ocak
- Genislik standardi: 60 cm
- Tasarim 6n cephe: Siyah tasarim

- Gergeve: DualDesign

Ebatlar

Kesit ylksekligi: 8.5 mm

Kesit yarigapi: 5 mm

Cihaz ylksekligi: 51.7 mm

Cihaz genigligi: 571 mm

Cihaz derinligi: 501 mm

Cihaz kose yarigapi: 2 mm

Oturma 6lgist genislik: 560 mm

Oturma 6lgiist genislik maks.: 560 mm
Oturma 6lglist derinlik: 490 mm

Oturma 6lgiist derinlik maks.: 490 mm
Ankastre montaj yiksekligi: 51.7 mm

Ustten montajda montaj yiiksekligi: 47.7 mm
GOmme montaj kesim genisligi: 577 mm
Ustten montaj kesim genisligi: 560 mm
Ustten montaj kesim genisligi maks.: 560 mm
Gdmme montaj kesim derinligi: 507 mm
Ustten montaj kesim derinligi: 490 mm
Ustten montaj kesim derinligi maks.: 490 mm
Bos agirlik: 10.5 kg

Pozisyon pisirme ylzeyi 1: sol 6n

Boyut pisirme ylzeyi 1: 18 x 20 cm
Pozisyon pigirme ylzeyi 2: sol arka

Boyut pisirme ylizeyi 2: 18 x 20 cm

Pozisyon pisirme ylzeyi 3: sag arka

Boyut pisirme ylzeyi 4: 18 x 20 cm

Pozisyon pisirme ylzeyi 4: sag 6n

Boyut pisirme ylizeyi 4: 18 x 20 cm

Ekran ve kumanda

Gosterge: Dijital gosterge
Kumanda: Multi-Slider/Direkt segim
Kayar tugla kumanda

Acilma siresi / Kapama zamani

Tus sesi (agik/kapalr)



Environmental footprint

- Ecopoints end of life (EP): 4021234

- Ecopoints device (EP): 251182

- Carbon footprint end of life (kg CO2e): 1291
- Carbon footprint device (kg CO2e): 83

- Monetary equivalent end of life (CHF): 1369
- Monetary equivalent device (CHF): 166

Eneriji

- Genel ocaginin eneriji tiketimi: 184.3 Wh/kg
- Performans Standby Kapali: 0.5 W

- Kapali durumda tiketim: 0 W

- Maks. gli¢ pisirme yuzeyi 1: 3700 W

- Maks. gu¢ pisirme ylzeyi 2: 3700 W

- Maks. gl¢ pisirme ytzeyi 3: 3700 W

- Maks. gl¢ pisirme ylzeyi 4: 3700 W

- Baglanti sekli (1): 380-415 V 2N~

- Baglanti sekli (2): 220-240 V~

- Frekans (1): 50-60 Hz

- Frekans (2): 50-60 Hz

- Baglanti degerleri: 7.4 kW

- Baglanti degerleri: 7.4 kW

- Sigorta: 16 A

- Sigorta: 32 A

- Fis tipi: Kablo

- Enerji tiketimi pigirme ylizeyi 1: 181.8 Wh/kg
- Enerji tketimi pisirme yUzeyi 2: 185.5 Wh/kg
- Enerji tuketimi pisirme ylizeyi 3: 182.8 Wh/kg
- Enerji tiketimi pisirme yUzeyi 4: 187.1 Wh/kg

Ozellikler Set iistii ocak

indiiksiyon bobini tipi: MaxiFlex
OptiGlass

Set Uistli ocak Kategori: indiiksiyon
Kapatma iglevli agma suresi

Artik 1s1 gbstergesi

Zamanlayici

Kurtarma iglevi

Pisirme yuzeyleri: 4

Isitma teknolojisi: indilksiyonlu pisirme yiizeyleri

Fonksiyonlar

Sicak tutma iglevi

Otomatik tencere algilama noktasi
Kdpruleme fonksiyonu

OptiLink

PowerPlus

Guvenlik paketi

Tencere alti algilama: 11_22cm
Ara verme tusu

Hizl pisirme otomatigi
Dokunmatik kilidi

Erime fonksiyonu

Agir ateste pisirme fonksiyonu
Cocuk kilidi

Hizmet ve Ara birimler

Araylz: Bluetooth

Yedek parca bulunabilirligi: 12 yil



